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VYHLASENIE O PARAMETROCH
Sika Trocal® PVC typ S a Sarnafil® T

1. Typ vyrobku:
Jedine€ny identifikacny kod typu vyrobku:

Sika Trocal®PVC typ S a Sarnafil® T

2. Typ, Cislo vyrobnej davky alebo sériové
Cislo, alebo akykolvek iny prvok umoZiujici
identifikaciu stavebného vyrobku, ako sa
vyZaduje podra &lanku 11 ods. 4:

(Cislo SarZe - vid udaj na baleni)

3. Zamyslané pouzitia alebo pouZitia
stavebného vyrobku, ktoré uvadza vyrobca, v
stlade s uplatnitelnou harmonizovanou
technickou $pecifikaciou:

Pofoliovany plech - PrisluSenstvo striech
a iné vyrobky pre strechy

Sika Trocal® PVC typ S sa pouZiva na vyrobu
profilov uréenych na fixaciu PVC strednej félie
po obvode strechy.

Sarnafil® T sa pouZiva na vyrobu profilov
uréenych na napojenie a ukonéenie streSnych
hydroizolaénych félii Sarnafil.

4. Meno, registrované obchodné meno alebo
registrovana ochranna znamka a kontaktna
adresa vyrobcu, ako sa vyZaduje podla &lanku
11 ods. &:

Sika®

Sika Schweiz AG
Tuffenwies 16
CH-8048 Ziirich
Svajciarsko

5. Kontaktna adresa - Dovozca:

V pripade potreby meno a kontaktna adresa
splnomocneného zastupcu, ktoreho
splnomocnenie zahffia Ulohy vymedzené v
¢lanku 12 ods. 2:

Sika Slovensko spol. s r.o.
Rybni&na 38/e
831 06 Bratislava

V pripade vyhlasenia o parametroch tykajiceho
sa stavebného vyrobku, na ktory sa vztahuje
harmonizovana norma:

6. Systém alebo systémy posudzovania a Systém 4
overovania nemennosti parametrov stavebného

vyrobku, ako sa uvadzaju v prilohe V:

7. Notifikovana osoba (hEN): 1301

Notifikovana osoba &. 1301 TSUS, n.o. vydala
SK technické postdenie ¢. SK TP-17/0018

8. Notifikovana osoba (ETA):

V pripade vyhlasenia o parametroch tykajdceho
sa stavebného vyrobku, na ktory bolo
vypracované eurépske technické posudenie:

Nie je relevantné
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9. Deklarované parametre

Sika Trocal® PVC typ S
" 5 Zisteny Protokol o
Podstatné viastnosti Parametre parameter skiike
] Parameter
Reakcia na ohenl NPD nepostideny
, e Parameter
Reakcia na vonkajsi ohen NPD nepostdeny
Tahové vlastnosti ocelového plechu:
- medza klzu min. 150 MPa 3420 MPa 1)
- pevnost v tahu min. 250 MPa 378,0 MPa €. 338/2006
- taznost pri porugeni min. 20 % 27.3%
; bez trhlin a bez trhlin a &. 338/2006 "
Odolnost plechu s povlakom pri ohybe porusenia porudenia & 339/2008 2
Tvrdost - odolnost proti vrypu (podra : &. 339/2006 2
Buchholza) min. 25 o & 90-17-0017 ¥
Prilnavost povlaku k plechu . &. 339/2006 2
(mriezkovou skadkou) B supet Siipo’0 & 90-17-0017 ¥

Odolnost povlaku proti UV Ziareniu

a vode: bez zmeny vzhladu | bez zmeny vzhladu
- odolnost plechu s poviakom pri ohybe | a farebného a farebného
odtiefia odtieria &. 90-17-0017 ¥
- tvrdost - odolnost' proti vrypu (podfa bez trhlin bez trhlin
Buchholza) a porusenia a porusenia
- prifnavost poviaku k plechu min 25 43,2
(mriezkovou skuskou) max. stupefi 1 stupen 0
Hrabka (1,4 £0,2) mm 1,4 mm &. 338/2006 "
Plosna hmotnost (525 +0,1) kg/m2 | 5,2 kg/m? &. 338/2006 "

N&zvy a adresa laboratérii, ktoré vykonali ski$ky vyrobku:

1) Technicky a skiSobny Ustav stavebny, n.o., akreditované skusobné laboratérium pobogky Tatranska Strba,

! 21.07.2006

2) Technicky a sk(Sobny Ustav stavebny, n.o., akreditované skuSobné laboratoérium poboky Tatranska Strba,
21.07.2006

3) Technicky asku$obny Ustav stavebny, n.o., akreditované skiSobné laboratérium pobogky Tatranska Strba,
26.01.2017
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Sarnafil® T

: ; Zisteny Protokol o
Podstatné viastnosti Parametre parameter skuske
3 Parameter
Reakcia na ohefi NPD nepostdeny
. ; = Parameter
Reakcia na vonkajsi oher NPD nepostideny
Tahové vlastnosti ocelfového plechu
- medza klzu min. 150 MPa 363,9 MPa o 1
- pevnost v tahu min. 250 MPa 404,9 MPa & 90170008
- taZznost pri poruseni min. 20 % 30,4 %
. bez trhlin a bez trhlin a 1)
Odolnost plechu s poviakom pri ohybe poruenia porusenia €. 90-17-0008
Tvrdost - odolnost proti vrypu (podfa : o 1)
Buchholza) min. 25 37,0 &. 90-17-0008
Prilnavost povlaku k plechu . 1)
(mriezkovou skiigkou) max. stupen 1 stupen 0 &. 90-17-0008
Odolnost poviaku proti UV zZiareniu
a vode
bez zmeny vzhladu | bez zmeny vzhladu
- odolnost plechu s poviakom pri ohybe | a farebného a farebného
odtiefia odtieiia &. 90-17-0008 "
- tvrdost’ - odolnost proti vrypu (podla bez trhlin bez trhlin
Buchholza) a porusenia a poruéenia
- prifnavost’ povlaku k plechu min 25 37,9
(mrieZkovou skiskou) max. stuper 1 stupeni 0
Hrabka (1,7 +0,2) mm 1,7 mm &. 90-17-0008 "
Plo&na hmotnost (545 +0,1) kg/m? | 5,45 kg/im? &.90-17-0008 "

Nézvy a adresa laboratérii, ktoré vykonali sktsky vyrobku:

1) Technicky askuSobny Gstav stavebny, n.o., akreditované skusobné laboratérium pobocky Tatranska Strba,

18.01.2017

10. Deklaracia

Parametre vyrobku uvedené v bodoch 1 a 2 st v zhode s deklarovanymi parametrami v bode 9.

Toto vyhlasenie o parametroch sa vydava na vyhradnu zodpovednost vyrobcu uvedeného v bode 4.

Podpisal(-a) za a v mene vyrobcu:

(oo

Ing. Henrieta Absolonova
Manazér kvality

Konatel spolognosti
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Ing. Marek Mikus l'\/

Bratislava, 01.03.201
? 4 Sika Slovensko, spol. 8 0.
Rybniénd 38/e
831 06 Bratislava
iC0: 31359710
IC DPH: $K2020315297 3/4
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Sika Trocal® PVC typ S a Samafil@ T

Informacie o ochrane Zivotného prostredia, zdravia a bezpe¢nosti (REACH)

Pre tento produkt nie je potrebné vypracovat kartu bezpegnostnych Gdajov podra nariadenia ES ¢&. 1907/2008,
&lanok 31 pri uvadzani produktu na trh, preprave alebo pouziti. Produkt neposkodzuje Zivotné prostredie pri
uvedenom pouziti.

- Pravne oznamenia

Informacie, a najma odportéania, vztahujlce sa na aplikaciu a koneéné vyuZitie Sika produktov sa podavaju v
dobrej viere vyplyvajucej zo sGéasnych poznatkov a skusenosti s vyrobkami pri spravnom skladovani,
manipulécii a aplikacii za normalnych podmienok v stlade s doporuceniami Sika.

V praxi rozdiely v materidloch, substratoch a v skutoénych podmienkach na stavbe st také, ze neméze byt
poskytnuta Ziadna zaruka, 8o sa tyka predajnosti alebo vhodnosti a pouzitelnosti pre uréity ucel, ani Ziadny
zavazok vyplyvajici z akéhokolvek pravneho vztahu. Neméze byt vyvodeny Ziadny zévézok ani z tejto
informécie, ani zo Ziadnych pisomnych odportéani alebo poskytnutych rad. Spracovavatel produktu musi overit
vhodnost produktu pre planované pouzitie a Géel. Sika si vyhradzuje pravo na zmenu viastnosti jej produktov.
Vlastnicke prava tretich stran musia byt dodrzané. V3etky objednavky sa akceptuji podliehajic nasim platnym
v&eobecnym a obchodnym podmienkam. UZivatelia by sa mali vZdy odvolavat na posledné vydanie miestnych
produktovych listov pre konkrétny vyrobok.
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Rybni¢na 38/e Fax: 02 / 49 20 04 44
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