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Karan keräimen tyhjentäminen (W) (kuva 6)
Karan keräintä käytetään karan jäämien keräämiseen. Karan keräin tulee tyhjentää käytettyjen niittien koosta 
riippuen.

Nim. niitin halk. Kapasiteetti likimäärin (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32”] 600
3,2 mm [1/8”] 360
4,0 mm [5/32”] 200
4,8 mm [3/16”] 150
6,4 mm [1/4”] Ei sovellu

•	 Kallista työkalua taaksepäin, jotta kaikki karan jäämät putoavat karan keräimeen.

•	 Avaa karan keräin (W) liu'uttamalla keräimen lukitusta (D) kärkikappaleen kotelon mutteria (C) kohti ja 
nostamalla suoja (E).

•	 Tyhjennä karan jäämät asianmukaiseen kierrätys- tai jäteastiaan.

•	 Sulje karan keräin (W) laskemalla suojaa (E), kunnes keräimen lukitus (D) napsahtaa paikoilleen.

6.	 TYÖKALUN HUOLTO

6.1	 HUOLTOVÄLIT

Osa Aikaväli
Työkalun yleisen kunnon tarkistus Päivittäin
Kärkilaitteen puhdistus ja voitelu 5 000 niittiä
Palloruuvin ja painelaakerin puhdistus ja voitelu 50 000 niittiä*
*Suositellaan yhteydenottamista valtuutettuun huoltopalveluun

6.2	 PUHDISTUS

 

Käytä AINA hyväksyttyjä suojalaseja laitteiston puhdistamisen aikana.

Työkalun ulkopuoli
Pidä harjattoman moottorin tuuletusaukot (H) aina vapaina pölystä ja liasta. Käytä tarvittaessa pehmeää ja 
kosteaa liinaa pölyn ja lian poistamiseksi ilmanpoistoaukoista. Puhalla lika ja pöly ulos sähkötyökalun pääkote-
losta kuivalla ilmalla aina, kun havaitset lian kertyvän ilmanpoistoaukkojen (H) sisälle ja ympärille.

VAROITUS: Käytä asianmukaisia silmäsuojaimia ja hyväksyttyä pölysuojainta tämän toimenpiteen 
aikana.

VAROITUS: Työkalun metallittomien osien puhdistamiseen ei saa käyttää liuottimia tai muita vahvoja 
kemikaaleja. Nämä kemikaalit voivat heikentää näiden osien valmistuksessa käytettyjä materiaaleja. 
Käytä ainoastaan mietoon saippuaveteen kostutettua kangasta. Älä koskaan päästä mitään nestettä 
työkalun sisälle äläkä koskaan upota työkalun mitään osaa nesteeseen.

Kärkilaitteen puhdistus (kuvat 4 ja 5)

•	 Löysää kärkikappaleen kotelon mutteria (C). Poista kärkikappaleen kotelo (B).

•	 Paina etukytkintä (U) ja löysää istukan ohjainta (P). Vapauta etukytkin (U).

•	 Poista istukat (Q) ja istukan työntökappale (R).

•	 Poista jousi (S).

•	 Puhdista kärkikappaleen kotelon (B) sisäosa kuivalla liinalla.

•	 Puhdista istukka (Q) ja istukan työntökappale (R) kuivalla liinalla. Vaihda istukka (Q) ja istukan 
työntökappale (R) tarvittaessa.
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•	 Puhdista vetopää (T) kuivalla liinalla.

•	 Levitä rasvaa istukan ohjaimen (P) sisälle istukan (Q) liitäntäkohtaan. Molybdeenidisulfidipohjaisen 
voiteluaineen käyttö on suositeltavaa.

•	 Asenna jousi (S).

•	 Asenna istukan työntökappale (R) ja istukka (Q).

•	 Paina etukytkintä (U) ja kiristä istukan ohjainta (P). Vapauta etukytkin (U).

•	 Asenna kärkikappaleen kotelo (B). Kiristä kärkikappaleen kotelon mutteri (C).

•	 Nollaa työkalu varmistaaksesi, että työkalu on alustavassa lähtöasennossa osion 5.2 mukaisesti.

Laturin puhdistusohjeet
VAROITUS: Sähköiskun vaara. Irrota laturin virtapistoke pistorasiasta ennen puhdistusta.

Voit puhdistaa laturin ulkopinnalla olevan lian ja rasvan liinalla tai pehmeällä harjalla (ei metallisella).
ÄLÄ käytä vettä tai puhdistusliuoksia.

6.3	 VARAOSAT – TYÖKALUT
Katso lisätietoa varaosista erityisistä huolto-ohjeista, jotka ovat saatavilla osoitteessa  
http:// www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4	 LADATTAVA AKKU
Tämä pitkään kestävä akku on ladattava uudelleen, jos se ei enää tuota riittävää tehoa töissä, joihin teho on 
aikaisemmin riittänyt hyvin. Kun laitteen toiminta-aika on lopussa, se tulee hävittää ympäristöystävällisellä 
tavalla:
Anna akun tyhjentyä kokonaan ja irrota se sitten laitteesta.
Litiumioniakut ovat kierrätettäviä. Vie ne jälleenmyyjälle tai paikalliseen kierrätyspisteeseen. Kerätyt akut 
kierrätetään tai hävitetään oikein.

6.5	 YMPÄRISTÖNSUOJELU
Lajittele osat. Tätä tuotetta ei saa hävittää normaalin kotitalousjätteen seassa.

Jos huomaat STANLEY Engineered Fastening -tuotteesi vaativan vaihtoa tai jos et tarvitse sitä enää, 
älä hävitä sitä kotitalousjätteen mukana. Vie tuote lajiteltavaksi. Kun käytetyn tuotteen ja pakkauksen 
osat erotetaan toisistaan, materiaali voidaan kierrättää ja käyttää uudelleen. Kierrätetyn materiaalin 
uudelleen käyttö auttaa estämään ympäristön saastumista ja vähentää raaka-aineen tarvetta.
Paikallisten säädösten mukaan sähkötuotteiden osat saatetaan erottaa kotitalousjätteestä kunnallisis-
sa jätteenkäsittelypaikoissa, tai jälleenmyyjä tekee sen, kun ostat uuden tuotteen.
Saat lähimmän valtuutetun korjausliikkeen osoitteen ottamalla yhteyden paikalliseen STANLEY 
Engineered Fastening -toimipisteeseen tässä käyttöohjeessa mainittuun osoitteeseen. Valtuutetut 
STANLEY Engineered Fastening -korjausliikkeet sekä myynnin jälkeisen huoltopalvelun ja yhteyshenki-
löiden täydelliset tiedot ovat saatavilla myös verkko-osoitteessa:  
www.StanleyEngineeredFastening.com
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7. EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

7.1 EY-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Me, Stanley Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, 
Aichi, 441-8540 JAPANI,, vakuutamme vastuunalaisina, että tuote:

Kuvaus: Sähkötyökalu

Malli: STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart

joihin tämä vakuutus viittaa, on seuraavien lakimääräyksien mukainen:

2006/42/EY Konedirektiivi
2014/30/EY Sähkömagneettisen yhteensopivuuden (EMC) direktiivi
2014/53/EY EY-radiolaitedirektiivi
2011/65/EY Vaarallisten aineiden RoHS-rajoitukset

Sekä seuraavan yhdenmukaistetun standardin mukainen: 

IEC 60745-1: 2006 ja EN:n poikkeamat EN ISO 301 489-17 : 2017
IEC 60745-2-16: 2008 ja EN:n poikkeamat EN ISO 300 328 : 2016
EN ISO 55014-1 : 2017 EN ISO 62209-2 : 2010
EN ISO 55014-2 : 2015 EN ISO 62479 : 2010

EN ISO 62233 : 2008 EN ISO 50566 : 2017
EN ISO 301 489-1 : 2019 EN ISO 12100:2010

Tekninen dokumentaatio on laadittu liitteen 1, osan 1.7.4.1 mukaisesti seuraavaa direktiiviä noudattaen: 
2006/42/EY konedirektiivi (lakisääteiset asiakirjat 2008 nro 1597 - Konemääräykset (turvallisuus)).

Allekirjoittanut tekee tämän vakuutuksen STANLEY Engineered Fastening -yhtiön puolesta

Daisuke Mori
Tekninen päällikkö, Japani
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPANI

Myöntämispaikka: Aichi, Japani
Myöntämispäivämäärä: 1.6.2021

Allekirjoittanut vastaa Euroopan unionin alueella myytyjen tuotteiden teknisen tiedoston laatimisesta ja tekee 
tämän vakuutuksen Stanley Engineered Fastening -yhtiön puolesta.

Matthias Appel
Tiimipäällikkö - Tekniset asiakirjat
Stanley Engineered Fastening, Tucker GmbH, Max-Eyth-Str.1, 35394 Gießen, SAKSA

Tämä kone täyttää seuraavat vaatimukset: 
konedirektiivi 2006/42/EY
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7.2 ISON-BRITANNIAN VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS

Me, Stanley Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, 
Aichi, 441-8540 JAPANI,, vakuutamme vastuunalaisina, että tuote:

Kuvaus: Sähkötyökalu

Malli: STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart

jota tämä vakuutus koskee, täyttää seuraavien Ison-Britannian määräyksien vaatimukset:

Konemääräykset (turvallisuus) 2008, S.I. 2008/1597 (kuten muutettu)
Sähkömagneettista yhteensopivuutta koskevat määräykset 2016, S.I. 20161091 (kuten muutettu)
Radiolaiotemääräykset 2017, S.I. 2017/1206 (kuten muutettu)
Sähkö- ja elektroniikkalaitteiden tiettyjen vaarallisten aineiden käytön

rajoittamista koskevat määräykset 2012, S.I. 2012/3032 (kuten muutettu)

Sekä seuraavien soveltuvien standardien vaatimukset:

IEC 60745-1: 2006 ja EN:n poikkeamat EN ISO 301 489-17 : 2017
IEC 60745-2-16: 2008 ja EN:n poikkeamat EN ISO 300 328 : 2016
EN ISO 55014-1 : 2017 EN ISO 62209-2 : 2010
EN ISO 55014-2 : 2015 EN ISO 62479 : 2010

EN ISO 62233 : 2008 EN ISO 50566 : 2017
EN ISO 301 489-1 : 2019 EN ISO 12100:2010

Tekniset asiakirjat on laadittu konemääräyksien (turvallisuus) 2008, S.I. 2008/1597 (kuten muutettu) mukaisesti. 

Allekirjoittanut tekee tämän vakuutuksen STANLEY Engineered Fastening -yhtiön puolesta

Daisuke Mori
Tekninen päällikkö, Japani
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPANI

Myöntämispaikka: Aichi, Japani
Myöntämispäivämäärä: 1.6.2021

Allekirjoittanut vastaa Isossa-Britanniassa myytyjen tuotteiden teknisen tiedoston laatimisesta ja tekee tämän 
vakuutuksen Stanley Engineered Fastening -yhtiön puolesta.

A. K. Seewraj
Tekninen päällikkö, Iso-Britannia
Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY UNITED KINGDOM

Tämä kone täyttää seuraavat vaatimukset: 
Konemääräykset (turvallisuus) 2008, S.I. 2008/1597 (kuten muutettu)
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8.	 RADION VAKUUTUS
Tämä laitteisto täyttää kontrolloimattoman ympäristön CE-säteilyaltistuksen vaatimukset. Loppukäyttäjien 
tulee noudattaa erityisiä käyttöohjeita radiotaajuutta koskevien altistumisvaatimusten täyttämiseksi.

8.1	 RADION TEKNISET TIEDOT
Tässä työkalussa on radiotaajuusmoduuli (ESP32-WROOM-32 Espressif, FCC-sääntö: 2AC7Z-ESPWROOM32, 
IC-sääntö: 21098-ESPWROOM32) ja se toimii alla määritetyissä olosuhteissa.
Wi-Fi:	 2,412 MHz~2,472 MHz, 13 dBm, DSSS ja OFDM
Bluetooth:	 2,402 MHz~2,480 MHz, 2 dBm
Painettu antenni 2 dBi:n vahvistuksella on integroitu radiotaajuusmoduuliin (ESP32-WROOM-32). 
Oskillaattori: Radiotaajuus: 40 MHz, näyttömoduuli: *25 MHz (MC), 32,768 kHz (RTC)
*25 MHz moninkertaistetaan enintään arvoon 180 MHz suorittimessa.

8.2	 FCC-VAKUUTUS
Tämä laite täyttää FCC-sääntöjen osan 15 vaatimukset. 
Käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja: 
(1)	 Tämä laite ei saa aiheuttaa haitallista häiriötä ja 
(2)	� Tämän laitteen tulee vastaanotettava mahdollista häiriötä, mukaan lukien virheelliseen toimintaan johta-

va häiriö. 
Muutokset tai muokkaukset, joita vaatimustenmukaisuudesta vastuussa oleva henkilö ei ole nimenomaan 
hyväksynyt, voivat mitätöidä luvan käyttää laitteistoa. 
Tämä laitteisto on testattu ja sen on todettu täyttävän luokan B digitaalisen laitteen rajat FCC-sääntöjen osan 
15 mukaisesti. Nämä rajat on tarkoitettu suojaamaan kohtuullisesti haitalliselta häiriöltä asuinrakennukses-
sa. Tämä laite tuottaa, käyttää ja siitä voi säteillä radiotaajuusenergiaa ja se voi aiheuttaa haitallista häiriötä 
radioyhteyksiin, mikäli sitä ei asenneta ja käytetä ohjeiden mukaisesti. Ei ole kuitenkaan takuita siitä, etteikö 
häiriötä tapahtuisi tietyssä asennuksessa. Jos tämä laitteisto aiheuttaa haitallista häiriötä radio- tai TV-laitteen 
vastaanottoon, mikä voidaan määrittää kytkemällä laite pois päältä ja uudelleen päälle, käyttäjä voi pyrkiä 
korjaamaan häiriön yhdellä tai useammalla seuraavista tavoista: 
- �Suuntaa tai sijoita vastaanottava antenni uudelleen. 
- �Siirrä laitteisto kauemmas vastaanottimesta. 
- �Liitä laite pistorasiaan, joka kuuluu eri piiriin kuin vastaanotin. 
- �Ota yhteyttä jälleenmyyjään tai kokeneeseen radio-/TV-teknikkoon lisäohjeiden saamiseksi. 

Tämä laitteisto täyttää FCC:n asettamat radiotaajuuden säteilyaltistuksen rajat kontrolloimattomassa ympäris-
tössä. Jotta FCC:n radiotaajuudelle altistumista koskevat vaatimukset täyttyisivät, suoraa kosketusta lähettä-
vään antenniin tulee välttää lähetyksen aikana.

8.3	 IC(ISED)-VAKUUTUS
Tämä laite täyttää Industry Canadan lupaa vaatimattomat RSS-vaatimukset. Käyttöön sovelletaan seuraavia ehtoja: 
(1)	 Tämä laite ei saa aiheuttaa häiriötä; ja 
(2)	� Tämän laitteen tulee voida vastaanottaa mahdollista häiriötä, mukaan lukien laitteen virheelliseen toimin-

taan johtavat häiriöt. 

Tämä EUT täyttää SAR-vaatimukset koskien IC RSS-102:n väestöä/hallitsemattomia altistumisrajoja ja se on 
testattu standardissa IEEE 1528 ja IEC 62209 määritettyjen mittaustapojen sekä menetelmien mukaisesti. 

Tämä laitteisto tulee asentaa ja sitä tulee käyttää mahdollisimman kaukana käyttäjän kehosta tai laitteen 
antoteho tulee asettaa matalammaksi, jos se on mahdollista. 
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9.	 TURVAA SIJOITUKSESI!

9.1	 STANLEY ENGINEERED FASTENING -TYÖKALUN TAKUU
STANLEY Engineered Fastening takaa, että kaikki sähkötyökalut on valmistettu huolellisesti ja ettei niissä ilme-
ne materiaali- tai valmistusvikoja normaalissa käytössä ja huollossa yhden (1) vuoden aikana.
Voit pidentää työkalusi (ei koske akkuja tai laturia) takuun yhdestä (1) vuodesta kahteen (2) vuoteen rekisteröi-
mällä työkalun verkossa. (katso osio 9.2 tämän sivun lopussa).
Tämä niittauskoneen takuu koskee työkalun ensimmäistä ostajaa vain alkuperäisessä käytössä.

Rajaukset:
Normaali kuluminen.
Säännöllinen huolto, korjaus ja vaihto-osat normaalin kulumisen vuoksi eivät kuulu takuun piiriin.

Väärinkäyttö.
Virheet tai vauriot, jotka aiheutuvat virheellisestä käytöstä, varastoinnista, väärinkäytöstä, onnettomuudesta 
tai laiminlyönnistä (esim.
fyysisestä vahingosta), eivät kuulu takuun piiriin.

Valtuuttamaton huolto tai muuttaminen.
Takuu ei kata vikoja tai vahinkoja, jotka johtuvat palvelusta, testauksen säädöistä, asennuksesta, huollosta, 
muokkauksesta tai muutoksista, jotka on suorittanut joku muu kuin STANLEY Engineered Fastening tai sen 
valtuutettu huoltoliike.

Kaikki muut takuut, nimenomaiset tai epäsuorat, mukaan lukien takuut kauppakelpoisuudesta tai soveltuvuu-
desta käyttötarkoitukseen eivät kuulu takuuseen.

Jos tämä työkalu ei vastaa takuuta, palauta työkalu tehtaamme valtuuttamaan sinua lähellä olevaan huol-
toliikkeeseen. Saat luettelon valtuutetuista Stanley Engineered Fastening -huoltoliikkeistä Yhdysvalloissa tai 
Kanadassa ottamalla meihin yhteyttä numeroon +1 (877) 364 2781.

Yhdysvaltojen ja Kanadan ulkopuolella löydät verkkosivustolta www.StanleyEngineeredFastening.com 
lähimmän STANLEY Engineered Fasteningin toimipisteen.
STANLEY Engineered Fastening korvaa maksutta osan tai osat, joiden olemme todenneet olevan viallisia vir-
heellisen materiaalin tai valmistuksen vuoksi, ja palautamme työkalun postikulut maksettuina. Tämä on ainoa 
takuun piiriin kuuluva velvoituksemme. STANLEY Engineered Fastening ei missään tapauksessa ota vastuuta 
seuraamuksellisista tai erityisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän työkalun hankinnasta tai käytöstä.

9.2	 SOKKONIITTIEN NIITTAUSKONEEN REKISTERÖINTI VERKOSSA
Rekisteröi takuusi verkossa osoitteessa  
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Kiitämme STANLEY Engi-
neered Fasteningin Stanley®-työkalun hankkimisesta.
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Ce manuel d'utilisation doit être lu par toute personne installant ou utilisant cet outil, en portant une 
attention particulière aux consignes de sécurité qui suivent.

1.	 DÉFINITIONS LIÉES À LA SÉCURITÉ
Les définitions ci-dessous décrivent le niveau de gravité de chaque mention d'avertissement. Veillez à lire le 
manuel et à faire attention à ces symboles.

DANGER : Indique une situation de risque imminent qui engendre, si elle n'est pas évitée, la mort 
ou de graves blessures.

ATTENTION : Indique une situation de risque potentiel qui peut engendrer, si elle n'est pas évi-
tée, des blessures bénignes ou modérées.

AVERTISSEMENT : Indique une situation de risque potentiel qui pourrait engendrer, si elle n'est pas 
évitée, la mort ou de graves blessures.

REMARQUE : Indique une pratique ne posant aucun risque de blessures mais qui, si elle n'est pas évitée, peut 
entraîner des  dommages matériels.

Indique un risque de décharge électrique

Indique un risque d’incendie

L'utilisation ou la maintenance incorrectes de ce produit peut entrainer de graves blessures et des 
dégâts matériels. Veillez à lire à bien comprendre tous les avertissements et toutes les instructions 
d'utilisation avant d'utiliser cet équipement. L'utilisation  d'outils électriques impose le respect des 
consignes de sécurité de base afin de réduire le risque de blessure.

1.1	 SÉCURITÉ GÉNÉRALE
AVERTISSEMENT ! Lisez tous les avertissements et toutes les consignes de sécurité. Le non-respect 
des avertissements et des instructions peut entraîner des décharges électriques, des incendies et/ou 
de graves blessures.

CONSERVEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS ET TOUTES LES CONSIGNES POUR POUVOIR VOUS Y RÉFÉRER 

DANS LE FUTUR

Le terme "outil électrique" mentionné dans les avertissements fait référence à vos outils électriques fonction-
nant sur secteur (avec câble) ou sur pile ou batterie (sans-fil).

•	 N'utilisez pas l'outil pour autre chose que positionner des fixations aveugles STANLEY Engineered Fastening.

•	 N'utilisez que des pièces, fixations et accessoires, recommandés par le fabricant.

•	 N'utilisez l'outil électrique qu'avec les blocs-batteries spécifiquement prévus.

1.2	 UTILISATION ET ENTRETIEN DES OUTILS ÉLECTRIQUES

•	 L'outil doit en permanence être conservé en bon état de marche, l'absence de dommages et son bon 
fonctionnement doivent être vérifiés à intervalles réguliers par des personnes qualifiées. Les opérations de 
démontage sont réservées aux seuls personnes qualifiées. Ne démontez pas cet outil sans avoir au préalable 
consulté les instructions liées à la maintenance.

•	 N'altérez l'outil d'aucune sorte. Toute modification de l'outil réalisée par le client l'est sous sa propre 
responsabilité et annule toute garantie applicable.

•	 Débranchez la batterie de l'outil avant d'effectuer toute opération de maintenance, de réglage ou de fixer et 
retirer le nez.

•	 Avant utilisation, contrôlez l'alignement et le raccordement des pièces mobiles, l'absence de rupture des pièces 
ainsi que toute autre condition qui pourrait affecter le fonctionnement de l'outil. En cas de dommage, faites 
réparer l’outil avant de l'utiliser. Retirez toutes les clés ou pinces de réglage avant l'utilisation.
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•	 Avant utilisation, contrôlez l'absence de dommage sur la batterie. Ne faites pas tomber la batterie. Un impact 
brusque peut engendrer des dommages internes et conduire à une défaillance prématurée de la batterie.

•	 Maintenez la zone de travail propre et bien éclairée.

•	 Portez des vêtements appropriés. Ne portez pas de bijoux ou de vêtements amples. Gardez vos cheveux, vos 
vêtements et vos gants à l'écart des pièces mobiles. Les vêtements amples, les bijoux ou les cheveux longs 
peuvent être happés par les pièces mobiles.

•	 Adoptez une posture stable et équilibrée avant d'utiliser l'outil.

•	 Les opérateurs et les autres personnes dans la zone d'intervention doivent porter des lunettes de protection 
conformes à la norme ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 ou d'autres lunettes homologuées avec écrans latéraux. 
Portez toujours des lunettes et des protections auditives pendant l'utilisation.

•	 Le dégagement des mains de l'utilisateur de l'outil est nécessaire avant l'intervention.

•	 Ne faites jamais fonctionner l'outil en direction de quiconque.

•	 N'utilisez PAS l'outil si le porte-nez n'est pas en place.

•	 Ne faites pas fonctionner l'outil ou le chargeur dans une atmosphère explosive ou des environnements 
contenant des fluides ou des gaz combustibles.

•	 Ne faites pas fonctionner l'outil ou le chargeur dans des environnements exposés à l'humidité ou à la pluie afin 
d'éviter le risque de décharges électriques.

•	 Ne maltraitez pas l'outil en le faisant tomber ou en vous en servant comme d'un marteau.

•	 Gardez les fentes d'aération de l'outil exemptes de toute saleté ou corps étranger car cela pourrait provoquer le 
dysfonctionnement de l'outil.

•	 Gardez les poignées de l'outil sèches, propres et exemptes d'huile ou de graisse.

•	 Lorsque vous déplacez l'outil d'un endroit à un autre, gardez vos mains éloignées de la gâchette afin d'éviter un 
déclenchement accidentel.

•	 Ne laissez jamais l'outil de pose sans surveillance.

•	 Débranchez la batterie lorsque l'outil n'est pas utilisé.

1.3	 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES PROPRES À TOUS LES CHARGEURS DE BATTERIES
CONSERVEZ CES INSTRUCTIONS : Ce manuel contient d'importantes consignes de sécurité et d'utilisation liées 
aux chargeurs de batterie compatibles (consultez la section Caractéristiques techniques).

•	 Avant d’utiliser le chargeur, veuillez lire toutes les instructions et les marquages d’avertissement figurant sur le 
chargeur, le bloc-batterie et le produit utilisant le bloc-batterie.

AVERTISSEMENT : Risque de décharge électrique. Ne laissez aucun liquide pénétrer dans le chargeur. 
Il existe sinon un risque de décharge électrique.

AVERTISSEMENT : Nous recommandons l'utilisation d'un dispositif différentiel à courant résiduel 
calibré à 30mA ou moins.

ATTENTION : Risque de brûlure. Afin de réduire le risque de blessures, ne rechargez que les batteries 
rechargeables DEWALT®. D'autres batteries pourraient exploser et provoquer des blessures et des 
dommages.

ATTENTION : Les enfants doivent être surveillés afin de garantir qu'ils ne jouent pas avec l'appareil.

REMARQUE : Dans certaines conditions, lorsque le chargeur est branché à l'alimentation électrique, ses contacteurs 
de charge à nu peuvent être court-circuités par un corps étranger. Les corps étrangers de nature conductrice, in-
cluant notamment, la laine d’acier, les feuilles d’aluminium ou l'accumulation de particules métalliques doivent être 
tenus à distance des cavités du chargeur. Débranchez toujours le chargeur de l'alimentation électrique lorsqu'aucun 
bloc-batterie n'y est installé. Débranchez le chargeur avant de le nettoyer

•	 NE tentez PAS de charger le bloc-batterie avec des chargeurs autres que ceux indiqués dans ce manuel. Le 
chargeur et le bloc-batterie sont spécifiquement conçus pour fonctionner ensemble.
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•	 Ces chargeurs ne sont pas prévus pour d’autres utilisations que la charge des batteries rechargeables DEWALT®. 
Toute autre utilisation peut créer un risque d'incendie, de décharge électrique ou d'électrocution.

•	 N'exposez pas le chargeur à la pluie ou à la neige.

•	 Tirez sur la prise plutôt que sur le cordon pour débrancher le chargeur. Cela permet de réduire le risque 
d'endommager la prise et le cordon électrique.

•	 Veillez à placer le cordon de sorte qu'il ne puisse faire trébucher personne, qu'on ne puisse pas marcher dessus 
et qu'il ne puisse pas être endommagé.

•	 N'utilisez pas de rallonge à moins que cela ne soit absolument nécessaire. L'utilisation d'une rallonge inadaptée 
peut entraîner un risque d'incendie, de décharge électrique ou d'électrocution.

•	 Ne placez aucun objet sur le dessus du chargeur et ne placez pas le chargeur sur une surface molle qui pourrait 
obturer les fentes d'aération et engendrer une accumulation de chaleur à l'intérieur. Placez le chargeur loin de 
toute source de chaleur. Le chargeur est aéré grâce aux fentes sur le dessus et au bas du boîtier.

•	 N'utilisez pas un chargeur dont le cordon ou la prise sont endommagés — faites-les immédiatement remplacer.

•	 N'utilisez pas le chargeur s’il a reçu un choc violent, s’il est tombé ou s’il a été autrement endommagé de 
quelque manière que ce soit. Apportez le chargeur dans un centre d'assistance agréé.

•	 Ne démontez pas le chargeur. Apportez-le dans un centre d'assistance agréé si une révision ou une réparation 
sont nécessaires. Un mauvais réassemblage peut entraîner un risque de décharge électrique, une électrocution 
ou un incendie.

•	 Débranchez le chargeur de la prise de courant avant de procéder à son nettoyage. Cela permet de réduire le 
risque de décharge électrique. Le retrait seul du bloc-batterie ne réduit pas ces risques.

•	 NE tentez JAMAIS de raccorder deux chargeurs ensemble.

•	 Le chargeur est conçu pour fonctionner sur une alimentation électrique domestique standard (consultez les 
caractéristiques du chargeur). Ne tentez pas de l'utiliser à une autre tension. Cette consigne ne concerne pas le 
chargeur pour véhicule.

1.4	 CONSIGNES DE SÉCURITÉ IMPORTANTES PROPRES À TOUS LES BLOCS-BATTERIES
Si vous commandez des blocs-batteries de rechange, assurez-vous d’inclure leur numéro de catalogue et la 
tension.

Le bloc-batterie n’est pas complètement chargé à la livraison. Avant d'utiliser le bloc-batterie et le chargeur, 
veuillez lire les consignes de sécurité ci-dessous. Suivez ensuite les procédures de charge décrites.

LISEZ TOUTES LES CONSIGNES

•	 Ne rechargez et n'utilisez pas la batterie dans un environnement présentant des risques d'explosion ou en 
présence de liquides, gaz ou poussières inflammables. L'insertion ou le retrait de la batterie du chargeur peut 
faire enflammer les poussières ou les fumées.

•	 Ne forcez jamais pour insérer le bloc-batterie dans le chargeur. Ne modifiez le bloc-batterie d’aucune manière 
pour le faire entrer dans un chargeur incompatible car il pourrait éclater et provoquer de graves blessures.

•	 Ne rechargez les blocs-batteries qu'avec les chargeurs DEWALT®.

•	 NE les aspergez et NE les immergez PAS dans de l'eau ou tout autre liquide.

•	 Ne rangez et n'utilisez pas l’outil et le bloc-batterie dans des endroits où la température peut atteindre ou 
dépasser 40°C (104 °F) (comme des remises extérieures ou des bâtiments métalliques en été par exemple).

•	 Lorsque le bloc-batterie n'est pas utilisé, gardez-le à l'écart des objets métalliques tels que trombones, pièces de 
monnaie, clés, clous, vis ou autres petits objets susceptibles de créer un contact entre les deux bornes.

•	 Ne jetez pas les batteries dans l'eau.
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AVERTISSEMENT : Ne tentez jamais d’ouvrir le bloc-batterie pour quelque raison que ce soit. Si le 
boîtier du bloc-batterie est fissuré ou endommagé, ne l'insérez pas dans le chargeur. N'écrasez pas 
le bloc-batterie, ne le faites pas tomber et ne l'endommagez pas. N'utilisez pas le bloc-batterie ou le 
chargeur s'ils ont reçu un coup violent, s'ils ont chuté, ont été écrasés ou endommagés de quelque 
façon que ce soit (percés par un clou, cognés par un marteau ou piétinés par exemple). Il existe sinon 
un risque de décharge électrique. Les blocs-batteries endommagés doivent être retournés dans un 
centre de réparation pour y être recyclés.

AVERTISSEMENT : Risque d'incendie. Ne rangez et ne transportez pas le bloc-batterie de façon avec 
des objets métalliques qui pourraient entrer en contact avec les bornes de la batterie. Lors du trans-
port de blocs-batteries individuels, assurez-vous que les bornes de la batterie sont protégées et bien 
isolées des matériaux qui pourraient entrer en contact avec elles et provoquer un court-circuit.

ATTENTION : Lorsqu'il n'est pas utilisé, posez l’outil, à plat, sur une surface stable d'où il ne pourra 
faire tomber ou trébucher personne. Certains outils équipés d’un gros bloc-batterie peuvent tenir à la 
verticale sur celui-ci, mais ils manquent alors de stabilité.

1.5	 CONSIGNES DE SÉCURITÉ SPÉCIFIQUES PROPRES AUX BATTERIES LITHIUM-ION (LI-ION)
1.	 N'incinérez pas le bloc-batterie même s'il est sévèrement endommagé ou complètement hors 

d'usage. Le bloc- batterie peut exploser dans les flammes. Des fumées et substances toxiques se dé-
gagent en cas d'incinération de blocs-batteries lithium ion.

2.	 Si le contenu de la batterie entre en contact avec la peau, lavez immédiatement la zone avec 
du savon doux et de l'eau. Si le liquide de la batterie entre en contact avec les yeux, rincez l'œil ouvert 
pendant 15 minutes ou jusqu'à ce que l'irritation cesse. Si des soins médicaux sont nécessaires, sachez 
que l’électrolyte de la batterie est composé d’un mélange de carbonates organiques liquides et de sels de 
lithium.

3.	 Le contenu des cellules d’une batterie ouverte peut provoquer une irritation des voies respi-
ratoires. Aérez correctement. Si les symptômes persistent, consultez un médecin.

AVERTISSEMENT : Risque de brûlure. Le liquide de la batterie peut s’enflammer s’il est exposé 
à des étincelles ou à une flamme.

1.6	 RISQUES RÉSIDUELS
Malgré la mise en œuvre des normes de sécurité applicables et la présence de dispositifs de sécurité, certains 
risques résiduels ne peuvent être évités. À savoir :

- La diminution de l’acuité auditive
- Les risques de blessures dus à des projections de particules
- Les risques de brûlures dus à des accessoires ayant chauffé pendant leur fonctionnement.
- Les risques de blessures dus à un usage prolongé.

1.7	 ÉTIQUETTES ET ICÔNES
Marquages apposés sur l’outil

EMPLACEMENT DU CODE DATE : Le code date, qui inclut également l’année, le mois et le lieu de fabrication, 
est imprimé sur la surface du boîtier formant charnière entre l’outil et la batterie.

Étiquettes sur le chargeur et le bloc-batterie
En plus des pictogrammes utilisés dans ce manuel, les étiquettes sur le chargeur et le bloc-batterie com-
portent les  pictogrammes suivants.

Veuillez lire le manuel d'utilisation avant 
utilisation.

N'exposez pas à l’eau. 

Veuillez lire le manuel d'utilisation avant 
utilisation.

Remplacez immédiatement tous les 
cordons défectueux.
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 Recharger la batterie. Ne rechargez qu'entre 4°C et 40°C.

 Batterie rechargée. Jetez le bloc-batterie en respectant 
l’environnement.

 Délai Bloc chaud/froid. Ne jetez pas le bloc-batterie au feu.

Recharge les blocs-batteries Li-Ion. Consultez les Caractéristiques tech-
niques pour connaître la durée de la 
charge.

À n'utiliser qu'à l'intérieur. Ne rechargez pas des blocs-batteries 
qui seraient endommagés.

Ne chargez les blocs-batteries DEWALT®/
POP®Avdel® qu'avec les chargeurs 
DEWALT®/POP®Avdel® prévus à cet eff et. 
Le rechargement de blocs-batteries 
autres que les blocs-batteries DEWALT®/
POP®Avdel® avec un chargeur DEWALT®/
POP®Avdel® peut provoquer leur 
éclatement ou conduire à des situations 
dangereuses.

Votre chargeur DEWALT® dispose d'une 
double isolation conformément à la 
norme EN60335 ; aucun raccordement 
à la terre n’est donc nécessaire.

La politique de STANLEY Engineered Fastening prévoit le développement et l'amélioration constants 
des produits et nous nous réservons le droit de modifi er les caractéristiques techniques de tous les 

produits, sans notifi cation préalable.

2. CARACTÉRISTIQUES
AUCUNE MAINTENANCE OU RÉPARATION D'AUCUNE SORTE NE DOIT ÊTRE ENTREPRISE, À L'EXCEP-
TION  DU REMPLACEMENT DU NEZ.

2.1 CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

2.1.1

PB2500 Smart
Tension V 18 nom /20 max
Type 3
Type de batterie Li-ion
Poids (sans bloc-batterie) kg 1,46

Lpa (pression sonore) dB(A) 76,1
Kpa (incertitude pression sonore) dB(A) 3
Lwa (puissance sonore) dB(A) 87,1
Kwa (incertitude puissance sonore) dB(A) 3

Valeurs totales des vibrations (somme vectorielle triaxiale) déterminées selon la norme EN 60745-1 et 
EN 62841-1:
Valeur totale des vibrations émises ah
Ah = m/s2 < 2,5
Incertitude K = m/s2 1,5
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2.1.2

Modèle PB2500 Smart
2,0 Ah

PB2500 Smart
4,0 Ah

Poids Kg [lbs] 1,8 [3,98] 2,1 [4,64]
Longueur mm [po] 341 [13,4] 341 [13,4]
Hauteur mm [po] 241 [9,5] 261 [10,3]
Course mm [po] 25 [0,984] 25 [0,984]

Force de traction N [lbf ] 8500
[1911]

8500
[1911]

Gamme rivet Diam. nom.
mm [po]

ø 2,4 [3/32”] à 
ø 4,8 [3/16”]

2.1.3.

Bloc-batterie*
Type de batterie Li-ion
Tension VCC 18 nom /20 max
Capacité Ah 2,0/4,0
Poids kg 0,35/0,61
Durée de charge** min 30/60
Chargeur** NA JP QW/GB/XE/XD/KR
Type de batterie Li-ion Li-ion Li-ion
Tension secteur type de batterie VCA 120 100 230
Fréquence d'entrée Hz 60 50/60 50
Poids kg 0,50 0,50 0,50

Fusibles

Europe Outils 
230 V 10 ampères. Secteur

R.U et Irlande Outils 
230 V

3 ampères, dans les 
prises

*Les outils de la gamme PB sont compatibles avec les batteries coulissantes Li-Ion DEWALT® 18V nom/20V max
**La durée de la charge est basée sur les équipements de charge DCB115 DEWALT®

2.1.4

Nombre approximatif de rivets par charge

Ø Rivet nom.
mm [po] Batterie 2,0Ah Batterie 4,0Ah

PB2500 Smart

ø 2,4 [3/32] 1600(1200) 3 200(2 400)

ø 3,2 [1/8] 1 500(1 100) 3 000(2 200)

ø 4,0 [5/32] 1 300(1 000) 2 600(2 000)

ø 4,8 [3/16] 1 100(800) 2 200(1 600)

Remarque : * Ces valeurs sont fournies à titre indicatif uniquement et sont estimées sur la base d'une batterie totale-
ment chargée. Les résultats peuvent varier en fonction de la matière du rivet, de l'état de l'outil et de la batterie et de 
l'environnement de travail. Les valeurs entre parenthèses indiquent le nombre quand la fonction Smart est activée. 
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2.2	 SPÉCIFICATIONS POUR LA POSE

Type de rivet

CAPACITÉ DE POSE
PB2500 Smart

2,4mm
[3/32"] 3,0mm 3,2mm

[1/8"]
4,0mm
[5/32"] 4,3mm 4,8mm

[3/16"]
5.0/6.0/
7,0mm

EXTRÉMITÉ OU-
VERTE ● ● ● ● ●

EXTRÉMITÉ FERMÉE ● ● ●
AVEX®/

STAVEX® ● ● ● ●

AVINOX®/
AVIBULB® ● ● ●

HR/HT ● ● ●
INTERLOCK® ●

HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR ●

BULBEX®/LS/TL ● ● ●
MONOBOLT® ●
MULTI-GRIP ● ● ●

PULL-THRU (PT) ●
RIVET Q ● ● ●
T-LOK® ●
Rivet T ●

AVSEAL®II ● ●

Remarque : Pour plus de détails concernant le nez, consultez le manuel des accessoires.

Cet outil a la capacité de vérifier des mesures. STANLEY Engineered Fastening ne peut cependant pas garantir 
l’exactitude et la précision des valeurs affichées pour la charge de rupture et la course. De plus, STANLEY Engineered 
Fastening n’est pas en mesure de fournir la plage des charges de ruptures et des courses pour chaque rivet. Les seuils 
doivent être définis par l’utilisateur de l’outil comme moyens pour empêcher la production de produits défectueux, 
d’assemblages non conformes ou pour détecter des anomalies sur l’outil. Concernant les anomalies de l’outil, il peut 
s’agir par exemple d’un glissement des mâchoires ou de la nécessité d’envoyer l’outil en maintenance.
Les rivets avec une faible charge de rupture (moins de 3 000N, comme les rivets en aluminium de 4,0mm par 
exemple, etc.) peuvent ne pas afficher la courbe du rivet correctement. Si la courbe du rivet et l’évaluation ne sont 
pas nécessaires ou si la courbe du rivet n’est pas correctement affichée, il n’y a que la fonction Compteur qui puisse 
être utilisée. 
Pour les rivets avec une charge extrêmement basse (moins de 2 000N, comme les rivets en aluminium de 3,2mm par 
exemple, etc.), l’affichage du compteur ne fonctionne pas correctement.

2.3	 CONTENU DE L'EMBALLAGE
Cet emballage contient :

PB2500S-###### Quantité
Bloc-batterie **
Chargeur **
Nez SA, 4 1pc
Nez SA, 5 1pc
Ensemble poussoir de mâchoire, 4 1pc
Ensemble poussoir de mâchoire, 5 1pc
Manuel d'utilisation 1pc
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*La quantité et le type de blocs-batteries Li-Ion dépend du numéro de modèle et de la région de vente. 
Contactez votre revendeur local pour obtenir des précisions sur les options.
**Si le numéro de modèle acheté correspond à un outil seul, il n'y a que l'outil de pose sans fil qui est fourni, 
équipé d'un nez standard de 4,8mm [3/16"].

2.4	� LISTE DES PRINCIPAUX COMPOSANTS (pour voir la vue éclatée et la nomenclature complètes de 
l'outil, consultez le manuel d'entretien)

Le plan du PB2500 Smart le plan se trouve à l'intérieur de la première de couverture 

A Nez (Embouts) M Voyant du chargeur
B Porte-nez N Chargeur

C Écrou porte-nez O Prise de raccordement du chargeur de 
batterie

D Verrou du récupérateur P Guide-mors
E Cache du récupérateur Q Mâchoires
F Crochet d'attache R Ensemble poussoir de mâchoire
G Carter moteur S Ressort du poussoir de mâchoire
H Orifice d'évacuation T Tête de traction
I Poignée U Embrayage avant
J Interrupteur W Espace du récupérateur
K Bloc-batterie Y Rivet
L Manuel

2.5	 ACCESSOIRES EN OPTION
AVERTISSEMENT : Les accessoires autres que ceux proposés par STANLEY Engineered Fastening 
n’ayant pas été testés avec ce produit, leur utilisation avec cet outil peut être dangereuse. Afin de 
réduire le risque de blessure, n'utilisez que des accessoires STANLEY Engineered Fastening recom-
mandés avec ce produit. Contactez votre revendeur pour obtenir plus de précisions sur les accessoires 
appropriés.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de blessures graves, débranchez le bloc-batterie avant 
d'effectuer tout réglage ou de retirer/installer des accessoires.

Pour obtenir la liste complète des nez et autres accessoires disponibles pour la gamme PB, visitez notre site 
Web http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library



14

FRANÇAIS

3.	 UTILISATION ET CONFIGURATION DE L'OUTIL
La gamme d'outils PB est conçue pour la fixation de rivets aveugles STANLEY Engineered Fastening.
N'utilisez PAS l'outil si les conditions ambiantes sont humides ou en présence de liquides ou de gaz inflam-
mables.

LISEZ TOUS LES AVERTISSEMENTS DE SÉCURITÉ ET TOUTES LES CONSIGNES AVANT DE METTRE L’OUTIL 
EN SERVICE.

Sécurité électrique
Le moteur électrique est conçu pour fonctionner à une tension unique. Vérifiez toujours que la tension du 
bloc-batterie correspond bien à la tension indiquée sur la plaque signalétique. Vérifiez également que la 
tension du chargeur correspond bien à la tension du secteur.

Votre chargeur DEWALT® dispose d'une double isolation conformément à la norme EN60335, aucun 
raccordement à la terre n’est donc nécessaire.

Utiliser une rallonge
N’utilisez une rallonge qu’en cas de nécessité absolue. Utilisez une rallonge homologuée adaptée à la puis-
sance absorbée de votre chargeur (consultez les Caractéristiques techniques). La tailles minimum du conduc-
teur est de 1 mm2 et la longueur maximum de 30 m.
En cas d’utilisation d’un enrouleur de câble, déroulez toujours le câble complètement.

Avant l'utilisation

•	 Choisissez un nez de la bonne taille et installez-le

•	 Assurez-vous que la batterie est complètement rechargée

•	 Insérez le bloc-batterie dans l'outil

•	 Actionnez une fois la gâchette pour allumer l'écran

•	 Enfoncez et relâchez la gâchette brièvement pour placer l'outil en position initiale.

4.	 INSTRUCTIONS D'UTILISATION

 

Portez toujours des protections auditives et oculaires homologuées lorsque vous utilisez  
l'équipement de pose.

AVERTISSEMENT : Avant de régler l'outil, retirez toujours le bloc-batterie.

4.1	 NEZ
Le plan du PB2500 Smart le plan se trouve à l'intérieur de la première de couverture
Installer le nez (fig. 7).

•	 Choisissez le nez correspondant au rivet à installer. Prenez référence dans le manuel Accessoires pour 
savoir quel nez convient.

•	 Serrez le nez (A) dans le porte-nez (B) en le tournant dans le sens des aiguilles d'une montre à l'aide d'une 
clé de 11 mm.

Installer le poussoir de mâchoires et le guide mandrin du PB2500 Smart (fig. 4 et 5)

•	 Choisissez le poussoir ou l'ensemble poussoir adapté (R) qui correspond au nez choisi. Prenez référence 
dans le manuel Accessoires pour savoir quel nez convient.

•	 Insérez le poussoir (R) dans le ressort du poussoir (S).

•	 Ré-assemblez le jeu de mâchoires (Q) et le guide-mors (P) sur l'embrayage avant (U)
REMARQUE : N'utilisez pas de clé pour installer le guide-mors (P) sur l'embrayage avant (U). Le serrage à la main du 
guide-mors (P) est suffisant pour le fixer sur l'embrayage avant (U)
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4.2	 CHARGEURS
Votre outil utilise un chargeur DEWALT®. Assurez-vous de lire toutes les consignes de sécurité avant d'utiliser 
votre chargeur. Le chargeur ne nécessite aucun réglage et il est conçu pour une utilisation la plus simple 
possible.

Procédure de charge (fig. 2)

•	 Branchez le chargeur dans une prise de courant adaptée avant d’insérer le bloc-batterie. (Consultez les 
caractéristiques du chargeur dans la Section 2)

•	 Insérez le bloc-batterie (K) dans le chargeur en prenant soin que le bloc soit complètement inséré dans 
le chargeur. Le voyant rouge (charge) clignote en continu pour indiquer que le processus de charge 
a commencé.

•	 La fin de la charge est indiquée par le voyant rouge restant fixe en continu. Le bloc est alors 
complètement rechargé et il peut être utilisé ou laissé dans le chargeur. 
REMARQUE : Afin de garantir des performances et une autonomie optimales des blocs-batteries Li-ion, 
rechargez complètement ces derniers avant la première utilisation.

Processus de charge
Consultez le tableau ci-dessous pour connaître l'état de charge du bloc-batterie.

Témoins de charge :

Charge en cours

Complètement rechargé

Délai Bloc chaud/froid*

*Le voyant rouge continue de clignoter mais un voyant jaune est également allumé pendant cette opération. 
Une fois
que la batterie a atteint une température correcte, le voyant jaune s'éteint et le chargeur reprend
la procédure de charge.
Ce chargeur ne peut pas recharger un bloc-batterie défectueux. Le chargeur indique un défaut sur le bloc-bat-
terie en refusant de s'allumer.
REMARQUE : Cela peut également signifier un problème avec un chargeur.
Si le chargeur indique un problème, apportez-le avec le bloc-batterie dans un centre de réparation agréé pour 
les faire tester.

Délai Bloc chaud/froid
Lorsque le chargeur détecte qu’une batterie est trop chaude ou trop froide, il démarre automatiquement 
un délai Bloc chaud/froid, arrêtant ainsi la charge de la batterie jusqu’à ce qu'elle retrouve une température 
correcte. Le chargeur se met alors automatiquement en mode Charge. Cette fonctionnalité garantit la durée 
de vie maximale de la batterie. Un bloc-batterie froid se recharge environ moitié moins qu'un bloc-batterie 
chaud. Le bloc-batterie se recharge plus ainsi plus lentement durant tout le cycle de charge et n’atteint pas la 
charge maximale même si la batterie se réchauffe.

Blocs-batteries Lithium-Ion
Les outils Li-Ion de la gamme PB de STANLEY Engineered Fastening Li-Ion sont conçus avec un système de 
protection électronique qui protège la batterie des surcharges, surchauffes ou d'être complètement déchar-
gée.
L'outil s'éteint automatiquement si le système de protection électronique se déclenche. Si cela arrive, placez la 
batterie Li-Ion dans le chargeur jusqu'à ce qu'elle soit complètement rechargée.



16

FRANÇAIS

4.3	 BLOCS-BATTERIES
Votre outil est conçu pour fonctionner avec des blocs-batteries Li-Ion 18V/20V max DEWALT®.
Insérer et retirer le bloc-batterie de l’outil (fig. 3)
REMARQUE : Pour un résultat optimal, contrôlez que votre bloc-batterie est complètement rechargé. L'outil s'éteint 
sans avertissement lorsque la batterie est complètement déchargée.

POUR INSTALLER LE BLOC-BATTERIE DANS LA POIGNÉE

•	 Alignez le bloc-batterie (K) avec les rails à l’intérieur de la poignée de l’outil (fig. 3).

•	 Faites-le coulisser dans la poignée jusqu’à ce qu’il soit correctement logé dans l’outil et vérifiez qu’il ne se 
libère pas.

POUR RETIRER LE BLOC-BATTERIE DE LA POIGNÉE

•	 Appuyez sur le bouton de libération de la batterie et tirez fermement le bloc-batterie hors de la poignée 
de l’outil.

•	 Insérez le bloc-batterie dans le chargeur comme décrit dans la section Chargeur de ce manuel.

Recommandations de stockage

•	 Le lieu idéal de rangement est un lieu frais et sec, à l’abri des rayons directs du soleil et de tout excès de 
chaleur ou de froid. Pour des performances et une durée de vie optimales, entreposez les blocs-batteries 
à température ambiante lorsqu'ils ne sont pas utilisés.

•	 Pour un stockage prolongé, il est recommandé de conserver le bloc-batterie complètement rechargé 
dans un lieu frais et sec, hors du chargeur pour de meilleurs résultats.

REMARQUE : Les blocs-batteries ne doivent pas être stockés complètement déchargés. Le bloc-batterie devra être 
rechargé avant d'être utilisé.

5.	 PROCÉDURE D'UTILISATION
AVERTISSEMENT : Respectez toujours les consignes de sécurité et la réglementation applicable.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire le risque de blessures graves, débranchez le bloc-batterie avant 
d'effectuer tout réglage ou de retirer/installer des accessoires.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque de blessures graves, placez TOUJOURS vos mains correc-
tement.

AVERTISSEMENT : Afin de réduire tout risque de blessures graves, tenez TOUJOURS l'outil fermement 
pour anticiper toute réaction soudaine de sa part

5.1	 POSITION CORRECTE DES MAINS
La position correcte des mains nécessite une main sur la poignée principale (I), fig 1.

5.2	 FONCTIONNEMENT DE L’OUTIL
Poser un rivet aveugle (fig. 8)
Veillez à lire le manuel de fonctionnement de l'écran tactile Smart pour connaître les détails du fonctionne-
ment de l'écran tactile.
Consultez notre site web http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

Pour installer un rivet aveugle

•	 Placez le rivet aveugle (Y) dans le nez (A)

•	 Positionnez l'outil (fig. 9)

•	 Maintenez l'interrupteur (J) enfoncé jusqu'à ce que le rivet soit complètement installé dans l'ouvrage 
(fig. 10).

•	 Une fois le rivet aveugle (Y) complètement installé, relâchez l'interrupteur (J). L'outil revient 
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automatiquement dans sa position initiale. Le mandrin est automatiquement éjecté dans le récupérateur 
de mandrins (X).

Si vous relâchez l'interrupteur (J) avant la fin de la course d'installation, l'outil revient immédiatement à sa 
position initiale. Si le rivet aveugle (Y) n'a pas été installé complètement, répétez les étapes précédentes.
Si vous avez activé le mode Retour auto, dès que l'outil détecte qu'un rivet a été posé, il revient à sa position 
d'origine automatiquement, même si la gâchette est maintenue enfoncée.
Fonction Réinitialisation (fig. 9)
Si l'outil ne revient pas dans sa position initiale après avoir relâché l'interrupteur ou s'arrête durant la course 
d'installation, réinitialisez l'outil dans sa position initiale en appuyant et en relâchant rapidement l'interrupteur 
(J). Si cela ne résout pas le problème, retirez la batterie, réinsérez-la et répétez les étapes précédentes. Si le 
problème persiste, contactez votre réparateur local.
Vider le récupérateur de mandrins (W) (fig. 6)
Le récupérateur de mandrins est utilisé pour collecter les restes de mandrins. Le récupérateur de mandrins 
doit être vidé en fonction de la taille des rivets aveugles utilisés.

Ø Rivet nom. Capacité approximative (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32”] 600
3,2 mm [1/8”] 360
4,0 mm [5/32”] 200
4,8 mm [3/16”] 150
6,4 mm [1/4”] Non applicable

•	 Inclinez l'outil vers l'arrière pour permettre à tous les restes de mandrins de tomber dans le récupérateur 
de mandrins.

•	 Ouvrez le récupérateur de mandrins (W) en faisant glisser le verrou du récupérateur (D) vers l'écrou du 
porte-nez (C) puis en soulevant le couvercle (E).

•	 Videz les restes de mandrins dans un récipient de récupération ou une poubelle de recyclage appropriés

•	 Pour refermer le récupérateur de mandrins (W), abaissez le couvercle (E) jusqu'à ce que le verrou du 
récupérateur (D) s'enclenche en position.

6.	 REVISION DE L'OUTIL

6.1	 INTERVALLES DE MAINTENANCE

Élément Fréquence
Inspection générale de l’outil Tous les jours
Nettoyer et lubrifier le nez 5000 rivets
Nettoyer et graisser la vis à bille et le palier de butée 50 000 rivets
*Il est recommandé de s'adresser à un centre d'assistance agréé

6.2	 NETTOYAGE

 

Portez TOUJOURS des protections auditives et oculaires homologuées lorsque vous nettoyez 
l'équipement

Surfaces extérieures de l'outil
Gardez les orifices d'échappement (H) du moteur sans balai exempts de poussière et de saleté. Si nécessaire, 
utilisez un chiffon doux et humide pour retirer la poussière et la saleté des orifices d'échappement. Éliminez 
poussières et saletés du boîtier principal à l’aide d’air sec chaque fois que les orifices d'échappement semblent 
s’encrasser.

AVERTISSEMENT : Portez des lunettes de protection et un masque anti-poussières homologués pour 
réaliser cette opération.
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AVERTISSEMENT : N'utilisez jamais de solvants ou d'autres produits chimiques décapants pour net-
toyer les parties non métalliques de l'outil. Ces produits chimiques pourraient fragiliser la matière de 
ces pièces. Utilisez un chiffon humidifié avec de l’eau et un savon doux. Ne laissez jamais aucun liquide 
pénétrer à l'intérieur de l'outil et n’immergez jamais aucune de ses pièces dans aucun liquide.

Nettoyage du nez (fig. 4 et 5)

•	 Desserrez l'écrou du porte-nez (C). Retirez le porte-nez (B).

•	 Enfoncez l'embrayage avant (U) et desserrez le guide-mors (P). Relâchez l'embrayage avant (U).

•	 Retirez les mâchoires (Q) et le poussoir (R).

•	 Retirez le ressort (S)

•	 Nettoyez l'intérieur du porte-nez (B) à l'aide d'un chiffon sec.

•	 Nettoyez les mâchoires (Q) et le poussoir (R) à l'aide d'un chiffon sec. Si nécessaire, remplacez le mors (Q) 
et le poussoir (R).

•	 Nettoyez la tête de traction (T) à l'aide d'un chiffon sec.

•	 Appliquez de la graisse à l'intérieur du guide-mors (P) au point où les mâchoires (S) font contact. Une 
graisse à base de bisulfure de molybdène est recommandée.

•	 Installez le ressort (S)

•	 Remontez le poussoir (R) et les mâchoires (Q)

•	 Enfoncez l'embrayage avant (U) et serrez le guide-mors (P). Relâchez l'embrayage avant (U).

•	 Remontez le porte-nez (B). Resserrez l'écrou du porte-nez (C).

•	 Effectuez un réinitialisation de l'outil pour garantir que l'outil est en position d'accueil initiale, comme 
décrit dans la section 5.2

Instructions pour le nettoyage du chargeur
AVERTISSEMENT : Risque de décharge électrique. Débranchez le chargeur de la prise de courant 
avant de le nettoyer.

Éliminez toute trace de saleté ou de graisse de la surface extérieure du chargeur à l’aide d’un chiffon ou d’une 
brosse souple, non métallique.
N'UTILISEZ NI eau, ni tout autre nettoyant liquide.

6.3	 PIÈCES DÉTACHÉES – OUTILS
Pour les pièces détachées, nous vous invitons à consulter les manuels correspondants qui se trouvent sur 
notre site Web à l'adresse http:// www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4	 BLOC-BATTERIE RECHARGEABLE
Ce bloc-batterie longue durée doit être rechargé lorsqu'il ne parvient plus à fournir la puissance nécessaire 
aux opérations qui étaient facilement réalisées auparavant. En fin de vie, jetez-le en respectant l'environne-
ment :
Déchargez complètement le bloc-batterie puis retirez-le de l’outil.
Les cellules Li-Ion sont recyclables. Rapportez-les à votre revendeur ou dans un centre de recyclage local. Les 
blocs-batteries collectés y sont recyclés ou mis au rebut correctement.

6.5	 PROTÉGER L’ENVIRONNEMENT
Tri sélectif. Ce produit ne doit pas être jeté avec les déchets domestiques.
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Si votre produit STANLEY Engineered Fastening devait un jour être remplacé ou s'il ne vous est plus 
d'aucune utilité, ne le jetez pas avec les ordures ménagères. Faites en sorte qu'il bénéficie du tri sélec-
tif. Le tri sélectif des produits et des emballages usagés permet de recycler et de réutiliser les matières. 
La réutilisation de matières recyclées aide à protéger l’environnement contre la pollution et à réduire 
la demande en matière première.
La réglementation locale peut proposer le tri sélectif des produits électriques domestiques, par leur 
dépose dans des déchetteries municipales ou chez le détaillant lorsque vous achetez un produit neuf.
Pour connaître l'adresse du réparateur agréé le plus proche, contactez votre agence STANLEY Enginee-
red Fastening à l'adresse indiquée dans ce manuel. De plus, une liste de réparateurs STANLEY Enginee-
red Fastening agréés et l'ensemble des informations sur notre service après-vente et les moyens de 
contact sont disponibles sur Internet, à l'adresse : www.StanleyEngineeredFastening.com



20

FRANÇAIS

7. DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

7.1 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ CE

Nous, Stanley Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, 
Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation : Outil électrique

Modèle : STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart

auquel se réfère cette déclaration est conforme à la législation suivante :

2006/42/CE Directive Machines
2014/30/UE Directive réglementaire sur la compatibilité électromagnétique (CEM)
2014/53/UE Directive UE sur les équipements radio
2011/65/UE Restriction RoHS sur les substances dangereuses

et à la norme harmonisée : 

CEI 60745-1 : 2006 avec variante EN EN ISO 301 489-17 : 2017
CEI 60745-2-16 : 2008 avec variante EN EN ISO 300 328 : 2016
EN ISO 55014-1 : 2017 EN ISO 62209-2 : 2010
EN ISO 55014-2 : 2015 EN ISO 62479 : 2010

EN ISO 62233 : 2008 EN ISO 50566 : 2017
EN ISO 301 489-1 : 2019 EN ISO 12100:2010

La documentation technique a été compilée conformément à l’annexe 1, section 1.7.4.1, et conformément à la 
Directive suivante : Directive Machine 2006/42/CE (Textes réglementaires 2008 n°1597 - Réglementations sur la 
fourniture de machines (Sécurité)).

Le soussigné fait cette déclaration au nom de STANLEY Engineered Fastening

Daisuke Mori
Directeur Ingénierie, Japon
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Noyori-cho Hosoda, Toyohashi, Aichi 441--8540 JAPAN

Lieu de diff usion : Aichi, Japon
Date de diff usion : 01-06-2021

Le soussigné est responsable de la compilation du dossier technique pour les produits vendus au sein de l’Union 
européenne et il fait cette déclaration au nom de Stanley Engineered Fastening.

Matthias Appel
Team Leader Documentation technique
Stanley Engineered Fastening, Tucker GmbH, Max-Eyth-Str.1, 35394 Gießen, ALLEMAGNE

Cette machine est conforme à la 
Directive Machines 2006/42/CE
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7.2 DÉCLARATION DE CONFORMITÉ RU

Nous, Stanley Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, 
Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN, déclarons sous notre seule responsabilité que le produit :

Désignation : Outil électrique

Modèle : STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart

auquel se réfère cette déclaration est conforme à la réglementation RU suivante :

Réglementation sur la fourniture de machines (Sécurité) 2008, S.I. 2008/1597 (amendée)
Réglementation sur la compatibilité électromagnétique 2016, S.I. 20161091 (amendée)
Réglementation sur les équipements radio 2017, S.I. 2017/1206 (amendée)
Réglementation sur la restriction de l'utilisation de certaines substances dangereuses dans les équipements 
électriques et électroniques
2012, S.I. 2012/3032 (amendée)

et aux normes désignées :

CEI 60745-1 : 2006 avec variante EN EN ISO 301 489-17 : 2017
CEI 60745-2-16 : 2008 avec variante EN EN ISO 300 328 : 2016
EN ISO 55014-1 : 2017 EN ISO 62209-2 : 2010
EN ISO 55014-2 : 2015 EN ISO 62479 : 2010

EN ISO 62233 : 2008 EN ISO 50566 : 2017
EN ISO 301 489-1 : 2019 EN ISO 12100:2010

La documentation technique a été compilée conformément à la réglementation sur la fourniture de machines 
(Sécurité) 2008, S.I. 2008/1597 (amendée). 

Le soussigné fait cette déclaration au nom de STANLEY Engineered Fastening

Daisuke Mori
Directeur Ingénierie, Japon
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Noyori-cho Hosoda, Toyohashi, Aichi 441--8540 JAPAN

Lieu de diff usion : Aichi, Japon
Date de diff usion : 01-06-2021

Le soussigné est responsable de la compilation du dossier technique pour les produits vendus au Royaume-Uni 
et il fait cette déclaration au nom de Stanley Engineered Fastening.

A. K. Seewraj
Directeur Ingénierie, RU
Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY ROYAUME UNI

Cette machine est conforme à la 
Réglementation sur la fourniture de machines (Sécurité) 2008, S.I. 2008/1597 
(amendée)
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8.	 CERTIFICATION RADIO
Cet équipement est conforme aux exigences CE liées à l'exposition au rayonnement et définies pour un en-
vironnement incontrôlé. Les utilisateurs finaux doivent respecter les consignes d'utilisation spécifiques pour 
répondre à la conformité en matière d'exposition RF.

8.1	 SPÉCIFICATIONS RADIO
Cet outil dispose d’un module RF (ESP32-WROOM-32 par Espressif, code FCC : 2AC7Z-ESPWROOM32, Code IC : 
21098-ESPWROOM32) et il fonctionne dans les conditions ci-dessous.
Wi-Fi	 : 2412MHz~2472MHz, 13dBm, DSSS et OFDM
Bluetooth	 : 2402MHz~2480MHz, 2dBm
Une antenne avec un gain de 2dBi est intégrée dans le module RF (ESP32-WROOM-32). 
Oscillateur : RF : 40MHz, module d'affichage : *25MHz(pour MC), 32.768kHz(pour RTC)
*Les 25MHz sont multipliés à 180MHz maximum dans le processeur.

8.2	 CERTIFICATION FCC
Cet appareil est conforme à la section 15 de la réglementation FCC. 
Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : 
(1)	 Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences nuisibles et 
(2)	� Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris des interférences qui peuvent provoquer un 

fonctionnement non désiré. 
Tout changement ou modification non expressément approuvé par le tiers responsable de la conformité 
pourrait faire annuler votre autorisation à utiliser l'équipement. 
Cet équipement a été testé et il est conforme aux limites de la classe B des équipements numériques, au titre 
de la section 15 de la réglementation FCC. Ces limites servent à fournir une protection raisonnable contre les 
interférences nuisibles dans les installations domestiques. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de 
l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, il peut provoquer 
des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, l'absence d'interférence ne peut pas être 
garantie en cas d'installations particulières. Si cet équipement provoque des interférences nuisibles à la récep-
tion radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en allumant et en éteignant l'équipement, l'utilisateur est 
encouragé à tenter de corriger ces interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes : 
- �Réorienter ou repositionner l'antenne de réception. 
- �Augmenter l'espace entre l'équipement et le récepteur. 
- �Brancher l'équipement dans une prise de courant faisant partie d'un circuit autre que celui auquel le récep-

teur est branché. 
- �Contacter le revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'aide. 

Cet équipement est conforme aux exigences de la FCC sur l’exposition au rayonnement RF et définies pour un 
environnement incontrôlé. Pour rester en conformité avec les exigences de la FCC en matière d’exposition RF, 
évitez tout contact direct avec l’antenne pendant l’émission.

8.3	 CERTIFICATION IC(ISED)
Cet appareil est conforme aux normes RSS de Industrie Canada non soumises à licence. Son fonctionnement 
est soumis aux deux conditions suivantes : 
(1)	 Cet appareil ne doit pas provoquer d'interférences et 
(2)	� Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent provoquer un fonc-

tionnement non désiré. 

Cet EUT est conforme au DAS pour la conformité des appareils de radiocommunication aux limites d'exposi-
tion humaine aux radiofréquences (toutes bandes de fréquences) IC RSS-102 et il a été testé conformément 
aux méthodes et procédures de mesure spécifiées dans les normes IEEE 1528 et CEI 62209. 

Cet équipement doit être installé et utilisé aussi loin que possible du corps de l’utilisateur ou régler l’appareil 
sur une puissance de sortie inférieure si une telle fonction est disponible.
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9.	 PROTÉGEZ VOTRE INVESTISSEMENT !

9.1	 GARANTIE OUTIL STANLEY ENGINEERED FASTENING
STANLEY Engineered Fastening garantit que tous ses outils électriques ont été fabriqués avec soin et qu'ils 
sont sans défaut de pièce et de main d'œuvre dans des conditions normales d'utilisation et d'entretien, pen-
dant une période de un (1) an.
Nous étendons la garantie de votre outil (hors batteries et chargeur) d'un (1) à deux (2) ans si vous enregistrez 
votre outil en ligne. (Consultez la section 9.2 au bas de cette page.)
Cette garantie pour outil à riveter s'applique à l'acheteur de première main et pour un usage d'origine unique-
ment.

Exclusions :
Usure normale.
La maintenance périodique, la réparation et le remplacement des pièces dus à une usure normale ne sont pas 
couverts par de cette garantie.

Utilisation abusive et incorrecte.
Les défauts et dommages résultant d'une utilisation ou d'un stockage incorrect, d'une utilisation inappropriée 
ou abusive, d'un accident ou d'une négligence, comme les dommages physiques par exemple, ne sont pas 
couverts.

Réparation ou modification non autorisées.
Les défauts et dommages résultant d'un entretien, d'un test, de réglages, d'une l'installation, d'une mainte-
nance, d'une altération ou d'une modification quelconques réalisés par une autre personne qu'un membre de 
STANLEY Engineered Fastening ou de l'un de ses centres d'assistance agréés ne sont pas couverts.

Toutes les autres garanties, explicites ou implicites, dont les garanties de commercialisation ou d'adaptation 
à un usage particulier sont exclues.

Si cet outil devait ne pas répondre aux éléments garantis, retournez-le dans les meilleurs délais au centre de 
réparation agréé par notre usine, le plus proche. Pour obtenir la liste des centres de réparation agréés Stanley 
Engineered Fastening aux USA et au Canada, appelez notre numéro gratuit (877)364 2781.

En dehors des USA et du Canada, consultez notre site Internet www.StanleyEngineeredFastening.com pour 
trouver le centre STANLEY Engineered Fastening le plus proche.
STANLEY Engineered Fastening remplacera alors, gratuitement, toute pièce jugée défectueuse par nos soins 
ayant pour cause un défaut de pièce ou de main d'œuvre, et retournera l'outil en prépayé. Ceci représente 
notre unique obligation dans le cadre de cette garantie. En aucun cas, STANLEY Engineered Fastening ne 
saura être tenu responsable pour un quelconque dommage consécutifs ou spécifique, résultant de l'achat ou 
de l'utilisation de cet outil.

9.2	 ENREGISTRER VOTRE OUTIL DE POSE DE RIVETS AVEUGLES EN LIGNE
Pour enregistrer votre garantie en ligne, consultez le site 
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Merci d'avoir choisi un 
outil STANLEY Engineered Fastening de marque Stanley®.
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Questo Manuale di istruzioni deve essere letto dalla persona che installa o utilizza l'utensile, con parti-
colare attenzione alle norme di sicurezza riportate di seguito.

1.	 DEFINIZIONI DI SICUREZZA
Le definizioni riportate di seguito descrivono il livello di allerta rappresentato da ogni parola di segnalazione. 
Leggere attentamente il manuale, prestando attenzione a questi simboli.

PERICOLO: indica una situazione di pericolo imminente che, se non evitata, provoca lesioni 
personali gravi o addirittura letali.

ATTENZIONE: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe 
provocare lesioni personali di gravità lieve o media.

AVVERTENZA: indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, potrebbe causare 
lesioni personali gravi o addirittura letali.

AVVISO: indica una situazione non in grado di causare lesioni personali, ma che, se non evitata, potrebbe 
provocare danni materiali.

Evidenzia il rischio di scossa elettrica

Evidenzia il rischio d'incendio

L'uso o la manutenzione impropri di questo prodotto potrebbero causare gravi danni a persone 
e cose. Leggere attentamente le avvertenze e le istruzioni per l'uso prima di utilizzare questo prodot-
to. Durante l'uso degli elettroutensili è sempre necessario seguire le precauzioni di sicurezza di base 
per ridurre il rischio di lesioni alle persone.

1.1	 ISTRUZIONI DI SICUREZZA GENERALI
AVVERTENZA! Leggere attentamente tutte le avvertenze e le istruzioni. L'inosservanza delle avver-
tenze e delle istruzioni seguenti può causare scosse elettriche, incendi e/o gravi lesioni personali.

CONSERVARE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI PER CONSULTAZIONI SUCCESSIVE

Il termine “elettroutensile” utilizzato nelle avvertenze fa riferimento sia agli utensili alimentati tramite la rete 
elettrica (con cavo), sia a quelli alimentati a batteria (senza cavo).

•	 Non utilizzare per scopi diversi dall'uso previsto per l'installazione di dispositivi di fissaggio a strappo STANLEY 
Engineered Fastening.

•	 Utilizzare solo componenti, dispositivi di fissaggio e accessori raccomandati dal produttore.

•	 Usare la rivettatrice esclusivamente con i pacchi batteria appositamente indicati.

1.2	 USO E MANUTENZIONE DELL'ELETTROUTENSILE

•	 L'utensile deve essere sempre mantenuto in condizioni operative sicure ed ispezionato ad intervalli regolari per 
verificare la presenza di danni e deve essere messo in funzione da personale qualificato. Qualsiasi procedura di 
smontaggio deve essere effettuata esclusivamente da personale qualificato. Non smontare il prodotto senza 
prima avere consultato le istruzioni di manutenzione.

•	 Non modificare l'utensile in alcun modo. Qualsiasi modifica effettuata dal cliente sarà sotto la sua totale 
responsabilità e comporterà l'inefficacia delle garanzie applicabili.

•	 Scollegare la batteria dall'utensile prima di eseguire qualsiasi operazione di manutenzione o regolazione dello 
stesso, e prima di inserire o rimuovere una testata.

•	 Prima dell'uso, verificare che le parti mobili non siano allineate male o inceppate, che non vi siano componenti 
rotti e qualsiasi altra condizione che possa influire negativamente sul funzionamento della rivettatrice. Se la 
rivettatrice è danneggiata, farla riparare prima dell'uso. Rimuovere qualsiasi chiave di regolazione o chiave 
inglese prima dell'uso.
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•	 Prima dell'uso ispezionare la batteria per accertarsi che non sia danneggiata. Evitare di fare cadere la batteria. 
Un forte impatto può causare danni interni e provocare una rottura prematura della batteria.

•	 Mantenere l'area di lavoro pulita e ben illuminata.

•	 Indossare indumenti adeguati. Non indossare vestiti larghi o gioielli. Tenere capelli, indumenti e guanti lontano 
dalle parti in movimento. Gli indumenti larghi, i gioielli o i capelli lunghi possono rimanere impigliati nelle parti 
mobili.

•	 Adottare una posizione stabile in equilibrio prima di azionare l'attrezzo.

•	 Gli operatori e le altre persone presenti nell'area di lavoro devono indossare occhiali di sicurezza conformi 
alle normative ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 o altri modelli approvati dotati di protezioni laterali. Durante l'uso 
indossare sempre occhiali di sicurezza e dispositivi di protezione dell'udito.

•	 È necessario uno spazio adeguato per le mani dell'operatore dell'utensile prima di procedere.

•	 Non utilizzare l'utensile rivolto verso una persona.

•	 NON adoperare l'utensile con il cannotto porta-naselli rimosso.

•	 Non utilizzare l'utensile e il caricabatterie in un ambiente dall'atmosfera esplosiva o in cui essi siano esposti 
a liquidi o gas infiammabili.

•	 Non utilizzare l'utensile e il caricabatterie in un ambiente in cui siano esposti all'umidità o alla pioggia, per 
prevenire il rischio di scosse elettriche.

•	 Non abusare dell'utensile facendolo cadere o utilizzandolo come un martello.

•	 Evitare l'ingresso di sporcizia e corpi estranei dalle fessure di ventilazione dell'utensile, per evitare 
malfunzionamenti dello stesso.

•	 Mantenere l'impugnatura dell'utensile asciutta, pulita e priva di olio e grasso.

•	 Durante il trasporto dell'utensile, tenere le mani lontano dal grilletto per evitare l'attivazione accidentale.

•	 Non lasciare mai l'utensile incustodito quando è in funzione.

•	 Quando l'utensile non è in uso scollegare la batteria.

1.3	 ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI RIGUARDANTI TUTTI I CARICABATTERIE
CONSERVARE QUESTE ISTRUZIONI: questo manuale contiene importanti istruzioni di sicurezza e d'uso riguar-
danti i caricabatterie compatibili (consultare i Dati tecnici).

•	 Prima di utilizzare il caricabatterie, leggere tutte le istruzioni e i simboli di attenzione sul caricabatterie, sul 
pacco batteria e sul prodotto che utilizza il pacco batteria.

AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Non far penetrare alcun liquido all'interno del caricabatterie. 
Potrebbe verificarsi una scossa elettrica.

AVVERTENZA: si raccomanda l'uso di un interruttore differenziale salvavita (RCD) con una corrente 
residua nominale di 30 mA o inferiore.

ATTENZIONE: rischio di ustioni. Per ridurre il rischio di lesioni personali, caricare solamente batterie 
ricaricabili DEWALT®. Batterie diverse potrebbero scoppiare, causando lesioni a persone e danni 
materiali.

ATTENZIONE: i bambini devono essere sorvegliati per assicurarsi che non giochino con l'apparecchio.

AVVISO: in certe condizioni, con il caricabatterie inserito nella presa di corrente, i contatti di carica esposti all'in-
terno del caricabatterie potrebbero essere cortocircuitati da corpi estranei. Corpi estranei di natura conduttiva, ivi 
compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, polvere di smerigliatura, schegge metalliche, lana di acciaio, 
lamine di alluminio o qualsiasi accumulo di particelle metalliche, dovrebbero essere eliminati dalle cavità del 
caricabatterie. Scollegare sempre il caricabatterie dalla presa di corrente quando il pacco batteria non è in sede. 
Scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente prima di cominciare a pulirlo.

•	 NON tentare di caricare il pacco batteria con caricabatterie diversi da quelli descritti in questo manuale. Il 
caricabatterie e il pacco batteria sono progettati specificatamente per funzionare insieme.
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•	 Questi caricabatterie non sono concepiti per alcun utilizzo diverso dal caricare le batterie ricaricabili DeWALT®. 
Qualsiasi altro utilizzo comporta rischio di incendio, scossa elettrica o folgorazione.

•	 Non esporre il caricabatterie alla pioggia o alla neve.

•	 Per scollegare il caricabatterie dalla presa di corrente, tirare la spina e non il cavo. In tal modo si riduce il rischio 
che si danneggino entrambi.

•	 Assicurarsi che il cavo sia posizionato in modo che non venga calpestato, non causi intralcio e non sia 
altrimenti soggetto a danni o sollecitazioni.

•	 Non utilizzare un cavo di prolunga se non è strettamente necessario. L'utilizzo di cavi di prolunga non idonei 
può dar luogo al rischio di incendio, scossa elettrica o folgorazione.

•	 Non appoggiare alcun oggetto sopra il caricabatterie e non posizionare il caricabatterie su una superficie 
morbida che potrebbe ostruire le fessure di ventilazione, provocando un eccessivo sviluppo di calore all'interno. 
Posizionare il caricabatterie lontano da qualsiasi fonte di calore. Il caricabatterie viene ventilato tramite le 
fessure che si trovano nella parte superiore e inferiore del cannotto.

•	 Non utilizzare il caricabatterie se il cavo o la spina sono danneggiati. Farli sostituire immediatamente.

•	 Non azionare il caricabatterie se ha subito un forte colpo, è caduto o è stato danneggiato in qualche altro 
modo. Portarlo in un centro di assistenza autorizzato.

•	 Non smontare il caricabatterie. Se è necessario un intervento di assistenza o riparazione, portarlo in un centro 
di assistenza autorizzato. Il riassemblaggio sbagliato comporta il rischio di scossa elettrica, folgorazione 
o incendio.

•	 Staccare il caricabatterie dalla presa di corrente prima di qualsiasi intervento di pulizia. In questo modo si 
riduce il rischio di scossa elettrica. La rimozione della batteria non riduce tale rischio.

•	 Non tentare MAI di collegare fra loro due caricabatterie.

•	 Il caricabatterie è concepito per essere alimentato tramite la rete elettrica casalinga (consultare le specifiche 
del caricabatterie). Non tentare di utilizzarlo con una tensione diversa. Questa istruzione non è valida per 
i caricabatterie per veicoli.

1.4	 ISTRUZIONI DI SICUREZZA IMPORTANTI RIGUARDANTI TUTTE LE BATTERIE
Al momento di ordinare batterie di ricambio, assicurarsi di indicare il numero di catalogo e la tensione corri-
spondente.

Al momento dell'acquisto, la batteria non è completamente carica. Prima di utilizzare la batteria e il caricabat-
terie leggere le istruzioni di sicurezza riportate di seguito. Quindi seguire le procedure di carica descritte.

LEGGERE TUTTE LE ISTRUZIONI

•	 Non caricare o utilizzare il pacco batteria in ambienti con atmosfera esplosiva, come quelli in cui sono presenti 
liquidi, gas o polveri infiammabili. L'inserimento o la rimozione della batteria dal caricabatterie potrebbe 
provocare l'ignizione di polvere o fumi.

•	 Non forzare il pacco batteria nel caricabatterie. Non modificare la batteria in modo da farla entrare in un 
caricabatterie non compatibile, perché essa potrebbe rompersi e provocare gravi lesioni personali.

•	 Caricare i pacchi batteria esclusivamente con caricabatterie DEWALT®.

•	 NON spruzzare o immergere in acqua o in altri liquidi.

•	 Non conservare né utilizzare l'utensile e il pacco batteria in luoghi in cui la temperatura raggiunge o supera 
40 °C (104 °F) (come all'interno di capannoni o costruzioni in lamiera in estate).

•	 Se il pacco batteria non è utilizzato tenerlo lontano da oggetti di metallo come fermagli, monete, chiavi, chiodi, 
viti o altri piccoli oggetti metallici che possono provocare un contatto dei terminali.

•	 Non gettare le batterie nell'acqua.
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AVVERTENZA: non tentare mai di aprire il pacco batteria per alcun motivo. Se l'involucro del pacco 
batteria è lesionato o danneggiato, non inserirlo nel caricabatterie. Non schiacciare, far cadere o dan-
neggiare il pacco batteria. Non utilizzare un pacco batteria o un caricabatterie che abbia subito un 
forte colpo, sia caduto o sia stato travolto o danneggiato in qualsiasi modo (per esempio, forato con 
un chiodo, battuto con un martello, calpestato). Pericolo di scossa elettrica o folgorazione. I pacchi 
batteria danneggiati dovrebbero essere inviati a un centro assistenza per essere riciclati.

AVVERTENZA: pericolo di incendio. Non conservare né trasportare il pacco batteria in modo che og-
getti metallici possano entrare in contatto con i terminali esposti. Quando si trasportano singoli pacchi 
batteria, assicurarsi che i terminali siano protetti e ben isolati da eventuali materiali che potrebbero 
entrare in contatto con essi e provocare un cortocircuito.

ATTENZIONE: quando non viene usato, appoggiare l'elettroutensile sul fianco su una superficie stabi-
le, dove non vi sia rischio di inciamparvi o di farlo cadere. Alcuni elettroutensili che utilizzano pacchi 
batteria di grandi dimensioni possono rimanere in piedi poggiando sul pacco batteria, ma potrebbero 
cadere facilmente.

1.5	 ISTRUZIONI DI SICUREZZA SPECIFICHE PER LE BATTERIE AGLI IONI DI LITIO (LI-ION)
1.	 Non bruciare il pacco batteria anche se è seriamente danneggiato o completamente esausto. Il 

pacco batteria può esplodere se viene gettato nel fuoco. La combustione dei pacchi batteria agli ioni di 
litio genera fumi e materiali tossici.

2.	 Se il contenuto della batteria viene a contatto con la pelle, lavare immediatamente con sapone 
delicato e acqua. Se il liquido della batteria dovesse raggiungere gli occhi, sciacquare gli occhi con 
acqua tenendoli aperti per 15 minuti o fino a quando cesserà l'irritazione. Se fossero necessarie cure me-
diche, l'elettrolito della batteria è composto da una miscela di carbonati organici liquidi e di sali di litio.

3.	 Il contenuto delle celle della batteria aperta può causare irritazione alle vie respiratorie. Far 
circolare aria fresca. Se il sintomo persiste, consultare un medico.

AVVERTENZA: rischio di ustioni. Il liquido della batteria si può incendiare se esposto a scintille 
o fiamme.

1.6	 RISCHI RESIDUI
Malgrado l'applicazione delle principali norme di sicurezza e l'implementazione di dispositivi di protezione, 
alcuni rischi residui non possono essere evitati. Tali rischi sono:

-	 menomazioni uditive;
-	 rischio di lesioni personali causate da schegge scagliate in aria;
-	 rischio di ustioni causate da parti che si arroventano durante la lavorazione;
-	 rischio di lesioni personali causate dall'uso prolungato.

1.7	 ETICHETTE E SIMBOLI
Riferimenti sull'utensile

POSIZIONE DEL CODICE DATA: il codice data, che comprende anche l’anno di fabbricazione, è stampato sulla 
superficie dell’alloggiamento che fa da giunto tra l'utensile e la batteria.

Etichette sul caricabatterie e sul pacco batteria
In aggiunta ai pittogrammi utilizzati in questo manuale, sulle targhette apposte sul caricabatterie e sul 
pacco batteria sono raffigurati i pittogrammi seguenti.

Leggere il manuale d'istruzioni prima 
dell'uso.

Non esporre all'acqua. 

Leggere il manuale d'istruzioni prima 
dell'uso.

Fare sostituire immediatamente i cavi 
difettosi.

 Batteria in carica. Caricare esclusivamente a temperature 
comprese tra 4 °C e 40 °C.
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 Batteria carica. Smaltire la batteria con la dovuta atten-
zione per l'ambiente.

 Ritardo per pacco batteria caldo/freddo. Non bruciare la batteria.

Carica pacchi batterie Li-Ion. Per conoscere la durata di carica, vedere 
i Dati tecnici.

Solo per uso in ambienti interni. Non caricare pacchi batteria danneg-
giati.

Caricare i pacchi batteria DEWALT®/
POP®Avdel® esclusivamente con i carica-
batterie DEWALT®/POP®Avdel® specifi ci. 
Caricare pacchi batteria diversi dalle 
batterie DEWALT®/POP®Avdel® designate 
con un caricabatterie DEWALT®/POP®Av-
del® potrebbe farli incendiare o provoca-
re altre situazioni pericolose.

Il caricabatterie DEWALT® possiede 
un doppio isolamento in conformità 
alla normativa EN 60335; perciò non è 
necessario il collegamento a terra.

Nell’ambito della propria politica di sviluppo e miglioramento continui dei prodotti, STANLEY Engi-
neered Fastening si riserva il diritto di apportare modifi che alle specifi che di qualsiasi prodotto senza 

alcun preavviso.

2. SPECIFICHE TECNICHE
NON SOTTOPORRE IN NESSUN CASO L'UTENSILE A INTERVENTI DI MANUTENZIONE O RIPARAZIO-
NE, FATTA ECCEZIONE PER LA SOSTITUZIONE DELLA TESTATA.

2.1 DATI TECNICI

2.1.1

PB2500 Smart
Tensione V 18 nom./20 max.
Tipo 3
Tipo di batteria Ioni di litio
Peso (senza batteria) Kg 1,46

Lpa (pressione sonora) dB(A) 76,1
Kpa (incertezza della pressione sonora) dB(A) 3
Lwa (potenza sonora) dB(A) 87,1
Kwa (incertezza della potenza sonora) dB(A) 3

Valori totali di vibrazione (somma dei tre valori assiali) calcolati in conformità alle norme EN 60745-1 
e EN 62841-1:
Valore di emissione di vibrazione in ah
ah = m/s2 < 2,5
Incertezza K = m/s2 1,5
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2.1.2

Modello PB2500 Smart
2,0 Ah

PB2500 Smart
4,0 Ah

Peso kg [lb] 1,8 [3,98] 2,1 [4,64]
Lunghezza mm [in] 341 [13,4] 341 [13,4]

Altezza mm [in] 241 [9,5] 261 [10,3]
Corsa mm [in] 25 [0,984] 25 [0,984]

Trazione N [lbf ] 8.500
[1911]

8.500
[1911]

Gamma di rivetti Diam. nom.
mm [in]

ø 2,4 [3/32”] thru 
ø 4,8 [3/16]

2.1.3.

Batteria*
Tipo di batteria Ioni di litio
Tensione VCC 18 nom./20 max.
Capacità Ah 2,0/4,0
Peso Kg 0,35/0,61
Durata di carica** min 30/60

Caricabatterie** NA JP QW/GB/XE/XD/
KR

Tipo di batteria Ioni di litio Ioni di litio Ioni di litio
Tipo di batteria Tensione di rete VCA 120 100 230
Frequenza d'ingresso Hz 60 50/60 50
Peso Kg 0,50 0,50 0,50

Fusibili

Europa Utensili da 
230 V

10 A. Rete elet-
trica

Regno Unito e Irlanda Utensili da 
230 V 3 ampere, prese

*Gli utensili della serie PB sono compatibili con le batterie Li-Ion con attacco a slitta "slide-type" da 18 V nom/20 
V max DEWALT®.
** L'indicazione della durata di carica si riferisce ai caricabatterie DCB115 DEWALT®

2.1.4

Rivetti stimati per carica

Diam. nom. rivetto
mm [in] Batteria da 2,0 Ah Batteria da 4,0 Ah

PB2500 Smart

ø 2,4 [3/32] 1.600 (1.200) 3.200 (2.400)

ø 3,2 [1/8] 1.500 (1.100) 3.000 (2.200)

ø 4,0 [5/32] 1.300 (1.000) 2.600 (2.000)

ø 4,8 [3/16] 1.100 (800) 2.200 (1.600)

Nota: questi valori sono riportati esclusivamente a titolo di riferimento e costituiscono delle stime calcolate conside-
rando che la batteria sia completamente carica. I risultati possono variare a seconda del materiale del rivetto, delle 
condizioni dell'utensile/batteria e dell'ambiente di lavoro. I valori indicati tra parentesi si riferiscono a quando la 
funzione Smart è attiva. 
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2.2	 SPECIFICHE DI INSTALLAZIONE

Tipo di rivetto

CAPACITÁ DI INSTALLAZIONE
PB2500 Smart

2,4 mm
[3/32"] 3,0 mm 3,2 mm

[1/8”]
4,0 mm
[5/32”] 4,3 mm 4,8 mm

[3/16”]
5,0/6,0/
7,0 mm

ESTREMITÁ APERTA ● ● ● ● ●
ESTREMITÁ CHIUSA ● ● ●

AVEX®/
STAVEX® ● ● ● ●

AVINOX®/
AVIBULB® ● ● ●

HR/HT ● ● ●
INTERLOCK® ●

HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR ●

BULBEX®/LS/TL ● ● ●
MONOBOLT® ●
MULTI-GRIP ● ● ●

PULL-THRU (PT) ●
Q RIVET ● ● ●
T-LOK® ●
T-Rivet ●

AVSEAL®II ● ●

Nota: per maggiori informazioni sulla testata consultare il Manuale degli accessori.

La rivettatrice è in grado di verificare le misure. STANLEY Engineered Fastening non assicura il valore e l’accuratezza 
dei dati riportati relativi al carico di rottura e alla corsa. Inoltre STANLEY Engineered Fastening non è in grado di 
fornire l’intervallo di valori relativi al carico di rottura e alla corsa per ciascun rivetto. I valori limite devono essere 
stabiliti dall’operatore come metodo per prevenire il rilascio di prodotti difettosi o di dispositivi di fissaggio anomali 
o per rilevare precocemente eventuali anomalie della rivettatrice. Tali anomalie includono ad esempio lo slittamen-
to delle ganasce o la necessità di portare l’utensile in un centro di assistenza per sottoporlo a manutenzione.
I rivetti con un carico di rottura basso (inferiore a 3.000 N, come ad esempio i rivetti in alluminio di 4,0 mm) po-
trebbero comportare che non sia mostrata la curva di forza del rivetto corretta. Se la curva di forza del rivetto e la 
valutazione non sono richieste oppure se non viene mostrato un valore della curva di forza del rivetto corretto, è 
possibile utilizzare solo la funzione di conteggio. 
Con i rivetti con un carico di rottura bassissimo (inferiore a 2.000 N, come il rivetto in alluminio di 3,2 mm) il display 
del contatore potrebbe non funzionare correttamente.

2.3	 CONTENUTO DELLA CONFEZIONE
La confezione contiene:

PB2500S-###### Q.tà
Batteria **
Caricabatterie **
Nasello SA, 4 1 pz.
Nasello SA, 5 1 pz.
Gruppo spingi-ganasce, 4 1 pz.
Gruppo spingi-ganasce, 5 1 pz.
Manuale di istruzioni 1 pz.
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* La quantità e il tipo di pacchi batteria Li-Ion dipende dal numero di modello e dall'area geografica in cui l'u-
tensile è stato venduto. Per conoscere i dettagli e le opzioni disponibili rivolgersi al proprio rivenditore di zona.
** Se il numero del modello acquistato si riferisce a un utensile di base sarà fornita solo la rivettatrice senza filo 
con una serie standard di rivetti di 4,8 mm [3/16“].

2.4	� ELENCO DEI COMPONENTI PRINCIPALI (Per vedere un esploso completo dell'utensile e la distinta dei 
materiali, consultare il manuale di assistenza)

Le figure della PB2500 Smart sono riportate nella seconda di copertina 

A Naselli M Spia del caricabatterie
B Cannotto porta-naselli N Caricabatterie
C Dado di fissaggio del cannotto porta-naselli O Connettore del caricabatterie
D Fermo del raccogligambi P Guida-ganasce
E Otturatore del raccogligambi Q Ganasce
F Attacco per accessori a gancio R Gruppo spingi-ganasce
G Alloggiamento del motore S Molla dello spingi-ganasce
H Fessure di sfiato T Testa di trazione
I Impugnatura U Innesto anteriore
J Grilletto di azionamento W Spazio raccogligambi
K Batteria Y Rivetto
L Manuale

2.5	 ACCESSORI OPZIONALI
AVVERTENZA: su questo prodotto sono stati testati solamente gli accessori offerti da STANLEY 
Engineered Fastening, pertanto l'utilizzo di accessori diversi potrebbe essere rischioso. Per ridurre il 
rischio di lesioni personali, per questo prodotto vanno utilizzati solo gli accessori STANLEY Engineered 
Fastening raccomandati. Rivolgersi al proprio rivenditore per ulteriori informazioni sugli accessori più 
adatti.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni gravi alle persone, scollegare la batteria prima di effettua-
re qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori.

Per un elenco completo degli accessori per testata e di altri accessori disponibili per le rivettatrici della Serie 
PB, visitare il nostro sito web http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library
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3.	 USO E ALLESTIMENTO DELLA RIVETTATRICE
Le Rivettatrici della Serie PB sono concepite per l'installazione di dispositivi di fissaggio a strappo STANLEY 
Engineered Fastening.
NON utilizzare la rivettatrice in condizioni di umidità o in presenza di liquidi o gas infiammabili.

PRIMA DI METTERE IN FUNZIONE LA RIVETTATRICE LEGGERE TUTTE LE AVVERTENZE E LE ISTRUZIONI.

Sicurezza elettrica
Il motore elettrico è stato progettato per essere alimentato con un solo livello di tensione. Verificare sempre 
che la tensione del pacco batteria corrisponda a quella riportata sulla targhetta dei valori nominali. Assicurarsi 
inoltre che la tensione del caricabatterie corrisponda a quella di rete.

Il caricabatterie DEWALT® possiede un doppio isolamento in conformità alla norma EN 60335; perciò 
non è necessario il collegamento a terra.

Uso di un cavo di prolunga
È preferibile non utilizzare un cavo di prolunga, tranne nei casi in cui sia assolutamente necessario. Utilizzare 
un cavo di prolunga approvato, adatto per la tensione in ingresso del caricabatterie (vedere i Dati tecnici). La 
dimensione minima del conduttore è 1 mm2; la lunghezza massima è 30 m.
Se si utilizza un avvolgitore, estrarre il cavo per l'intera lunghezza.

Prima dell'uso

•	 Selezionare la testata delle dimensioni appropriate e installarla.

•	 Assicurarsi che la batteria sia completamente carica.

•	 Inserire il pacco batteria nella rivettatrice.

•	 Tirare il grilletto una volta per accendere il display.

•	 Tirare e rilasciare il grilletto per sistemare la rivettatrice nella posizione iniziale.

4.	 ISTRUZIONI OPERATIVE

 

Indossare sempre dispositivi di protezione per gli occhi e l'udito quando si utilizza la rivetta-
trice.

AVVERTENZA: prima di regolare l'utensile, rimuovere sempre la batteria.

4.1	 TESTATA
Le figure della PB2500 Smart sono riportate nella seconda di copertina
Montaggio del nasello (Fig. 7).

•	 Scegliere il nasello corretto per il rivetto da installare. Per scegliere la testata corretta consultare il Manuale 
degli accessori.

•	 Stringere il nasello (A) nel cannotto porta-naselli (B) ruotandolo in senso orario con una chiave di 11 mm.

Montaggio dello spingi-ganasce e della guida collare della PB2500 Smart (Figg. 4 e 5)

•	 Selezionare lo spingi-ganasce o il gruppo spingi-ganasce (R) corretto che corrisponda al nasello 
selezionato. Per scegliere la testata corretta consultare il Manuale degli accessori.

•	 Inserire lo spingi-ganasce (R) nella molla dello spingi-ganasce (S).

•	 Riassemblare le ganasce (Q) e il guida-ganasce (P) sull'innesto anteriore (U).
NOTA: NON utilizzare delle chiavi per montare il guida-ganasce (P) sull'innesto anteriore (U). È sufficiente stringere 
manualmente il guida-ganasce (P) per bloccarlo sull'innesto anteriore (U).
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4.2	 CARICABATTERIE
Questa rivettatrice utilizza un caricabatterie DEWALT®. Assicurarsi di leggere tutte le istruzioni di sicurezza 
prima di utilizzare il caricabatterie. Questo caricabatterie non richiede alcuna regolazione ed è progettato per 
funzionare nel modo più semplice possibile.

Procedura di carica (Fig. 2)

•	 Collegare il caricabatterie a una presa di corrente adatta prima di inserire il pacco batteria. (Consultare il 
paragrafo "Specifiche del caricabatterie" nella Sezione 2)

•	 Inserire il pacco batteria (K) nel caricabatterie, assicurandosi che sia completamente posizionato nel 
caricabatterie. La spia rossa ("In carica") lampeggia continuamente, indicando che è iniziato il processo di 
carica.

•	 Il completamento della carica è indicato dalla spia rossa che rimane ACCESA di continuo. La batteria è 
completamente carica e può essere utilizzata subito o lasciata nel caricabatterie. 
NOTA: per garantire le massime prestazioni e la massima durata dei pacchi batteria Li-Ion, caricarli 
completamente prima del primo utilizzo.

Processo di carica
Consultare la tabella seguente per conoscere lo stato di carica del pacco batteria.

Spie di carica

In carica

Carica completa

Ritardo per pacco batteria caldo/
freddo*

*Durante questa operazione la spia rossa continua a lampeggiare, mentre quella gialla è accesa fissa. Una 
volta che
che la batteria ha raggiunto la temperatura adeguata, la spia gialla si spegne e il caricabatterie riprende
il processo di carica.
Questo caricabatterie non carica i pacchi batteria difettosi. Se le spie del caricabatterie non si illuminano 
significa che una batteria è difettosa.
NOTA: questo potrebbe anche indicare un problema del caricabatterie.
Se il caricabatterie indica un problema, portare lo stesso e il pacco batteria presso un centro di assistenza 
autorizzato per farli testare.

Ritardo per pacco batteria caldo/freddo
Se il caricabatterie riconosce una batteria come troppo calda o troppo fredda, avvia automaticamente un ritar-
do dovuto a pacco caldo/freddo, sospendendo la carica fino a quando la batteria raggiunga una temperatura 
appropriata. Il caricabatterie commuta poi automaticamente alla modalità di carica del pacco. Questa carat-
teristica assicura la massima durata delle batterie. Un pacco batteria freddo si caricherà a una velocità circa 
dimezzata rispetto a un pacco batteria caldo. Il pacco batteria si caricherà a una velocità rallentata per tutto il 
ciclo di caricamento e non tornerà alla velocità di caricamento massima anche se la batteria si scalda.

Pacchi batteria agli ioni di litio
Le rivettatrici della Serie PB alimentati con batterie agli ioni di litio Stanley Engineered Fastening sono proget-
tate con un sistema di protezione elettronico che salvaguarda la batteria da sovraccarico, surriscaldamento 
o scaricamento completo.
La rivettatrice si spegne automaticamente quando si attiva il sistema di protezione elettronico. Se questo 
avviene, inserire la batteria agli ioni di litio nel caricabatterie, lasciandola inserita fino a quando non è comple-
tamente carica.
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4.3	 PACCHI BATTERIA
Questo utensile è concepito per l'uso con pacchi batteria Li-Ion DEWALT® da 18 V/20 V max.
Inserimento e rimozione del pacco batteria dall'utensile (Fig. 3)
NOTA: per risultati ottimali, assicurarsi che il pacco batteria sia completamente carico. La spia si spegne senza 
alcuna indicazione di avvertenza quando la batteria è completamente scarica.

INSTALLAZIONE DELLA BATTERIA NELL'IMPUGNATURA

•	 Allineare il pacco batteria (K) alle guide all'interno dell'impugnatura della rivettatrice (Fig. 3).

•	 Farlo scorrere nell'impugnatura finché il pacco batteria non è saldamente posizionato nell'utensile 
e assicurarsi che non si disinnesti.

RIMOZIONE DELLA BATTERIA DALL'IMPUGNATURA

•	 Premere il pulsante di rilascio della batteria ed estrarre il pacco batteria dall'impugnatura della rivettatrice.

•	 Inserire il pacco batteria nel caricabatterie, come descritto nella sezione dedicata al caricabatterie di 
questo manuale.

Istruzioni per la conservazione

•	 Il posto migliore per riporre la rivettatrice è un luogo fresco e asciutto, non illuminato direttamente dal 
sole e protetto da eccessive temperature calde o fredde. Per ottenere il massimo di prestazioni e di durata 
dai pacchi batteria, conservarli a temperatura ambiente quando non vengono utilizzate.

•	 Per la conservazione nel lungo periodo, per risultati ottimali. si raccomanda di riporre un pacco batteria 
completamente carico in un luogo fresco e asciutto fuori dal caricabatterie.

NOTA: non conservare i pacchi batteria completamente scarichi. Il pacco batteria dovrà essere ricaricato prima 
dell'uso.

5.	 PROCEDURA OPERATIVA
AVVERTENZA: osservare sempre le istruzioni di sicurezza e le normative in vigore.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni gravi alle persone, scollegare la batteria prima di effettua-
re qualsiasi regolazione o rimozione/installazione di dotazioni o accessori.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi, tenere le mani SEMPRE nella posizione 
corretta.

AVVERTENZA: per ridurre il rischio di lesioni personali gravi, mantenere SEMPRE la rivettatrice con 
presa sicura per prevenire reazioni improvvise

5.1	 POSIZIONAMENTO CORRETTO DELLE MANI
La posizione corretta delle mani richiede una mano sull'impugnatura principale I (Fig. 1).

5.2	 USO DELLA RIVETTATRICE
Installazione di un rivetto a strappo (Fig. 8)
Leggere il Manuale operativo del Display touch-screen Smart per conoscere i dettagli sull'uso del display 
touch-screen.
Visitare il nostro sito web http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

Come installare un rivetto a strappo.

•	 Inserire il rivetto a strappo (Y) nel nasello (A).

•	 Posizionare la rivettatrice (Fig. 9)

•	 Tirare e tenere premuto il grilletto (J) finché il rivetto non è completamente fissato nell'applicazione 
(Fig. 10).
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•	 Se il rivetto a strappo (Y) è stato fissato completamente, rilasciare il grilletto (J). La rivettatrice 
tornerà automaticamente alla sua posizione iniziale. Il gambo del rivetto cade automaticamente nel 
raccogligambi (w).

Se si rilascia il grilletto (J) prima della fine della corsa di fissaggio, la rivettatrice tornerà immediatamente alla 
sua posizione iniziale. Se il rivetto a strappo (Y) non è stato fissato completamente, ripetere i passaggi prece-
denti.
Nel caso in cui sia stata abilitata la modalità di ritorno automatico, una volta che la rivettatrice avrà rilevato 
l'installazione di un rivetto, tornerà automaticamente alla sua posizione iniziale anche se il grilletto rimane 
premuto.
Resettaggio della funzione (Fig. 9)
Se l'utensile non si sposta alla sua posizione iniziale dopo aver rilasciato l'interruttore o si arresta durante la 
corsa di fissaggio, resettare la rivettatrice tirando e rilasciando l'interruttore rapidamente (J). Se il problema 
non si risolve, rimuovere la batteria, inserirla di nuovo e ripetere il passaggio precedente. Se il problema persi-
ste rivolgersi al rappresentante del servizio di assistenza di zona.
Svuotamento del raccogligambi (W) (Fig. 6)
Il raccogligambi serve a riporre i gambi dei rivetti strappati. La frequenza di svuotamento del raccogligambi 
dipende dalle dimensioni dei rivetti a strappo utilizzati.

Diam. nom. rivetto Capacità appross. (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32“] 600
3,2 mm [1/8“] 360
4,0 mm [5/32“] 200
4,8 mm [3/16“] 150
6,4 mm [1/4“] Non applicabile

•	 Inclinare la rivettatrice all'indietro per far sì che tutti i gambi dei rivetti strappati cadano nel raccogligambi.

•	 Per aprire il raccogligambi (W) fare scorrere il fermo del raccogligambi (D) verso il dado di fissaggio del 
cannotto porta-naselli (C) e sollevare il coperchio (E).

•	 Svuotare i gambi strappati in un apposito contenitore per il riciclaggio o nel cestino dei rifiuti.

•	 Per chiudere il raccogligambi (W), abbassare il coperchio (E) finché il fermo del raccogligambi (D) scatterà 
in posizione.

6.	 MANUTENZIONE DELLA RIVETTATRICE

6.1	 FREQUENZA DI MANUTENZIONE

Articolo Frequenza
Ispezione generale dell'utensile Quotidiana
Pulire e lubrificare la testata 5.000 rivetti
Pulire e ingrassare la vite a sfera e il cuscinetto 
reggispinta

50.000 rivetti*

*Si consiglia di contattare un centro di assistenza autorizzato

6.2	 PULIZIA

 

Indossare SEMPRE dispositivi di protezione per gli occhi e l'udito quando si pulisce la testata

Parti esterne dell'utensile
Mantenere le fessure di sfiato (H) del motore senza spazzole libere da polvere e sporcizia. Se necessario, 
utilizzare un panno morbido e umido per rimuovere polvere e sporcizia dalle fessure di sfiato. Soffiare via la 
polvere dalle parti esterne del corpo dell'elettroutensile con aria compressa, non appena vi sia sporco visibile 
all'interno e intorno alle fessure di sfiato (H).
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AVVERTENZA: Quando si esegue questa procedura indossare occhiali di protezione e mascherine 
antipolvere omologati.

AVVERTENZA: non utilizzare mai solventi o altri prodotti chimici aggressivi per pulire le parti non 
metalliche dell'utensile. Tali prodotti chimici indeboliscono i materiali utilizzati per questi componenti. 
Utilizzare un panno inumidito solo con acqua e sapone delicato. Non far penetrare del liquido all'inter-
no dell'utensile, e non immergere alcuno dei suoi componenti direttamente in un liquido.

Pulizia della testata (Fig. 4 e 5)

•	 Allentare il dado di fissaggio del cannotto porta-naselli (C). Rimuovere il cannotto porta-naselli (B).

•	 Premere l'innesto anteriore (U) e allentare il guida-ganasce (P). Rilasciare l'innesto anteriore (U).

•	 Rimuovere le ganasce (Q) e lo spingi-ganasce (R).

•	 Rimuovere la molla (S).

•	 Pulire l'interno del cannotto porta-naselli (B) utilizzando un panno asciutto.

•	 Pulire le ganasce (Q) e lo spingi-ganasce (R) utilizzando un panno asciutto. Se necessario, sostituire le 
pinze (Q) e il portapinza (R).

•	 Pulire la testa di trazione (T) utilizzando un panno asciutto.

•	 Applicare del grasso all'interno del guidapinza (R) dove le pinze (Q) si toccano. Si consiglia un grasso 
a base di solfuro di molibdeno.

•	 Montare la molla (S).

•	 Montare lo spingi-ganasce (R) e le ganasce (Q).

•	 Premere l'innesto anteriore (U) e allentare il guida-ganasce (P). Rilasciare l'innesto anteriore (U).

•	 Montare il cannotto porta-naselli (B). Serrare il dado di fissaggio del cannotto porta-naselli (C).

•	 Eseguire la funzione di reset della rivettatrice per assicurare che l'utensile si trovi nella posizione iniziale, 
descritta nella Sezione 5.2.

Istruzioni per la pulizia del caricabatterie
AVVERTENZA: rischio di scossa elettrica. Prima della pulizia scollegare il caricabatterie dalla presa di 
corrente.

Rimuovere sporco e grasso dall'esterno del caricabatterie con un panno o uno spazzolino morbido non di 
metallo.
NON utilizzare acqua né soluzioni detergenti di alcun tipo.

6.3	 RICAMBI – UTENSILI
Per i ricambi consultare il manuale di manutenzione specifici sul nostro sito web: http:// www.stanleyenginee-
redfastening.com/resource-center/document-library.

6.4	 PACCO BATTERIA RICARICABILE
Questo pacco batteria a lunga durata deve essere ricaricato quando non fornisce più energia sufficiente per 
eseguire operazioni che prima venivano svolte agevolmente. Al termine della sua vita operativa, la batteria 
deve essere smaltita con la dovuta cura per l'ambiente:
Far scaricare completamente il pacco batteria, quindi rimuoverlo dall'utensile.
Le celle agli ioni di litio sono riciclabili. Consegnarle al rivenditore o a un centro di riciclaggio di zona. I pacchi 
batteria raccolti saranno riciclati o smaltiti in modo corretto.

6,5	 PROTEZIONE DELL'AMBIENTE
Raccolta differenziata. Questo prodotto non deve essere smaltito con i normali rifiuti domestici.
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Se un giorno il prodotto STANLEY Engineered Fastening dovesse essere sostituito o non dovesse più 
servire, non smaltirlo insieme ai rifiuti domestici. Smaltirlo tramite la raccolta differenziata. La raccolta 
differenziata di prodotti usati e imballaggi permette il riciclo e il riutilizzo dei materiali. Il riutilizzo di 
materiali riciclati aiuta a impedire l'inquinamento ambientale e riduce la richiesta di materiali grezzi.
Secondo le normative locali, la raccolta differenziata di prodotti elettrici può avvenire a domicilio, 
presso le sedi di raccolta comunali oppure presso il rivenditore al momento dell'acquisto di un nuovo 
prodotto.
È possibile individuare il riparatore autorizzato più vicino rivolgendosi all’ufficio Stanley Engineering 
Fastening di zona all’indirizzo indicato nel presente manuale. Altrimenti, è possibile consultare un 
elenco dei riparatori autorizzati STANLEY Engineered Fastening e tutti i dettagli relativi alla nostra 
assistenza post-vendita, nel sito Internet: www.StanleyEngineeredFastening.com



20

ITALIANO

7. DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE

7.1 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UE

Noi, Stanley Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, 
Aichi, 441-8540 JAPAN, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:

Descrizione: Rivettatrice elettrica

Modello: STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart

al quale si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti disposizioni di legge:

2006/42/CE Direttiva macchine
2014/30/UE Direttiva EMC sulle norme di compatibilità elettromagnetica
2014/53/UE Direttiva UE sulle apparecchiature radio
2011/65/UE Direttiva RoHS sulla limitazione delle sostanze pericolose

E norma armonizzata: 

(IEC 60745-1: 2006 con deviazione EN EN ISO 301 489-17 : 2017
IEC 60745-2-16: 2008 con deviazione EN EN ISO 300 328 : 2016
EN ISO 55014-1 : 2017 EN ISO 62209-2 : 2010
EN ISO 55014-2 : 2015 EN ISO 62479 : 2010

EN ISO 62233 : 2008 EN ISO 50566 : 2017
EN ISO 301 489-1 : 2019 EN ISO 12100:2010

La documentazione tecnica è compilata in base all’Allegato 1, sezione 1.7.4.1, ai sensi della Direttiva seguente: 
2006/42/CE La Direttiva Macchine (Strumenti statutari 2008 N° 1597 - Regolamento Fornitura di Macchine 
(Sicurezza)).

Il fi rmatario rende questa dichiarazione per conto di STANLEY Engineered Fastening

Daisuke Mori
Direttore tecnico, Giappone
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8540 GIAPPONE

Luogo di emissione: Aichi, Giappone
Data di emissione: 01-06-2021

Il fi rmatario è responsabile della compilazione della documentazione tecnica per i prodotti venduti nell’Unione 
europea e rilascia la presente dichiarazione per conto di Stanley Engineered Fastening.

Matthias Appel
Team Leader Documentazione tecnica
Stanley Engineered Fastening, Tucker GmbH, Max-Eyth-Str.1, 35394 Gießen, GERMANIA

Questo macchinario è conforme alla 
Direttiva Macchine 2006/42/CE
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7.2 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ UK

Noi, Stanley Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, 
Aichi, 441-8540 JAPAN, dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto:

Descrizione: Rivettatrice elettrica

Modello: STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart

al quale si riferisce la presente dichiarazione è conforme alle seguenti norme nel Regno Unito:

Il Regolamento Fornitura di Macchine (Sicurezza) 2008, S.I. 2008/1597 (e successive modifi che)
La Normativa sulla Compatibilità Elettromagnetica 2016, S.I. 20161091 (e successive modifi che)
Il Regolamento sulle apparecchiature radio 2017, S.I. 2017/1206 (e successive modifi che)
La Restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle Regolamento delle apparecchiature elettriche 
ed elettroniche
2012, S.I. 2012/3032 (e successive modifi che)

E norme designate:

(IEC 60745-1: 2006 con deviazione EN EN ISO 301 489-17 : 2017
IEC 60745-2-16: 2008 con deviazione EN EN ISO 300 328 : 2016
EN ISO 55014-1 : 2017 EN ISO 62209-2 : 2010
EN ISO 55014-2 : 2015 EN ISO 62479 : 2010

EN ISO 62233 : 2008 EN ISO 50566 : 2017
EN ISO 301 489-1 : 2019 EN ISO 12100:2010

La documentazione tecnica è compilata in conformità con il Regolamento Fornitura di Macchine (Sicurezza)
2008 , S.I. 2008/1597 (e successive modifi che). 

Il fi rmatario rende questa dichiarazione per conto di STANLEY Engineered Fastening

Daisuke Mori
Direttore tecnico, Giappone
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8540 GIAPPONE

Luogo di emissione: Aichi, Giappone
Data di emissione: 01-06-2021

Il fi rmatario è responsabile della compilazione della documentazione tecnica per i prodotti venduti nel Regno 
Unito e rilascia la presente dichiarazione per conto di Stanley Engineered Fastening.

A. K. Seewraj
Direttore tecnico, Regno Unito
Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY REGNO UNITO

Questo macchinario è conforme al 
Regolamento Fornitura di Macchine (Sicurezza) 2008, S.I. 2008/1597 (e successive 
modifi che)
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8.	 DICHIARAZIONE PER I DISPOSITIVI RADIO
Questa apparecchiatura è conforme ai requisiti di esposizione alle radiazioni previsti dalla normativa CE per un 
ambiente non controllato. Gli utilizzatori finali devono seguire le istruzioni d'uso specifiche per soddisfare la 
conformità alle norme sull'esposizione alle radiazioni.

8.1	 SPECIFICHE PER I DISPOSITIVI RADIO
Questo utensile dispone di un modulo RF (ESP32-WROOM-32 di Espressif, con codice  
FCC 2AC7Z-ESPWROOM32, codice IC: 21098-ESPWROOM32) e funziona con le seguenti condizioni.
Wi-Fi:	 2.412 MHz~2.472 MHz, 13 dBm, DSSS e OFDM
Bluetooth:	 2.402 MHz~2.480 MHz, 2 dBm
Un'antenna stampata con guadagno di 2dBi integrata nel modulo RF (ESP32-WROOM-32). 
Oscillatore: RF: 40 MHz, Modulo del display: *25 MHz (per MC), 32.768 kHz (per RTC)
*La frequenza di 25 MHz viene moltiplicata fino a 180 MHz max nella CPU.

8.2	 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ ALLE NORME FCC
Questo dispositivo è conforme alla Sezione 15 delle Norme FCC. 
Il suo utilizzo è soggetto alle due condizioni seguenti: 
(1)	 non causare interferenze dannose e 
(2)	� accettare eventuali interferenze in ricezione, ivi comprese quelle che potrebbero provocare un funziona-

mento indesiderato. 
Qualsiasi modifica o alterazione apportata a questo utensile senza l'approvazione esplicita del soggetto 
responsabile per la conformità potrebbe invalidare il diritto dell'utilizzatore di usare il prodotto. 
Dai testi effettuati è risultato che questa apparecchiatura è in linea con i limiti previsti per un dispositivo 
digitale di Classe B, in conformità alla Sezione 15 delle Norme FCC. Tali limiti si propongono di fornire un 
ragionevole livello di protezione contro le interferenze dannose, quando l'apparecchiatura viene installata in 
zone residenziali. L'apparecchiatura genera, utilizza e può emettere energia in radiofrequenza e, nel caso in 
cui non venga installata e utilizzata attenendosi alle istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose per le 
comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è alcuna garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare 
installazione. Qualora questa apparecchiatura dovesse causare interferenze dannose alla ricezione radio o te-
levisiva (determinabili spegnendo e riaccendendo il dispositivo), si consiglia all'utente di cercare di correggere 
il problema applicando una delle seguenti misure: 
- �cambiare l’orientamento dell’antenna di ricezione o riposizionarla; 
- �aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore; 
- �connettere l'apparecchiatura a un'uscita su un circuito elettrico diverso da quello al quale è connesso il 

ricevitore; oppure 
- �consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per un aiuto. 

Questa apparecchiatura è conforme ai limiti di esposizione alle radiazioni RF stabiliti dalla FCC per un ambien-
te non controllato. Per mantenere la conformità ai requisiti di esposizione alla radiofrequenza previsti dalla 
FCC, evitare il contatto diretto con l’antenna trasmittente durante la trasmissione.

8.3	 DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ IC(ISED) PER IL CANADA
Questo dispositivo è conforme agli standard RSS esenti da licenza di Industry Canada. Il suo utilizzo è soggetto 
alle due condizioni seguenti: 
(1)	 questo dispositivo non deve causare interferenze dannose e 
(2)	� questo dispositivo deve accettare eventuali interferenze in ricezione, ivi comprese quelle che potrebbero 

provocare un funzionamento indesiderato. 

Questa unità testata è conforme ai limiti di esposizione generale della popolazione/in ambiente non controlla-
to stabiliti dall'IC RSS-102 ed è stata testata in conformità ai metodi di misurazione e alle procedure specificate 
nelle norme IEEE 1528 e IEC 62209. 

Questa apparecchiatura deve essere installata e utilizzata il più lontano possibile dal corpo dell’utente oppure 
impostare il dispositivo su una potenza di uscita inferiore se tale funzione è disponibile. 
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9.	 PROTEGGETE IL VOSTRO INVESTIMENTO!

9.1	 GARANZIA DI STANLEY ENGINEERED FASTENING
STANLEY® Engineered Fastening garantisce che tutti i propri elettroutensili sono stati fabbricati accuratamente 
e, in condizioni di utilizzo e manutenzione normali, saranno esenti da difetti materiali e di fabbricazione per 
un periodo di un (1) anno.
Registrando l'utensile online la relativa garanzia (esclusi il caricabatterie e le batterie) sarà prolungata da uno 
(1) a due (2) anni. (Vedere la Sezione 9.2 in fondo a questa pagina.)
La garanzia della rivettatrice si applica al primo acquirente dell'utensile, che lo utilizzi esclusivamente per lo 
scopo previsto.

Esclusioni
Usura normale
Gli interventi di manutenzione periodica, la riparazione o la sostituzione di parti richiesti per via della normale 
usura non sono coperti dalla presente garanzia.

Abuso e utilizzo improprio
Eventuali difetti o danni causati da impiego e conservazione impropri, utilizzo scorretto o abuso dell'attrezzo, 
accidentali o frutto di negligenza, quali i danni materiali, non sono coperti dalla presente

Assistenza o modifica non autorizzata
Eventuali difetti o danni causati da interventi di assistenza, regolazione di prova, installazione o manutenzio-
ne, e alterazioni o modifiche di qualsiasi genere apportati da persone diverse dal personale STANLEY® Engine-
ered Fastening o dai tecnici dei nostri centri di assistenza non sono coperti dalla presente garanzia.

Tutte le altre garanzie, espresse o implicite, inclusa qualsiasi garanzia di commerciabilità o idoneità a un parti-
colare scopo, sono escluse.

Qualora questo utensile non soddisfi i requisiti sanciti dalla presente garanzia, restituirlo immediatamente 
al nostro centro di assistenza autorizzato più vicino. Per ricevere un elenco dei Centri di Assistenza STANLEY 
Engineered Fastening autorizzati negli Stati Uniti o in Canada, chiamare il nostro numero verde (877)364 2781.

Al di fuori degli Stati Uniti e del Canada, visitare il nostro sito web www.StanleyEngineeredFastening.com 
per trovare il centro STANLEY Engineered Fastening più vicino.
STANLEY Engineered Fastening provvederà a sostituire, senza alcun costo, il componente o i componenti da 
noi individuati come difettosi a causa di difetti del materiale o di fabbricazione e restituirà l'utensile prepaga-
to. Questo costituisce l'unico obbligo da parte nostra ai sensi della presente garanzia. In nessun caso STANLEY 
Engineered Fastening sarà ritenuta responsabile per eventuali danni consequenziali o speciali derivanti 
dall'acquisto o dall'uso di questo utensile.

9.2	 REGISTRAZIONE ONLINE DELLA RIVETTATRICE PER RIVETTI A STRAPPO
Per registrare la garanzia online, visitare la pagina 
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Grazie per aver scelto un 
utensile a marchio Stanley® di STANLEY Engineered Fastening.
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Deze gebruiksaanwijzing moet worden gelezen door alle personen die dit gereedschap installeren of 
gebruiken, met bijzondere aandacht voor de volgende veiligheidsvoorschriften.

1.	 VEILIGHEIDSVOORSCHRIFTEN
De onderstaande voorschriften beschrijven het veiligheidsniveau voor ieder signaleringswoord. Lees de 
gebruiksaanwijzing door en let vooral op deze symbolen.

GEVAAR: Geeft een dreigend gevaar aan dat, als dit niet wordt voorkomen, zal leiden tot een 
ongeval met dodelijke afloop of ernstig letsel.

LET OP: Geeft een mogelijk gevaarlijke situatie aan die, als deze niet wordt voorkomen, zou kun-
nen leiden tot gering of matig letsel.

WAARSCHUWING: Geeft een mogelijk gevaar aan dat, als dit niet wordt voorkomen, kan leiden tot 
een ongeval met dodelijke afloop of ernstig letsel.

KENNISGEVING: Geeft een handeling aan waarbij geen persoonlijk letsel optreedt die, indien niet voorko-
men, materiële schade kan veroorzaken.

Wijst op het gevaar voor elektrische schokken

Wijst op brandgevaar

Verkeerd gebruik of onderhoud van dit apparaat kan leiden tot ernstig letsel en materiële schade. 
Lees en begrijp alle waarschuwingen en bedieningsinstructies voordat u dit gereedschap gebruikt. 
Wanneer u elektrisch gereedschap gebruikt, moet u altijd de elementaire veiligheidsmaatregelen in 
acht nemen zodat het risico op persoonlijk letsel wordt beperkt.

1.1	 ALGEMENE VEILIGHEID
WAARSCHUWING! Lees alle veiligheidswaarschuwingen en alle instructies. Het niet opvolgen van 
de waarschuwingen en instructies kan leiden tot een elektrische schok, brand en/of ernstig letsel.

BEWAAR ALLE WAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES ALS TOEKOMSTIG REFERENTIEMATERIAAL

De term “elektrisch gereedschap” in de waarschuwingen verwijst naar uw (met een snoer) op de netspanning 
aangesloten elektrisch gereedschap of naar (draadloos) elektrisch gereedschap met een accu.

•	 Niet voor andere doeleinden gebruiken dan het plaatsen van STANLEY Engineered Fastening Blindklinknagels.

•	 Gebruik alleen onderdelen, blindklinknagels en accessoires die door de fabrikant worden aanbevolen.

•	 Gebruik elektrische gereedschappen uitsluitend met speciaal omschreven accu’s.

1.2	 GEBRUIK EN VERZORGING VAN ELEKTRISCH GEREEDSCHAP

•	 Het gereedschap moet te allen tijde in een veilige omgeving onderhouden worden en regelmatig door getraind 
personeel worden gecontroleerd op schade en werking. Demontage-werkzaamheden moeten altijd door 
getraind personeel worden uitgevoerd. Demonteer het gereedschap niet zonder eerst de onderhoudsinstructies 
te raadplegen.

•	 Maak nooit wijzigingen aan het gereedschap. Een wijziging van het gereedschap die wordt uitgevoerd door de 
klant, is voor de verantwoordelijkheid van de klant en doet de garantie vervallen.

•	 Verwijder de accu uit het gereedschap voordat uw onderhoud uitvoert, het neusstuk wisselt, plaatst of 
verwijdert.

•	 Controleer voor gebruik op verkeerde uitlijning en het vastlopen van bewegende onderdelen, breuk van 
onderdelen en andere omstandigheden die de werking van het gereedschap nadelig kunnen beïnvloeden. 
Laat het gereedschap, als het is beschadigd, repareren, voordat u het weer gebruikt. Verwijder voor gebruik alle 
inbussleutels of steeksleutels.
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•	 Controleer de accu voor gebruik op schade. Laat de accu niet vallen. Een harde val kan interne schade 
veroorzaken en de levensduur van de accu verkorten.

•	 Houd het werkgebied schoon en goed verlicht.

•	 Draag geschikte kleding. Draag geen losse kleding of sieraden. Houd uw haar, kleding en handschoenen 
weg bij bewegende onderdelen. Losse kleding, sieraden en lang haar kunnen bekneld raken in bewegende 
onderdelen.

•	 Zet uw voeten stevig neer in een stabiele positie voordat u het gereedschap gebruikt.

•	 Gebruikers en andere personen op de werkplek moeten een ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 of andere goedgekeurde 
veiligheidsbril met zijschilden dragen. Draag tijdens gebruik altijd een veiligheidsbril en gehoorbescherming.

•	 Er is voldoende ruimte nodig voor de handen van de gebruiker.

•	 Bedien geen gereedschap dat richting andere personen staat gericht.

•	 Gebruik het gereedschap NIET als het neusstuk is verwijderd.

•	 Gebruik het gereedschap of de lader niet in een explosieve omgeving waar het kan worden blootgesteld aan 
ontvlambare vloeistoffen of gassen.

•	 Gebruik het gereedschap of de lader niet in een omgeving waar het kan worden blootgesteld aan vocht of 
regen om het risico op een elektrische schok te voorkomen.

•	 Misbruik het gereedschap niet door het te laten vallen of het als hamer te gebruiken.

•	 Houd stof en vuil uit de ventilatieopeningen van het gereedschap omdat dit een storing kan veroorzaken.

•	 Houd de handgreep droog, schoon en vrij van olie en vet.

•	 Houd uw handen uit de buurt van de bedieningsschakelaar wanneer u het gereedschap verplaatst om 
incidenteel opstarten te voorkomen.

•	 Laat het gereedschap nooit onbeheerd achter.

•	 Verwijder de accu als het gereedschap niet wordt gebruikt.

1.3	 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ALLE ACCULADERS
BEWAAR DEZE INSTRUCTIES: Deze handleiding bevat belangrijke veiligheids- en bedieningsinstructies voor 
geschikte acculaders (raadpleeg de technische gegevens).

•	 Lees voordat u de lader gebruikt, alle instructies en aanwijzingen voor de veiligheid op de lader, de accu en het 
product dat de accu gebruikt.

WAARSCHUWING: Schokgevaar. Laat geen vloeistof in de lader dringen. Dit zou kunnen leiden tot een 
elektrische schok.

WAARSCHUWING: Wij raden een aardlekschakelaar aan met een reststroomwaarde van 30mA of 
minder.

VOORZICHTIG: Gevaar voor brandwonden. Beperk het risico van letsel, laad alleen oplaadbare 
accu’s op van het merk DEWALT®. Andere typen batterijen kunnen openbarsten wat leidt tot persoon-
lijk letsel en schade.

VOORZICHTIG: Houd toezicht op kinderen zodat zij niet met het apparaat kunnen spelen.

KENNISGEVING: Onder bepaalde omstandigheden kan er kortsluiting in de lader ontstaan door contact met 
vreemde materialen, wanneer de stekker van de lader in het stopcontact zit. Houd vreemde materialen die gelei-
dende eigenschappen hebben, zoals, maar niet uitsluitend, slijpstof, metaalsnippers, staalwol, aluminiumfolie of 
een ophoping van metaaldeeltjes, weg uit de uitsparingen in de lader. Trek altijd de stekker uit het stopcontact wan-
neer er geen accu in de lader zit. Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader gaat reinigen

•	 Probeer NOOIT de accu op te laden met andere laders dan die in deze gebruiksaanwijzing worden beschreven. 
De lader en de accu zijn speciaal voor elkaar ontworpen.

•	 Deze laders zijn niet bedoeld voor een andere toepassing dan het opladen van oplaadbare accu’s van 
DEWALT®. Andere toepassingen kunnen leiden tot het gevaar van brand, elektrische schok of elektrocutie.
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•	 Stel de lader niet bloot aan regen of sneeuw.

•	 Houdt de stekker vast en niet het snoer, wanneer u de stekker van de lader uit het stopcontact trekt. Er is dan 
minder risico op beschadiging van het snoer en van de stekker.

•	 Het is belangrijk dat u het snoer zo plaatst dat niemand erop kan stappen of erover kan struikelen, en het snoer 
niet op een andere manier kan beschadigen of onder spanning kan komen te staan.

•	 Gebruik alleen een verlengsnoer als het werkelijk niet anders kan. Gebruik van een ongeschikt verlengsnoer kan 
het risico van brand, elektrische schok of elektrocutie tot gevolg hebben.

•	 Plaats geen voorwerpen op de lader en plaats de lader niet op een zacht oppervlak waardoor de 
ventilatieopeningen blokkeren en er overmatige interne warmte opbouwt in de lader. Plaats de lader niet in 
de buurt van een warmtebron. De lader wordt geventileerd door de ventilatieopeningen aan de boven- en 
onderkant van de behuizing.

•	 Gebruik de lader niet met een beschadigd snoer of een beschadigde stekker—laat deze onmiddellijk 
vervangen.

•	 Gebruik de lader niet als er hard op is geslagen, als de lader is gevallen of op een andere manier beschadigd is. 
Breng de lader naar een erkend servicecentrum.

•	 Haal de lader niet uit elkaar; breng de lader naar een erkend servicecentrum wanneer service of reparatie nodig 
is. Onjuiste montage kan leiden tot het risico van een elektrische schok, elektrocutie of brand.

•	 Trek de stekker van de lader uit het stopcontact voordat u de lader gaat schoonmaken. Er is dan minder risico 
op een elektrische schok. Het risico is niet minder wanneer u de accu verwijderd.

•	 Probeer NOOIT twee laders op elkaar aan te sluiten.

•	 De lader is ontworpen voor bedrijf op het standaard elektriciteitsnet (raadpleeg de specificaties van de lader). 
Probeer niet de lader te gebruiken op een andere spanning. Dit geldt niet voor de 12 V-lader.

1.4	 BELANGRIJKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR ALLE ACCU'S
Wanneer u vervangende accu’s bestelt, let er dan op dat u het artikelnummer en voltage vermeldt.

Als u de accu uit de verpakking haalt is hij niet geheel opgeladen. Lees voordat u de accu en lader gebruikt de 
onderstaande instructies. Volg daarna de beschreven oplaadprocedures.

LEES ALLE INSTRUCTIES

•	 Laad de accu niet op en gebruik de accu niet in een explosieve omgeving, zoals in de nabijheid van 
ontvlambare vloeistoffen, gassen of stof. Wanneer u de accu plaatst in of verwijdert uit de lader kan het stof of 
de damp door een vonk vlamvatten.

•	 Gebruik nooit geweld bij het plaatsen van de accu in de lader. Wijzig de accu op geen enkele manier als deze 
niet past in een lader die niet geschikt is, omdat de accu kan openbarsten waardoor ernstig persoonlijk letsel 
kan ontstaan.

•	 Laad de accu’s alleen op in DEWALT® laders.

•	 NOOIT natspatten met of onderdompelen in water of andere vloeistoffen.

•	 Gebruik of bewaar het gereedschap en de accu niet op plaatsen waar de temperatuur 40 ˚C (104 ˚F) of meer 
kan bereiken (bijvoorbeeld in een schuurtje of een metalen loods in de zomer).

•	 Als de accu niet in gebruik is, dient u deze uit de buurt te houden van andere metalen voorwerpen zoals 
paperclips, munten, sleutels, spijkers, schroeven of andere kleine metalen voorwerpen die een verbinding van 
het ene contactpunt met het andere kunnen maken.

•	 Gooi accu's nooit in water.

WAARSCHUWING: Probeer nooit om welke reden dan ook de accu te openen. Als de behuizing van 
de accu is gescheurd of beschadigd, zet de accu dan niet in de lader. Klem een accu niet vast, laat een 
accu niet vallen, beschadig een accu niet. Gebruik geen accu of lader waar hard op is geslagen, die 
is gevallen, waar overheen is gereden of die op welke manier dan ook is beschadigd (dat wil zeggen, 
doorboord met een spijker, geraakt met een hamer, vertrapt). Een elektrische schok of elektrocutie 
kan het gevolg zijn. Breng beschadigde accu’s terug naar het servicecentrum zodat ze kunnen worden 
gerecycled.
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WAARSCHUWING: Brandgevaar. Zorg ervoor dat metalen voorwerpen geen contact kunnen maken 
met de contactpunten tijdens het dragen of opbergen. Zorg ervoor dat de contactpunten van de 
accu goed zijn afgeschermd en geïsoleerd tijdens het transport, zodat geleidende voorwerpen geen 
kortsluiting kunnen veroorzaken.

LET OP: Plaats het gereedschap als het niet in gebruik is op de zijkant op een stabiele ondergrond 
waar er niet overheen kan worden gestruikeld of het zelf kan vallen. Sommige gereedschappen met 
grote accu‘s staan rechtop op de accu maar kunnen gemakkelijk worden omgestoten.

1.5	 SPECIFIEKE VEILIGHEIDSINSTRUCTIES VOOR LITHIUM-ION (LI-ION)
1.	 Gooi de accu niet in het vuur, zelfs niet als deze ernstig beschadigd is of volledig opgebruikt. De 

accu kan in vuur exploderen. Wanneer lithium-Ion accu‘s worden verbrand, komen giftige dampen en 
materialen vrij.

2.	 Als de inhoud van de batterij in contact met de huid komt, was de plek op de huid dan onmiddel-
lijk af met milde zeepoplossing. Als batterijvloeistof in de ogen komt spoelt u 15 minuten met water 
in het geopende oog, of totdat de irritatie stopt. Als medische hulp nodig is moet u vermelden dat de 
accuelektrolyt is samengesteld uit een mengsel van vloeibare organische carbonaten en lithiumzouten.

3.	 De inhoud van geopende accucellen kan irritatie aan de luchtwegen veroorzaken. Zorg voor 
frisse lucht. Als de symptomen aanhouden, moet u medische hulp inschakelen.

WAARSCHUWING: Gevaar voor brandwonden. Batterijvloeistof kan ontbranden als deze aan 
een vonk of vlam wordt blootgesteld.

1.6	 OVERIGE RISICO'S
Ook als de relevante veiligheidsvoorschriften worden toegepast en veiligheidsvoorzieningen zijn geïmple-
menteerd, kunnen sommige overige risico’s niet worden vermeden. Dit zijn:

-	 Gehoorbeschadiging.
-	 Risico op persoonlijk letsel door rondvliegende deeltjes.
-	 Risico op brandwonden als gevolg van accessoires die tijdens het gebruik heet worden.
-	 Risico op persoonlijk letsel als gevolg van langdurig gebruik.

1.7	 LABELS EN PICTOGRAMMEN
Markeringen op het gereedschap

DATUMCODE POSITIONERING: De datumcode die het jaar, de maand en plaats van fabricage bevat, staat 
afgedrukt in de behuizing die het verbindingsstuk tussen het gereedschap en de accu vormt.

Labels op de acculader en accu
In aanvulling op de pictogrammen in deze handleiding laten de labels op de acculader en de accu de 
volgende pictogrammen zien.

Lees voor gebruik de gebruiksaanwij-
zing.

Niet blootstellen aan water. 

Lees voor gebruik de gebruiksaanwij-
zing.

Laat defecte snoeren onmiddellijk 
vervangen.

 Accu bezig met opladen. Uitsluitend opladen tussen 4 °C en 40 
°C.

 Accu opgeladen. Bied de accu als chemisch afval aan en 
houd rekening met het milieu.

 Vertraging hete/koude accu. Gooi de accu niet in het vuur.
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Laadt Li-Ion accu‘s op. Zie Technische gegevens voor de 
oplaadtijd.

Alleen voor gebruik binnenshuis. Laad geen beschadigde accu‘s op.

Laad DEWALT®/POP®Avdel® accu´s al-
leen op met de aangegeven DEWALT®/
POP®Avdel® acculaders. Laad nooit 
andere accu's op dan de beschreven 
DEWALT®/POP®Avdel® accu's met een 
DEWALT®/POP®Avdel® acculader, andere 
laders kunnen de accu's laten barsten of 
andere gevaarlijke situaties veroorzaken.

Uw DEWALT® acculader is dubbel 
geïsoleerd in overeenstemming met 
NEN-EN 60335; daarom is geen aarding 
nodig.

STANLEY Engineered Fastening voert een beleid van constante productontwikkeling en productver-
betering, wij behouden ons het recht voor de specifi caties van onze producten te wijzigen zonder 

voorafgaande kennisgeving.

2. SPECIFICATIES
ANDERS DAN BIJ HET WISSELEN VAN HET NEUSSTUK MOGEN ER ONDER GEEN ENKELE VOOR-
WAARDE REPARATIES OF ONDERHOUD WORDEN UITGEVOERD.

2.1 TECHNISCHE GEGEVENS

2.1.1

PB2500 Smart
Spanning V 18 nom / 20 max
Type 3
Accutype Li-ion
Gewicht (zonder accu) Kg 1,46

Lpa (geluidsdruk) dB(A) 76,1
Kpa (geluidsdruk meetonzekerheid) dB(A) 3
Lwa (geluidsvermogen) dB(A) 87,1
Kwa (geluidsvermogen meetonzekerheid) dB(A) 3

Vibratie totaalwaarden (triax vectorsom) vastgesteld in overeenstemming met EN 60745-1 en EN 62841-1:
Trillingsemissiewaarde
Ah = m/s2 < 2,5
Onzekerheid K = m/s2 1,5



11

NEDERLANDS

2.1.2

Model PB2500 Smart
2,0 Ah

PB2500 Smart
4,0 Ah

Gewicht Kg [lbs] 1,8 [3,98] 2,1 [4,64]
Lengte mm [in] 341 [13,4] 341 [13,4]
Hoogte mm [in] 241 [9,5] 261 [10,3]

Slag mm [in] 25 [0,984] 25 [0,984]

Trekkracht N [lbf ] 8500
[1911]

8500
[1911]

Blindklinknagel afme-
tingen

nom.dia
mm [in]

ø 2,4 [3/32”] 
ø 4,8 [3/16”]

2.1.3.

Accu*
Accutype Li-ion
Spanning VDC 18 nom / 20 max
Capaciteit Ah 2,0/4,0
Gewicht Kg 0,35/0,61
Laadtijd** min 30/60
Acculader** NA JP QW/GB/XE/XD/KR
Accutype Li-ion Li-ion Li-ion
Type accu netspanning VAC 120 100 230
Ingangsfrequentie Hz 60 50/60 50
Gewicht Kg 0,50 0,50 0,50

Zekeringen

Europa
230 V 
gereed-
schappen

10 Ampère. Netstroom

VK & Ierland
230 V 
gereed-
schappen

3 Ampère. in de stekker

*PB Serie gereedschappen zijn compatibel met DEWALT® 18V nom/20V max Li-Ion schuif accu's
** De laadtijd is gebaseerd op de DCB115 DEWALT® acculaders

2.1.4

Geschat aantal blindklinknagels per lading

Nom. Klinknagel diam.
mm [in] Accu 2,0Ah Accu 4,0Ah

PB2500 Smart

ø 2,4 [3/32] 1.600(1.200) 3.200(2.400)

ø 3,2 [1/8] 1.500(1.100) 3.000(2.200)

ø 4,0 [5/32] 1.300(1.000) 2.600(2.000)

ø 4,8 [3/16] 1.100(800) 2.200(1.600)

Opmerking: De aangegeven waarden zijn schattingen gebaseerd op een volledig opgeladen accu. Resultaten 
kunnen variëren afhankelijk van het soort blindklinknagel, staat van het gereedschap/accu en werkomgeving. De 
waarden in deze handleiding geven de nummers weer van gebruik met ingeschakelde Smart-functie. 



12

NEDERLANDS

2.2	 PLAATSING-SPECIFICATIES

Type blindklink-
nagel

CAPACITEIT VOOR PLAATSING
PB2500 Smart

2,4mm
[3/32”] 3,0mm 3,2mm

[1/8”]
4,0mm
[5/32”] 4,3mm 4,8mm

[3/16”]
5,0/6,0/
7,0mm

OPEN ● ● ● ● ●
GESLOTEN ● ● ●

AVEX®/
STAVEX® ● ● ● ●

AVINOX®/
AVIBULB® ● ● ●

HR/HT ● ● ●
INTERLOCK® ●

HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR ●

BULBEX®/LS/TL ● ● ●
MONOBOLT® ●
MULTIGRIP ● ● ●

PULL-THRU (PT) ●
Q RIVET ● ● ●
T-LOK® ●
T Rivet ●

AVSEAL®II ● ●

Opmerking: Raadpleeg de gebruiksaanwijzing van de accessoires voor details over de neusstukken.

Met dit gereedschap kunt u maten controleren. STANLEY Engineered Fastening kan de waarde en nauwkeurigheid 
van de aangegeven treksterkte en slag niet garanderen. In aanvulling hierop kan STANLEY Engineered Fastening 
het bereik van de treksterkte en slag van elke blindklinknagel niet verstrekken. De limieten moeten door de gebrui-
ker worden ingesteld, om gebruik van defecte producten en afwijkende bevestigingen te voorkomen en defecten 
aan het gereedschap te detecteren. Voorbeelden van afwijkingen zijn onder andere een versleten spanbek of andere 
slijtage waardoor het gereedschap voor onderhoud moet worden opgestuurd.
Blindklinknagels met een lage trekkracht (minder dan 3.000N, zoals aluminium blindklinknagels van 4,0mm etc.) 
geven de blindklinknagel curve misschien niet juist weer. Wanneer de blindklinknagel curve en waardebepaling niet 
nodig zijn, of als de blindklinknagel curve niet juist wordt weergegeven, kunt u alleen de telfunctie gebruiken. 
Blindklinknagels met een extreem lage trekkracht (minder dan 2.000N, zoals aluminium blindklinknagels van 
3,2mm etc), kunnen de telfunctie niet gebruiken.

2.3	 INHOUD VAN DE VERPAKKING
Deze verpakking bevat:

PB2500S-###### Aantal
Accu **
Lader **
SA NEUSSTUK, 4 1 st
SA NEUSSTUK, 5 1 st
Spanbekduwer, 4 1 st
Spanbekduwer, 5 1 st
Gebruiksaanwijzing 1 st

* Het aantal en type Li-Ion accu's is afhankelijk van het model en de regio waarin het product wordt verkocht. 
Neem contact op met uw plaatselijke verkooppunt voor details en opties.
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** Als het aangeschafte modelnummer enkel het gereedschap is, dan wordt het accugereedschap alleen 
geleverd met een standaard 4,8mm [3/16“] neusstuk.

2.4	� HOOFDONDERDELEN (raadpleeg de onderhoud gebruiksaanwijzing voor een volledige 
perspectieftekening van het gereedschap en een materiaallijst)

De tekening van de PB2500 Smart vindt u aan de binnenzijde van het voorste gedeelte van de omslag 

A Neusstukken M Lader lamp
B Neusstukhouder N Lader
C Neusstuk sluitring O Acculader aansluiting
D Opvangbak-vergrendeling P Spanbekgeleider
E Opvangbakafsluiter Q Spanbek
F Haak accessoire R Spanbekduwer-set
G Motorbehuizing S Veer spanbekduwer
H Luchtuitvoer T Trekkop
I Handgreep U Spanbekkenhouder vergrendeling
J Schakelaar W Ruimte opvangbak
K Accu Y Blindklinknagel
L Handleiding

2.5	 ALS OPTIE VERKRIJGBARE ACCESSOIRES
WAARSCHUWING: Omdat accessoires die niet door STANLEY Engineered Fastening worden aange-
boden niet zijn getest in combinatie met dit product, kan het gebruik van dergelijke accessoires ge-
vaarlijk zijn. Beperk het risico van letsel, gebruik bij dit product uitsluitend door STANLEY Engineered 
Fastening aanbevolen accessoires die bij dit product mogen worden gebruikt. Raadpleeg uw dealer 
voor nadere informatie over de geschikte hulpstukken en accessoires.

WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel, verwijder de accu voordat u aanpas-
singen uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.

Kijk voor een complete lijst van neusstukken en andere accessoires beschikbaar voor de PB reeks a.u.b. op 
onze website http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library
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3.	 GEBRUIK & INSTELLINGEN
De PB-serie is ontworpen voor het aanbrengen van STANLEY Engineered Fastening blindklinknagels.
Niet gebruiken bij natte omstandigheden of in de aanwezigheid van ontvlambare vloeistoffen of gassen.

LEES ALLE VEILIGHEIDSWAARSCHUWINGEN EN INSTRUCTIES VOOR U HET GEREEDSCHAP IN GEBRUIK 
NEEMT.

Elektrische veiligheid
De elektrische motor is slechts voor één voltage ontworpen. Controleer altijd dat het voltage van de accu 
overeenkomt met het voltage op het typeplaatje. Controleer ook dat het voltage van uw lader overeenkomt 
met dat van uw stroomvoorziening.

Uw DEWALT® acculader is dubbel geïsoleerd in overeenstemming met NEN-EN 60335; daarom is geen 
aarding nodig.

Een verlengsnoer gebruiken
Gebruik alleen een verlengsnoer als dat absoluut noodzakelijk is. Gebruik een goedgekeurd verlengsnoer dat 
geschikt is voor de stroomvoorziening van uw lader (zie Technische gegevens). De minimumafmeting van de 
geleider is 1 mm2; de maximumlengte is 30 m.
Rol het snoer helemaal af wanneer het verlengsnoer op een haspel zit.

Voor u het gereedschap in gebruik neemt

•	 Kies het juiste neusstuk en plaats het

•	 Controleer dat de accu volledig is opgeladen

•	 Plaats de accu in het gereedschap

•	 Druk één keer op de aan/uit-knop om het scherm in te schakelen

•	 Druk snel de aan/uit-knop in en laat deze weer los om het gereedschap in de startstand te zetten.

4.	 BEDIENINGSINSTRUCTIES

 

Draag altijd goedgekeurde gehoor- en oogbescherming wanneer u dit product gebruikt.

WAARSCHUWING: Verwijder voordat u aanpassingen uitvoert altijd eerst de accu.

4.1	 NEUSSTUKKEN
De tekening van de PB2500 Smart vindt u aan de binnenzijde van het voorste gedeelte van de omslag
Het neusstuk monteren (afb. 7).

•	 Kies het juiste neusstuk voor de klinknagel die moet worden geplaatst. Raadpleeg de handleiding van de 
accessoires voor het juiste neusstuk.

•	 Klem het neusstuk (A) in de neusstukhouder (B) door deze rechtsom te draaien met een 11 mm 
steeksleutel.

De spanbekduwer en geleider van de PB2500 Smart monteren (afb. 4 & 5)

•	 Kies de juiste spanbekduwer of spanbekduwer-set (R) die overeenkomt met het geselecteerde neusstuk. 
Raadpleeg de handleiding van de accessoires voor het juiste neusstuk.

•	 Plaats de spanbekduwer (R) in de spanbekduwerveer (S).

•	 Monteer de spanbek-set (Q) en spanbekgeleider (P) weer op de voorste koppeling (U)
OPMERKING: Gebruik NIET een steeksleutel voor het monteren van de spanbekgeleider (P) op de voorste koppeling 
(U). U kunt de spanbekgeleider (P) met de hand aandraaien en in de voorste koppeling (U) vergrendelen
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4.2	 LADERS
Uw gereedschap gebruikt een DEWALT® acculader. Lees eerst alle veiligheidsinstructies voordat u uw accula-
der in gebruik neemt. Deze lader hoeft niet te worden afgeregeld en is zo ontworpen dat hij zeer gemakkelijk 
in het gebruik is.

Laadprocedure (afb. 2)

•	 Steek de lader in een geschikt stopcontact voordat u de accu plaatst. (Raadpleeg de specificaties van de 
acculader in Hoofdstuk 2)

•	 Plaats de accu (K) in de lader, en let er daarbij op dat de accu geheel in de lader komt te zitten. Het rode 
lampje (opladen) knippert voortdurend, dit duidt erop dat het laadproces is gestart.

•	 Het voltooien van het opladen wordt aangegeven doordat het rode lampje continu AAN blijft. De accu is 
volledig opgeladen en kan nu worden gebruikt of in de acculader worden gelaten. 
OPMERKING: Om de maximale prestaties en levensduur van Li-Ion accu's te verzekeren, moet u de accu voor 
het eerste gebruik volledig opladen.

Laadprocedure
Zie voor de laadstatus van de accu onderstaande tabel.

Indicatoren van de laadstatus:

laden

volledig opgeladen

vertraging hete/koude accu*

* Het rode lampje zal blijven knipperen, maar het gele indicatielampje zal branden tijdens deze verrichting. 
Wanneer
de accu eenmaal een geschikte temperatuur heeft bereikt, gaat het gele lampje uit en hervat de lader
de laadprocedure.
Deze lader laadt een kapotte accu niet op. Wanneer een accu kapot is zal er op de lader geen lampje gaan 
branden.
OPMERKING: Dit kan ook betekenen dat er iets mis is met de lader.
Als de lader laat zien dat er een probleem is, laat de lader en de accu dan testen door een geautoriseerd 
servicecentrum.

Vertraging hete/koude accu
Als de lader detecteert dat een accu te heet of te koud is, begint deze automatisch met een vertraging hete/
koude accu, waarbij het opladen wordt uitgesteld totdat de accu een geschikte temperatuur heeft bereikt. 
De lader schakelt vervolgens automatisch naar de laadstand voor de accu. Deze functionaliteit verzekert 
u van maximale levensduur van de accu. Een koude accu zal half zo snel laden als een warme accu. De accu 
zal minder snel laden gedurende de gehele laadcyclus en zal niet op z'n snelst opladen, ook niet als de accu 
warmer wordt.

Lithium-Ion Accu's
STANLEY Engineered Fastening PB reeks Li-Ion gereedschap is ontworpen met een Elektronisch Beveiligings-
systeem dat ervoor zorgt dat de accu niet te veel wordt geladen, niet te heet wordt of te veel wordt ontladen.
Het gereedschap schakelt automatisch uit als het elektronische beschermingssysteem in werking treedt. Wan-
neer dit gebeurt plaatst u de Li-Ion accu in de acculader tot deze volledig is opgeladen.
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4.3	 ACCU'S
Uw gereedschap is speciaal ontworpen voor gebruik met DEWALT® 18V/20V max Li-Ion accu's.
De accu in het gereedschap plaatsen of eruit verwijderen (afb. 3)
OPMERKING: Voor het beste resultaat is het belangrijk dat de accu volledig opgeladen is. Het gereedschap gaat uit 
zonder waarschuwing wanneer de accu helemaal leeg is.

DE ACCU IN DE HANDGREEP VAN HET GEREEDSCHAP INSTALLEREN

•	 Houd de accu (K) tegenover de geleider in de handgreep van het gereedschap (afb. 3).

•	 Schuif de accu in de handgreep totdat de accu stevig vastzit in het gereedschap en controleer dat de accu 
niet los raakt.

DE ACCU UIT DE HANDGREEP HALEN

•	 Druk op de accu-ontgrendelknop en trek de accu stevig uit de handgreep van het gereedschap.

•	 Zet de accu in de lader zoals wordt beschreven in het lader gedeelte van deze gebruiksaanwijzing.

Aanbevelingen voor opslag

•	 De beste plaats om het apparaat op te bergen is koel en droog, uit direct zonlicht en niet in overmatige 
hitte of koude. Berg voor optimale accuprestaties en levensduur accu’s die u niet gebruikt, op bij 
kamertemperatuur.

•	 Wanneer u de accu lange tijd opbergt, kunt u deze voor optimale resultaten het beste volledig opgeladen 
opslaan op een koele, droge plaats buiten de lader.

OPMERKING: Accu’s kunnen beter niet volledig ontladen worden opgeslagen. De accu moet voor gebruik weer 
worden opgeladen.

5.	 BEDIENINGSPROCEDURE
WAARSCHUWING: Houd u altijd aan de veiligheidsinstructies en van toepassing zijnde voorschriften.

WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel, verwijder de accu voordat u aan-
passingen uitvoert of hulpstukken of accessoires verwijdert/installeert.

WAARSCHUWING: Om het risico op ernstig persoonlijk letsel te verminderen, dient u ALTIJD de han-
den in de juiste positie te hebben.

WAARSCHUWING: Beperk het risico van ernstig persoonlijk letsel, houd de unit ALTIJD stevig vast, 
zodat u rekening kunt houden met een plotseling reactie.

5.1	 JUISTE HANDPOSITIE
Voor de juiste handpositie zet u één hand op de hoofdhandgreep (I) afb. 1.

5.2	 BEDIENING VAN HET GEREEDSCHAP
Een blindklinknagel plaatsen (afb. 8)
Lees de touchscreen gebruiksaanwijzing voor de details en bediening van het touchscreen.
Bezoek onze website op http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

Een blindklinknagel plaatsen.

•	 Plaats de blindklinknagel (Y) in het neusstuk (A).

•	 Positioneer het gereedschap (afb.9).

•	 Druk op de schakelaar (J) en houd deze vast tot de blindklinknagel goed vastzit in de applicatie (afb. 10).

•	 Laat de schakelaar (J) los wanneer de blindklinknagel (Y) volledig gezet is. Het gereedschap schakelt zelf 
terug naar de beginstand. De restnagel valt automatisch in de opvangbak (W).
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Als u de schakelaar (J) loslaat voor het einde van de slag, zal het gereedschap onmiddellijk naar de beginstand 
schakelen. Als de blindklinknagel (Y) nog niet volledig is bevestigd, herhaal dan de voorgaande stappen.
Als de Auto startpositie modus is ingeschakeld, detecteert het gereedschap automatisch wanneer een 
blindklinknagel is vastgezet en gaat het apparaat automatisch terug naar de startpositie, zelfs als de aan/uit-
schakelaar ingedrukt blijft.
Reset functie (afb.9)
Als het gereedschap na het loslaten van de schakelaar niet naar de beginstand beweegt, of stopt tijdens de 
slag, reset dan het gereedschap naar de beginstand door snel op de schakelaar (J) te duwen en deze los te 
laten. Als dit het probleem niet verhelpt, verwijder dan de accu, plaats deze daarna weer terug en herhaal de 
voorgaande stap. Als het probleem aanhoudt, neem dan contact op met uw lokale servicecentum.
De restnagel-opvangbak legen (W) (afb. 6)
De restnagel-opvangbak wordt gebruikt voor het verzamelen van de restnagels. Hoe vaak de restnagel-op-
vangbak moet worden geleegd is afhankelijk van de maat van de blindklinknagels die worden gebruikt.

Nom. Klinknagel diam. Geschatte capaciteit (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32”] 600
3,2 mm [1/8”] 360
4,0 mm [5/32”] 200
4,8 mm [3/16”] 150
6,4 mm [1/4”] Niet van toepassing

•	 Kantel het gereedschap naar achter zodat de restnagels in de opvangbak vallen.

•	 Open de opvangbak (W) door de Vergrendelknop (D) richting de sluitring (C) van de neusstukhouder te 
schuiven en til het deksel op (E).

•	 Gooi de restnagels in de juiste recycling-bak of afvalbak

•	 Om de opvangbak (W) te sluiten, druk het deksel (E) naar beneden tot de vergrendelknop (D) op zijn 
plaats klikt.

6.	 ONDERHOUD AAN HET GEREEDSCHAP

6.1	 ONDERHOUDSSCHEMA

Onderdeel Frequentie
Algemene inspectie van het gereedschap Dagelijks
Reinig & smeer het neusstuk 5.000 blindklinknagels
Reinig & smeer de kogelschroef en het druklager 50.000 blindklinknagels*
*Aanbevolen om contact op te nemen met een geautoriseerd servicecentrum

6.2	 REINIGEN

 

Draag ALTIJD goedgekeurde oogbescherming wanneer u apparatuur reinigt

Behuizing
Houd de luchtuitvoer (H) van de motor vrij van stof en vuil. Verwijder wanneer nodig met een zachte vochtige 
doek stof en vuil van de ventilatie-openingen. Blaas vuil en stof met droge lucht uit de behuizing als vuil zich 
zichtbaar opstapelt in en rond de luchtuitvoer (H).

WAARSCHUWING: Draag goedgekeurde oogbescherming en een goedgekeurd stofmasker bij het 
uitvoeren van deze procedure.
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WAARSCHUWING: Gebruik nooit oplosmiddelen of andere ruwe chemicaliën voor het reinigen van 
de niet-metalen onderdelen van het werktuig. Deze chemicaliën kunnen de materialen die in deze 
onderdelen gebruikt worden, verzwakken. Gebruik een doek enkel bevochtigd met water en zachte 
zeep. Laat nooit vloeistof in het gereedschap lopen en dompel nooit enig deel van het gereedschap 
onder in vloeistof.

Het neusstuk reinigen (afb. 4 & 5)

•	 Draai de neusstukhouder sluitring los (C). Verwijder de neusstukhouder (B).

•	 Druk op de spanbekkenhouder vergrendeling (U) en maak de spanbekken geleider (P) los. Laat de 
spanbekkenhouder vergrendeling (U) los.

•	 Verwijder de spanbek (Q) en de spanbekduwer (R).

•	 Verwijder de veer (S)

•	 Reinig de binnenkant van de neusstukhouder (B) met een droge doek.

•	 Reinig de spanbek (Q) en de spanbekduwer (R) met een droge doek. Vervang wanneer nodig de 
spanbekken (Q) en de spanbekkendrukker (R).

•	 Reinig de trekkop set (T) met een droge doek.

•	 Breng smeermiddel aan op de binnenzijde van de spanbekgeleider (P) waar de spanbek (Q) contact 
maken. Een smeermiddel op molybdeendisulfide basis wordt aanbevolen.

•	 Plaats de veer (S)

•	 Monteer de spanbekduwer (R) en de spanbek (Q)

•	 Druk op de voorste koppeling (U) en zet de spanbekgeleider (P) vast. Laat de spanbekkenhouder 
vergrendeling (U) los.

•	 Monteer de neusstukhouder (B). Zet de sluitring van de neusstukhouder vast (C).

•	 Voer met de functie voor het resetten van het gereedschap een reset uit zodat u zeker weet dat het 
gereedschap in de beginpositie staat, zoals beschreven in deel 5.2

Instructies voor het reinigen van de lader
WAARSCHUWING: Schokgevaar. Haal de stekker van de lader uit het stopcontact voordat u het ap-
paraat reinigt.

Verwijder vuil en vet met een doek of zachte, niet-metalen borstel van de buitenzijde van de lader.
Gebruik GEEN water of schoonmaakmiddel.

6.3	 RESERVEONDERDELEN – GEREEDSCHAP
Voor reserveonderdelen verwijzen wij u naar de specifieke service gebruiksaanwijzingen die u kunt vinden op 
onze website http:// www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4	 OPLAADBARE ACCU
Deze accu met een langere levensduur moet opgeladen worden wanneer er niet voldoende vermogen is bij 
het uitvoeren van taken die eerder gemakkelijk konden worden uitgevoerd. Aan het einde van zijn technische 
levensduur dient u dit werktuig weg te gooien met respect voor het milieu:
Gebruik de accu helemaal op en verwijder deze vervolgens uit het werktuig.
Li-Ion-cellen zijn recyclebaar. Breng ze terug bij uw leverancier of naar het milieupark bij u in de buurt. De 
ingezamelde accu’s zullen worden gerecycled of op juiste wijze tot afval worden verwerkt.

6,5	 HET MILIEU BESCHERMEN
Gescheiden afvalinzameling. Dit product mag niet bij het normale huishoudelijk afval worden gegooid.
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Als u op een dag merkt dat uw STANLEY Engineered Fastening-product aan vervanging toe is of dat 
u het verder niet kunt gebruiken, gooi het dan niet bij het huishoudafval. Zorg ervoor dat het product 
gescheiden kan worden ingezameld. Aparte inzameling van gebruikte producten en verpakkingen 
maakt recycling en hergebruik van materialen mogelijk. Hergebruik van gerecyclede materialen helpt 
milieuvervuiling te voorkomen en vermindert de vraag naar grondstoffen.
Plaatselijke voorschriften zullen mogelijk voorzien in een aparte inzameling voor elektrische produc-
ten, op inzamelpunten of bij de verkoper wanneer u een nieuw product koopt.
U kunt de dichtstbijzijnde erkende reparateur vinden door contact op te nemen met uw plaatselijk 
STANLEY Engineered Fastening kantoor op het adres dat in deze gebruiksaanwijzing staat. Of u kunt 
een lijst met erkende verkooppunten van STANLEY Engineered Fastening en alle gegevens over onze 
serviceverlening en contactinformatie vinden op internet: www.StanleyEngineeredFastening.com
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7. EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

7.1 EU-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, Stanley Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, 
Aichi, 441-8540 JAPAN, erklærer under vores eget ansvar, at produktet:

Beskrivelse: Elværktøj

Model: STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart

som denne erklæring vedrører, er i overensstemmelse med følgende lovgivning:

2006/42/EF Maskindirektivet
2014/30/EU Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2014/53/EU EU-direktiv om radioudstyr
2011/65/EU RoHS begrænsning af farlige stoff er

Og harmoniserede standarder: 

IEC 60745-1: 2006 med EN-afvigelsen EN ISO 301 489-17 : 2017
IEC 60745-2-16: 2008 med EN-afvigelsen EN ISO 300 328 : 2016
EN ISO 55014-1 : 2017 EN ISO 62209-2 : 2010
EN ISO 55014-2 : 2015 EN ISO 62479 : 2010

EN ISO 62233 : 2008 EN ISO 50566 : 2017
EN ISO 301 489-1 : 2019 EN ISO 12100:2010

Teknisk dokumentation er udarbejdet i overensstemmelse med bilag 1, afsnit 1.7.4.1, i henhold til følgende 
direktiv: 2006/42/EF Maskindirektivet (Lovinstrumenter 2008 nr. 1597 - Forordninger om levering af maskiner 
(sikkerhed).

Undertegnede erklærer på vegne af STANLEY Engineered Fastening

Daisuke Mori
Teknisk direktør, Japan
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN

Udstedelsessted: Aichi, Japan
Udstedelsesdato: 01-06-2021

Ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van de technische documentatie voor producten 
die binnen de Europese Unie worden verkocht en stelt deze verklaring op uit naam van Stanley Engineered 
Fastening.

Matthias Appel
Holdleder for teknisk dokumentation
Stanley Engineered Fastening, Tucker GmbH, Max-Eyth-Str.1, 35394 Gießen, TYSKLAND

Denne maskine er i overensstemmelse med 
Maskindirektiv 2006/42/EF
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7.2 UK-OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

Vi, Stanley Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, 
Aichi, 441-8540 JAPAN, erklærer under vores eget ansvar, at produktet:

Beskrivelse: Elværktøj

Model: STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart

hvortil erklæringen er knyttet, er i overensstemmelse med følgende designerede UK-forskrifter:

Forordninger om levering af maskiner (sikkerhed) 2008, S.I. 2008/1597 (som ændret)
Forordninger om elektromagnetisk kompatibilitet 2016, S.I. 20161091 (som ændret)
Forordninger om radioudstyr 2017, S.I. 2017/1206 (som ændret)
Forordninger for begrænsning af   brugen af   visse farlige stoff er i elektrisk og elektronisk udstyr

2012, S.I. 2012/3032 (som ændret)

Og designerede standarder:

IEC 60745-1: 2006 med EN-afvigelsen EN ISO 301 489-17 : 2017
IEC 60745-2-16: 2008 med EN-afvigelsen EN ISO 300 328 : 2016
EN ISO 55014-1 : 2017 EN ISO 62209-2 : 2010
EN ISO 55014-2 : 2015 EN ISO 62479 : 2010

EN ISO 62233 : 2008 EN ISO 50566 : 2017
EN ISO 301 489-1 : 2019 EN ISO 12100:2010

Teknisk dokumentation er udarbejdet i overensstemmelse med Forordninger om levering af maskiner 
(sikkerhed) 2008, S.I. 2008/1597 (som ændret). 

Undertegnede erklærer på vegne af STANLEY Engineered Fastening

Daisuke Mori
Teknisk direktør, Japan
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN

Udstedelsessted: Aichi, Japan
Udstedelsesdato: 01-06-2021

Ondergetekende is verantwoordelijk voor de samenstelling van de technische documentatie voor producten die 
binnen het Verenigd Koninkrijk worden verkocht en stelt deze verklaring op uit naam van Stanley Engineered 
Fastening. 

A. K. Seewraj
Director of Engineering, UK
Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY UNITED KINGDOM

Denne maskine er i overensstemmelse med 
Forordninger om levering af maskiner (sikkerhed) 2008, S.I. 2008/1597 (som 
ændret)
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8.	 TOELICHTING VOOR RADIOGOLVEN
Dit gereedschap voldoet aan de CE-vereiste voor blootstelling aan straling vastgesteld voor een ongecontro-
leerde omgeving. Eindgebruikers moeten de gespecificeerde bedieningsinstructies opvolgen om te voldoen 
aan de regelgeving met betrekking tot blootstelling aan radiogolven.

8.1	 SPECIFICATIES VOOR RADIOGOLVEN
Dit gereedschap is voorzien van een RF module (ESP32-WROOM-32 van Espressif, FCC code:  
2AC7Z-ESPWROOM32, IC code: 21098-ESPWROOM32) en werkt met de onderstaande waarden.
Wi-Fi	 : 2.412MHz~2.472MHz, 13dBm, DSSS en OFDM
Bluetooth	 : 2.402MHz~2.480MHz, 2dBm
Een antenne met een vermogen van 2dBi, welke is ingebouwd in de RF module (ESP32-WROOM-32). 
Oscillator: RF: 40MHz, Scherm module: *25MHz (voor MC), 32,768kHz (voor RTC)
*25MHz is vermenigvuldigd tot maximaal 180MHz in de CPU.

8.2	 FCC VERKLARING
Dit apparaat voldoet aan Deel 15 van de FCC richtlijn. 
Het gebruik van dit apparaat is onderhevig aan twee voorwaarden: 
(1)	 dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzaken, en 
(2)	� het apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferenties die ongewenste 

werking kunnen veroorzaken. 
Alle aanpassingen en modificaties die niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd door de instelling verantwoordelijk 
voor deze richtlijnen doen uw recht het apparaat te gebruiken komen te vervallen. 
Dit apparaat is getest en voldoet aan de limieten van een Klasse B digitaal apparaat, in navolging van Deel 15 
van de FCC regelgeving. Deze limieten zijn ingesteld om redelijke bescherming te bieden tegen schadelijke 
interferentie in woonomgevingen. Dit apparaat genereert, gebruikt en straalt radiofrequente energie uit en 
kan, wanneer de gebruiksinstructies niet worden nageleefd, schadelijke interferentie voor radiocommunicatie 
veroorzaken. Er bestaat geen garantie dat dit apparaat in alle gevallen geen interferentie veroorzaakt. Als deze 
apparatuur schadelijke interferentie voor de ontvangst van radio- of televisiesignalen veroorzaakt, wat kan 
worden bepaald door het in- en uitschakelen van de apparatuur, dan wordt de gebruiker ervan verzocht te 
proberen de interferentie door één of meer van de volgende maatregelen te corrigeren. 
- �De antenne anders richten of ergens anders plaatsen. 
- �De afstand tussen de apparatuur en de ontvanger vergroten. 
- �De apparatuur op een stopcontact in een andere groep dan de ontvanger aansluiten. 
- �De verkoper of een ervaren radio-/televisie technicus om hulp vragen. 

Dit gereedschap voldoet aan de FCC RF-vereiste voor de maximale blootstelling aan straling vastgesteld voor 
een ongecontroleerde omgeving. Om te voldoen aan de FCC RF-vereiste voor blootstelling, moet u tijdens 
gebruik direct contact met de antenne vermijden.

8.3	 IC(ISED) VERKLARING
Dit apparaat voldoet aan de Canadese RSS industrienorm voor licentievrijstelling. Het gebruik van dit appa-
raat is onderhevig aan twee voorwaarden: 
(1)	 Dit apparaat mag geen interferentie veroorzaken; en 
(2)	� Het apparaat moet alle ontvangen interferentie accepteren, waaronder interferenties die ongewenste 

werking van het apparaat kunnen veroorzaken. 
Deze EUT voldoet aan de SAR richtlijn voor algemene bevolking/ongecontroleerde omgevingen limieten van 
de IC RSS-102 richtlijn en is getest overeenkomstig de meetmethoden en procedures aangegeven in richtlij-
nen IEEE 1528 en IEC 62209. 

Dit apparaat moet zover mogelijk van het lichaam van de gebruiker worden geïnstalleerd en gebruikt, of zet 
het apparaat op een lager vermogen als deze functie beschikbaar is.
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9.	 BESCHERM UW INVESTERING!

9.1	 STANLEY ENGINEERED FASTENING GEREEDSCHAP GARANTIE
STANLEY Engineered Fastening garandeert dat alle elektrische gereedschappen zorgvuldig zijn gefabriceerd 
en dat ze vrij van defecten zijn in zowel materieel als vakmanschap bij normaal gebruik en onderhoud, voor 
een periode van (1) jaar.
Wij verlengen de garantieperiode van uw gereedschap (met uitzondering van accu's en lader) van één (1) jaar 
tot twee (2) jaar wanneer u uw gereedschap online registreert. (Zie paragraaf 9.2 onder aan deze bladzijde.)
Deze garantie op het blindklinkgereedschap geldt voor de eerste koper van het gereedschap en uitsluitend 
voor oorspronkelijk gebruik.

Uitzonderingen:
Normale slijtage.
Periodiek onderhoud, reparaties en vervanging van onderdelen door normale slijtage en beschadiging vallen 
niet onder de garantie.

Misbruik & verkeerd gebruik.
Defecten of schade voortkomend uit onjuiste bediening, opslag, ruwe behandeling en verkeerd gebruik, 
ongelukken of verwaarlozing, zoals materiële beschadiging, vallen niet onder de garantie.

Ongeautoriseerde service of aanpassingen.
Defecten of beschadigingen die voortkomen uit onderhoud, afstellingstesten, installatie, onderhoud, aanpas-
singen of modificaties in elke vorm anders dan van STANLEY Engineered Fastening, of erkende servicecentra 
vallen niet onder de garantie.

Alle andere garanties, expliciet of impliciet, inclusief enige garantie van verkoopbaarheid of geschiktheid voor 
een bepaald gebruik zijn hierbij uitgesloten.

Mocht dit gereedschap niet aan de garantie voldoen, stuur het dan direct naar het geautoriseerde servicecen-
trum bij u in de buurt. Neem voor een lijst van geautoriseerde STANLEY® Engineered Fastening servicecentra 
in de VS of Canada contact met ons op via het gratis nummer (877)364 2781.

Bezoek buiten de VS en Canada onze website www.StanleyEngineeredFastening.com om uw dichtstbij-
zijnde STANLEY Engineered Fastening servicecentrum te vinden.
STANLEY Engineered Fastening vervangt dan elk onderdeel dat wij aan denken te moeten ontvangen omdat 
er sprake is gebreken in materialen of uitvoering, en wij zullen het gereedschap daarna gratis terugsturen. Dit 
vertegenwoordigt onze enige verplichting onder deze garantie. In geen enkel geval zal STANLEY Engineered 
Fastening verantwoordelijk kunnen worden gesteld voor enige vervolgschade of speciale schade die voort-
komt uit de aanschaf van dit gereedschap.

9.2	 REGISTREER UW BLINDKLINKGEREEDSCHAP ONLINE
Registreer uw garantie online, ga naar
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Bedankt dat u hebt geko-
zen voor STANLEY Engineered Fastening Stanley® gereedschap.
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Denne instruksjonshåndboken skal leses av alle som installerer eller bruker dette verktøyet, med 
spesiell oppmerksomhet på å følge sikkerhetsreglene.

1.	 SIKKERHETSDEFINISJONER
Definisjonene under beskriver alvorlighetsgraden for hvert signalord. Vennligst les håndboken og legg merke 
til disse symbolene.

FARE: Indikerer en overhengende farlig situasjon som vil føre til død eller alvorlige personskader 
hvis den ikke avverges.

FORSIKTIG: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til små eller moderate person-
skader hvis den ikke avverges.

ADVARSEL: Indikerer en potensielt farlig situasjon som kan føre til død eller alvorlige personskader 
hvis den ikke avverges.

MERK: Angir en arbeidsmåte som ikke er relatert til personskader, men som kan føre til materielle skader 
hvis den ikke unngås.

Betegner fare for elektrisk støt

Betegner fare for brann

Feilaktig bruk eller vedlikehold av dette produktet kan føre til alvorlige personskader og materielle 
skader. Les og forstå alle advarsler og bruksanvisninger før bruk av dette utstyret. Ved bruk av elek-
triske verktøy skal alltid grunnleggende sikkerhetsregler følges for å unngå fare for personskader.

1.1	 GENERELL SIKKERHET
ADVARSEL! Les alle sikkerhetsadvarsler og alle instruksjoner. Manglende overholdelse av advarsle-
ne og instruksjonene kan resultere i elektrisk støt, brann og/eller alvorlig personskade.

TA VARE PÅ ALLE ADVARSLER OG ANVININGER FOR FREMTIDIG BRUK

Uttrykket "elektrisk verktøy" i advarslene henviser til ditt strømdrevne (med ledning) elektriske verktøy eller 
ditt batteridrevne (trådløse) elektriske verktøy.

•	 Skal ikke brukes for andre formål enn den påtenkte installasjonen av STANLEY Engineered Fastening 
blindfester.

•	 Bruk kun deler, nagler og tilbehør som anbefalt av produsenten.

•	 Bruk elektriske verktøy kun sammen med de spesifiserte batteripakkene.

1.2	 BRUK OG VEDLIKEHOLD AV VERKTØYET

•	 Verktøyet skal alltid vedlikeholdes for trygg brukstilstand, og skal inspiseres for skader og korrekt funksjon 
av opplært personell med regelmessige mellomrom. All demontering skal foretas av opplært personell. Ikke 
demonter dette verktøyet uten først å rådføre deg med vedlikeholdsanvisningene.

•	 Utfør aldri noen endringer på verktøyet. Eventuelle endringer på verktøyet som er foretatt av kunden, er 
kundens eneansvar og vil ugyldiggjøre alle aktuelle garantier.

•	 Koble batteriet fra verktøyet før du foretar vedlikehold, justeringsforsøk, setter på eller tar av nesemodul.

•	 Før bruk, kontroller for feil innretning eller bevegelige deler som sitter fast, brukne deler og andre forhold 
som kan påvirke verktøyets funksjon. Dersom det er skadet, få verktøyet reparert før bruk. Ta av eventuell 
justeringsnøkkel eller skiftenøkkel før bruk.

•	 Inspiser batteriet for skade før bruk. Ikke slipp batteriet. Et skarpt slag kan føre til indre skader og føre til at 
batteriet svikter før tiden.

•	 Hold arbeidsområdet rent og godt opplyst.
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•	 Kle deg korrekt. Ikke bruk løse klær eller smykker. Hold hår, antrekk og hansker borte fra bevegelige deler. Løse 
klær, smykker eller langt hår kan feste seg i bevegelige deler.

•	 Stå godt i en stødig posisjon før du bruker verktøyet.

•	 Brukere og andre i arbeidsområdet skal bruke vernebriller med sidebeskyttelse godkjent i henhold til  
ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3. Bruk alltid vernebriller og hørselsvern under bruk.

•	 Det må være tilstrekkelig klaring fra verktøybrukerens hender før du går videre.

•	 Ikke bruk verktøyet dersom den er rettet direkte mot noen person.

•	 IKKE bruk verktøyet med nesehuset tatt av.

•	 Ikke bruk verktøyet eller laderen i en eksplosiv atmosfære eller miljø med eksponering for brennbare væsker 
eller gasser.

•	 Ikke bruk verktøyet eller laderen i et miljø med eksponering for fuktighet eller regn for å unngå risikoen for 
elektrisk støt.

•	 Ikke bruk verktøyet feil ved å la det falle ned eller bruke det som hammer.

•	 Hold smuss og fremmedlegemer ute av verktøyets lufteventiler, da dette kan føre til at verktøyet feiler.

•	 Hold håndtakene på verktøyet tørre, rene og fri for olje og fett.

•	 Når du bærer verktøyet fra sted til sted, hold alltid hånden unna avtrekkeren for å unngå utilsiktet aktivering.

•	 La aldri installasjonsverktøyet ligge uten tilsyn.

•	 Koble fra batteriet når verktøyet ikke er i bruk.

1.3	 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALLE LADERE
TA VARE PÅ DISSE INSTRUKSJONENE: Denne håndboken inneholder viktige sikkerhets- og driftsinstruksjoner for 
kompatible batteriladere (se tekniske data).

•	 Før du bruker laderen må du lese alle instruksjoner og varsler på laderen, batteripakken og produktet som 
bruker batteripakken.

ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Ikke la væske komme inn i laderen. Det kan resultere i elektrisk støt.

ADVARSEL: Vi anbefaler bruk av en reststrømenhet med en reststrømklassifisering på 30 mA eller 
mindre.

FORSIKTIG: Fare for brannskader. For å redusere faren for personskader, lad kun DEWALT® oppladbare 
batterier. Andre typer batterier kan sprekke og føre til skade på personer og eiendom.

FORSIKTIG: Barn må holdes under oppsyn, sørg for at de ikke leker med apparatet.

MERK: Under visse omstendigheter, når laderen er tilkoplet strømtilførselen, kan laderen kortsluttes av fremmed-
legemer. Fremmedlegemer av ledende art som, men ikke begrenset til, slipestøv, metallspon, aluminiumsfolie, og 
enhver oppbygging av metallpartikler skal ikke komme inn i laderens hulrom. Kople alltid laderen fra strømtilførse-
len når det ikke er en batteripakk i hulrommet. Kople fra laderen før rengjøring

•	 IKKE forsøk å lade batteripakken med andre ladere enn de som er nevnt i denne håndboken. Laderen og 
batteripakken er spesielt designet for å jobbe sammen.

•	 Disse ladere er ikke ment for annen bruk enn lading av DEWALT® oppladbare batterier. Annen bruk kan 
resultere i brannfare og/eller elektrisk støt.

•	 Ikke utsett laderen for regn eller snø.

•	 Dra i støpselet og ikke ledningen når du kople laderen fra strømmen. Dette reduserer faren for skade på 
støpselet og ledningen.

•	 Påse at ledningen er plassert slik at den ikke tråkkes på, snubles i eller på annen måte utsettes for skade eller 
påkjenning.
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•	 Ikke bruk skjøteledning med mindre det er helt nødvendig. Bruk av feil skjøteledning kan resultere i brannfare 
og/eller elektrisk støt.

•	 Ikke plasser noe objekt på toppen av laderen eller plasser laderen på en myk overflate som kan blokkere 
ventilasjonsåpningene og føre til for høy innvendig varme. Plasser laderen et sted unna varmekilder. Laderen 
ventileres gjennom spor på topp og bunn av huset.

•	 Ikke bruk lader med skadet ledning eller kontakt — bytt dem ut med en gang.

•	 Ikke bruk laderen dersom den har fått et slag, er mistet i gulvet eller skadet på annen måte. Lever den på et 
autorisert serviceverksted.

•	 Ikke ta laderen fra hverandre; lever den på et autorisert serviceverksted når service eller reparasjon trenges. 
Å sette den sammen feil kan resultere i elektrisk støt eller brann.

•	 Kople laderen fra strømtilførselen før du begynner med rengjøring. Dette reduserer faren for elektrisk støt. 
Fjerning av batteripakken reduserer ikke denne faren.

•	 Koble ALDRI to eller flere ladere sammen.

•	 Laderen er utviklet for å bruke standard husholdningsstrøm (se laderspesifikasjoner). Ikke forsøk å bruke den 
på annen spenning. Dette gjelder ikke billaderen.

1.4	 VIKTIGE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR ALLE BATTERIPAKKER
Sørg for å inkludere katalognummer og spenning når du bestiller nye batteripakker.

Batteripakken er ikke helt oppladet når det er nytt. Les sikkerhetsinstruksjonene under før bruk av batteripak-
ke og lader. Følgende ladeprosedyrer er fremhevet.

LES ALLE INSTRUKSJONER

•	 Ikke lad eller bruk batteriet i eksplosive omgivelser, slik som i nærheten av brennbare væsker, gasser eller støv. 
Innsetting eller uttak av batteriet kan antenne støvet eller gassen.

•	 Tving aldri batteripakken inn i laderen. Ikke modifiser batteripakken på noen måte for å passe inn i en ikke-
kompatibel lader, da batteripakken kan sprekke og forårsake alvorlig personskade.

•	 Lad batteripakkene kun i DEWALT® ladere.

•	 IKKE sprut på eller senke det ned i vann eller andre væsker.

•	 Ikke lagre eller bruk verktøyet eller batteripakken på steder der temperaturen kan nå eller overstige 40 ˚C 
(104 °F) (som utenfor skur eller metallbygg på sommeren).

•	 Når batteripakken ikke er i bruk, hold den borte fra andre metallobjekter som binders, mynter, nøkler, spikere, 
skruer eller andre små metallobjekter som kan skape en forbindelse fra en batteripol til en annen.

•	 Ikke kast batterier i vann.

ADVARSEL: Forsøk aldri å åpne batteripakken av noen årsak. Ikke sett i laderen dersom batteripakkens 
ytre er sprukket eller skadet. Ikke knus, slipp i gulvet eller skade batteripakken. Ikke bruk en batte-
ripakke eller lader som har fått et slag, er mistet i gulvet, påkjørt eller skadet på annen måte (f.eks. 
gjennomboret av en spiker, slått med hammer, tråkket på). Det kan resultere i elektrisk støt. Skadede 
batteripakker skal leveres til servicesenteret for gjenvinning.

ADVARSEL: Brannfare. Ikke lagre eller bær batteripakken slik at metallobjekter kan komme i kontakt 
med eksponerte batteriterminaler. Ved transport av individuelle batteripakken, må det sørges for at 
batteriterminalene er beskyttet og godt isolerte fra materialer som kan komme i kontakt med dem og 
føre til en kortslutning.

FORSIKTIG: Legg verktøyet på siden på et stabilt underlag hvor det ikke utgjør noen fare for snubling 
eller velting. Noen verktøy med store batteripakker står oppreist på batteripakken, men kan lett slås 
over ende.

1.5	 SPESIFIKKE SIKKERHETSINSTRUKSJONER FOR LITIUM ION (LI-ION)
1.	 Ikke brenn batteripakken selv om den er alvorlig skadet eller fullstendig utslitt. Batteripakken kan 

eksplodere i en brann. Giftige gasser og materialer oppstår når man brenner litium ion-batteripakker.

2.	 Hvis batteriets innhold kommer i kontakt med huden, vask området med mild såpe og vann. 
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Hvis du får batterivæske på øyet, skyll det åpne øyet i 15 minutter eller til irritasjonen gir seg. I tilfelle det 
trengs medisinsk tilsyn, er batteriets elektrolytt sammensatt av en blanding av organiske karbonater og 
litium-salter.

3. Innholdet i åpne battericeller kan forårsake irritasjon av luftveiene. Skaff  frisk luft. Søk medi-
sinsk hjelp hvis symptomene vedvarer.

ADVARSEL: Fare for brannskader. Batterivæsken kan antennes hvis den utsettes for gnister eller 
fl ammer.

1.6 RESTRISIKOER
Til tross for at man følger relevante sikkerhetsbestemmelser og bruker sikkerhetsutstyr, er det bestemte farer 
som ikke kan unngås. Disse er:

– Hørselskader
– Fare for personskade pga. fl ygende partikler
– Fare for brannskader fordi tilbehør blir varmt under bruk.
– Fare for personskade ved langvarig bruk.

1.7  MERKER OG IKONER
Merking på verktøyet

POSISJON FOR DATOKODE: Datokoden, som også inkluderer produksjonsår, -måned og -sted, står trykt på 
den delen av huset som utgjør koblingen mellom verktøyet og batteriet.

Merking på laderen og batteripakken
I tillegg til piktogrammene som er brukt i denne håndboken, viser merkene på laderen og batteriet
følgende piktogrammer.

Les instruksjonshåndboken før bruk. Ikke utsett for vann. 

Les instruksjonshåndboken før bruk. Få byttet defekte ledninger omgående.

 Batteriet lader. Lades kun mellom 4 °C og 40 °C.

 Batteriet ferdig ladet. Deponer batteripakken på miljøvennlig 
vis.

 Forsinkelse for varm/kald pakke. Ikke brenn batteripakken.

Lader opp Li-Ion batteripakker. Se Tekniske data for ladetid.

Kun for innendørs bruk. Ikke lad skadede batteripakker.

Lad DEWALT®/POP®Avdel® batteripakker 
kun med angitte DEWALT®/POP®Avdel® 
ladere. Lading av andre batteripakker 
enn de angitte DEWALT®/POP®Avdel® 
batteriene med en DEWALT®/POP®Av-
del® lader kan føre til at de sprekker, eller 
til andre farlige situasjoner.

Din DEWALT®-lader er dobbeltisolert 
i samsvar med EN60335; det trengs 
derfor ikke noen jordledning.

STANLEY Engineered Fastenings policy er å drive kontinuerlig produktutvikling og forbedringer, og vi 
forbeholder oss retten til å endre spesifi kasjonene for alle produkter uten forhåndsvarsel.
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2.	 SPESIFIKASJONER
UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL VEDLIKEHOLD ELLER SERVICE UTFØRES UTOVER  SKIFTE 
AV NESEUTSTYR.

2.1	 TEKNISKE DATA

2.1.1

PB2500 Smart
Spenning V 18 nom / 20 maks
Type 3
Batteritype Li-ion
Vekt (uten batteripakke) Kg 1,46

Lpa (lydtrykk) dB(A) 76,1
Kpa (lydtrykk usikkerhet) dB(A) 3
Lwa (lydeffekt) dB(A) 87,1
Kwa (lydeffekt usikkerhet) dB(A) 3

Lyd og vibrasjon (triax vector sum) bestemt iht. EN 60745-1 og EN 62841-1::
Vibrasjonsutviklingsverdi ah
Ah = m/s2 <2,5
Usikkerhet K = m/s2 1,5

2.2.1

Modell PB2500 Smart
2,0 Ah

PB2500 Smart
4,0 Ah

Vekt Kg [lbs] 1,8 [3,98] 2,1 [4,64]
Lengde mm [in] 341 [13,4] 341 [13,4]
Høyde mm [in] 241 [9,5] 261 [10,3]

Slaglengde mm [in] 25 [0,984] 25 [0,984]

Trekkraft N [lbf ] 8 500
[1911]

8 500
[1911]

Nagelområde nom.dia
mm [in]

ø 2,4 [3/32”] gjennomgående 
ø 4,8 [3/16”]
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2.1.3.

Batteripakke*
Batteritype Li-ion
Spenning VDC 18 nom / 20 maks
Kapasitet Ah 2,0/4,0
Vekt Kg 0,35/0,61
Ladevarighet** min 30/60
Lader** NA JP QW/GB/XE/XD/KR
Batteritype Li-ion Li-ion Li-ion
Batteritype Nettspenning VAC 120 100 230
Inngangsfrekvens Hz 60 50/60 50
Vekt Kg 0,50 0,50 0,50

Sikringer

Europa 230 V verk-
tøy

10 ampere. 
Nettspenning

Storbritannia og Irland 230 V verk-
tøy 3 ampere, i plugger

*PB-serien av verktøy er kompatible med DEWALT® 18V nom/20V maks Li-Ion batterier av glidetype
**Ladevarighet er basert på DCB115 DEWALT® ladeenheter

2.4.1

Anslåtte nagler pr. lading

Nom. Naglediam.
mm [in] Batteri 2,0Ah Batteri 4,0Ah

PB2500 Smart

ø 2,4 [3/32] 1 600(1 200) 3 200(2 400)

ø 3,2 [1/8] 1 500(1 100) 3 000(2 200)

ø 4,0 [5/32] 1 300(1 000) 2 600(2 000)

ø 4,8 [3/16] 1 100(800) 2 200(1 600)

Merk: Disse verdiene er bare retningsgivende og estimatene er basert på et fullt oppladet batteri. Resultatene kan 
variere avhengig av naglemateriale, tilstand av verktøy/batteri og arbeidsforholdene. Verdiene i parentes viser 
tallet der Smart-funksjon ble aktivert. 
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2.2	 INNSETTINGSINSTRUKSJONER

Nagletype

MONTERINGSKAPASITET
PB2500 Smart

2,4mm
[3/32”] 3,0mm 3,2mm

[1/8”]
4,0mm
[5/32”] 4,3mm 4,8mm

[3/16”]
5,0/6,0/
7,0mm

ÅPEN ENDE ● ● ● ● ●
LUKKET ENDE ● ● ●

AVEX®/
STAVEX® ● ● ● ●

AVINOX®/
AVIBULB® ● ● ●

HR/HT ● ● ●
INTERLOCK® ●

HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR ●

BULBEX®/LS/TL ● ● ●
MONOBOLT® ●
MULTI-GRIP ● ● ●

PULL-THRU (PT) ●
Q RIVET ● ● ●
T-LOK® ●
T Rivet ●

AVSEAL®II ● ●

Merk: For detaljer om neseutstyr, se tilbehørsmanualen.

Dette verktøyet har mulighet for å verifisere målinger. STANLEY Engineered Fastening garanterer ikke de viste verdi-
ene og nøyaktigheten til brudd-belastning og slaglengde. Dessuten kan STANLEY Engineered Fastening ikke fastslå 
området for brudd-belastning og slaglengde for ulike popnagler. Disse grensene må fastsettes av verktøybrukeren 
for å forhindre produksjon av defekte produkter, feilaktig innfesting eller for å registrere unormal oppførsel ved 
verktøyet. Eksempler på unormal oppførsel på verktøyet er kjeve-slipp eller ting som gjør det nødvendig å sende 
verktøyet til vedlikehold.
Nagler med lav bruddstyrke (under 3000 N, som for eksempel aluminium-nagler størrelse 4,0 mm etc.) gir kanskje 
ikke korrekt naglekurve. Dersom naglekurve og vurdering ikke er nødvendig eller naglekurven ikke vises korrekt, kan 
bare tellefunksjonen anvendes. 
Nagler med ekstrem lav bruddstyrke (under 2000 N, som for eksempel aluminium-nagler størrelse 3,2 mm etc.) vil 
ikke gi korrekt tellefunksjon.

2.3	 INNHOLD I PAKKEN
Denne pakken inneholder:

PB2500S-###### Antall
Batteripakke **
Lader **
SA nesestykke, 4 1 stk
SA nesestykke, 5 1 stk
Kjeftskyvermodul, 4 1 stk
Kjeftskyvermodul, 5 1 stk
Instruksjonshåndbok 1 stk

*Antall og type Li-Ion-batteripakke avhenger av modellnummer og salgsregion. Kontakt din lokale viderefor-
handler for detaljer og alternativer.
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**Hvis kjøpt modellnummer er bare verktøy, vil det trådløse installasjonsverktøyet leveres med et standard 
sett på 4,8 mm [3/16"].

2.4	� LISTE OVER HOVEDKOMPONENTER (for fullstendig verktøysdiagram og stykkliste, se servicehåndbok)
PB2500 Smart-tegning finnes inne i frontomslaget 

A Nesestykker M Ladelampe
B Nesehus N Lader
C Nesehus-mutter O Batteriladerkontakt
D Oppsamlerlås P Kjeftstyring
E Oppsamlerlokk Q Kjever
F Kroktilbehørsfeste R Kjeftskyvermodul
G Motorhus S Kjeveskyverfjær
H Ventilasjonsåpning T Trekkhode
I Håndtak U Frontclutch
J Bryter W Oppsamlerplass
K Batteripakke Y Nagle
L Håndbok

2.5	 VALGFRITT EKSTRAUTSTYR
ADVARSEL: Siden tilbehør som ikke leveres av STANLEY Engineered Fastening ikke er testet med dette 
produktet, kan bruk med slikt tilbehør være farlig. Reduser risikoen for personskade ved å kun bruke 
tilbehør som anbefales av STANLEY Engineered Fastening sammen med dette produktet. Ta kontakt 
med en forhandler for informasjon om ekstrautstyr.

ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlige personskader, koble fra batteripakken før du gjør 
justeringer eller setter på / tar av tilbehør eller ekstrautstyr.

For en fullstendig liste over neseutstyr og annet tilgjengelig tilbehør for PB-serien, gå til  
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library
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3.	 BRUK OG OPPSETT AV VERKTØYET
PB-serien av verktøy er utviklet for installasjon av STANLEY Engineered Fastening blindfester.
SKAL IKKE brukes under våte forhold eller ved nærvær av brennbare væsker eller gasser.

LES ALLE SIKKERHETSADVARSLER OG INSTRUKSJONER FØR VERKTØYET TAS I BRUK.

Elektrisk sikkerhet
Den elektriske motoren er blitt konstruert for kun én spenning. Alltid kontroller at spenningen til batteri-
pakken samsvarer med spenningen på merkeskiltet. Sørg også for at spenningen på laderen samsvarer med 
spenningen på strømnettet.

Din DEWALT®-lader er dobbeltisolert i samsvar med EN60335; det trengs derfor ikke noen jordledning.

Bruk av skjøteledning
Skjøteledning bør ikke brukes hvis det ikke er absolutt nødvendig. Bruk en godkjent skjøteledning som egner 
seg for kraftforsyningen til din lader (se Tekniske data). Minimum størrelse på lederen er 1 mm2; maksimum 
lengde er 30 m.
Alltid vikle ut kabelen fullstendig når du bruker en kabeltrommel.

Før bruk

•	 Velg relevant størrelse av neseutstyr og sett det på

•	 Sikre at batteriet er fulladet

•	 Sett batteripakken inn i verktøyet

•	 Trekk i avtrekkeren en gang for å slå på strømmen på skjermen

•	 Trykk inn og slipp utløseren for å stille verktøyet i hjemmeposisjon.

4.	 INSTRUKSJONSHÅNDBOK

 

Bruk alltid godkjent hørsels- og synsvern til alle tider ved bruk av installasjonsutstyret.

ADVARSEL: Før justering skal batteripakken alltid tas av.

4.1	 NESEUTSTYR
PB2500 Smart-tegning finnes inne i frontomslaget
Montere nesestykket (fig. 7).

•	 Velg korrekt nesestykke for naglen som skal monteres. Se tilbehørshåndboken for passende neseutstyr.

•	 Stram nesestykket (A) i nesehuset (B) ved å dreie det med urviseren med en 11 mm skiftenøkkel.

Montere kjetftskyver og halestyring PB2500 Smart (fig. 4 & 5)

•	 Velg korrekt kjeveskyver eller kjeveskyversett (R) som passer for det valgte nesestykket. Se 
tilbehørshåndboken for passende neseutstyr.

•	 Sett kjeveskyveren (R) inn i kjeftskyverfjæren (S).

•	 Monter kjeftsett (Q) og kjeftstyring (P) på frontclutch (U)
MERK: IKKE bruk skiftenøkkel til å montere kjeftstyring (P) på frontclutch (U). Manuell stramming av kjeftstyring (P) 
er nok til å låse på frontclutchen (U)
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4.2	 LADERE
Verktøyet ditt bruker en DEWALT® lader. Sørg for å lese alle sikkerhetsinstruksjoner før du bruker laderen din. 
Laderen trenger ingen justeringer, og er designet til å være så enkle som mulig å bruke.

Ladeprosedyre (figur 2)

•	 Plugg inn laderen i en passende stikkontakt før du setter inn batteripakken. (Se laderens spesifikasjoner 
i del 2)

•	 Sett batteripakken (K) i laderen, pass på at pakken sitter godt i laderen. Det røde (lade) lyset blinker 
kontinuerlig som indikasjon på at ladeprossessen er startet.

•	 Når ladingen er ferdig, indikeres dette ved at det røde lyset står på kontinuerlig. Pakken er fullt ladet, og 
kan brukes nå eller bli igjen i laderen. 
MERK: For å sikre maksimum ytelse og levetid på Li-ion batteripakkene, lad opp batteripakken fullstendig før 
første gangs bruk.

Ladeprosess
Se tabellen under for ladestatus på batteripakken.

Ladeindikatorer:

lader

helt oppladet

forsinkelse for varm/kald pakke*

Det røde lyset vil fortsette å blinke, men et gult indikatorlys vil lyse under denne forsinkelsen. Når
batteripakken har nådd en optimal temperatur vil det gule lyset gå av og laderen vil automatisk starte
ladeprosedyren.
Denne laderen vil ikke lade en batteripakke med feil. Laderen vil indikere et dårlig batteri ved å ikke tenne noe 
lys.
MERK: Dette kan også tyde på et problem med laderen.
Dersom laderen indikerer er problem, ta med lader og batteripakke til et servicesenter for testing.

Forsinkelse for varm/kald pakke
Når laderen registrerer at batteriet er for varmt eller for kaldt, starter den automatisk en forsinkelse ved varm/
kald pakke, og utsetter ladingen til batteriet har nådd en passende temperatur. Laderen kobler deretter 
automatisk til lademodus. Denne funksjonen sikrer maksimal levetid for batteriet. En kald batteripakke vil lade 
med omtrent halve hastighetene av en varm batteripakke. Batteripakken vil lade langsommere gjennom hele 
ladesyklusen, og vil ikke gå tilbake til maksimal ladehastighet selv om batteriet blir varmt.

Lithium-ion batteripakker
STANLEY Engineered Fastening PB-serie med Li-Ion-verktøy er designet med et elektronisk beskyttelsessystem 
som vil beskytte batteriet mot overlading, overoppvarming eller dyp utlading.
Verktøyet vil automatisk slå seg av når det elektroniske beskyttelsessystemet aktiveres. Dersom dette skjer, 
sett li-ione batteriet på laderen til det er fullt oppladet.

4.3	 BATTERIPAKKER
Verktøyet ditt er utviklet for å fungere spesifikt med DEWALT® 18V/20V maks Li-Ion batteripakker.
Hvordan sette inn og ta ut batteripakken fra verktøyet (fig. 3)
MERK: For best resultat, pass på at batteripakken er helt oppladet før bruk. Verktøyet vil slå seg av uten forvarsel 
når batteriet er fullt utladet.
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FOR Å INSTALLERE BATTERIPAKKEN I VERKTØYETS HÅNDTAK

•	 Rett inn batteripakken (K) mot skinnene i håndtaket (fig. 3).

•	 Skyv den inn i håndtaket til batteripakken er godt festet i verktøyet, pass på at den ikke løsner.

FOR Å TA UT BATTERIPAKKEN FRA VERKTØYETS HÅNDTAK

•	 Trykk batteriets festeknapp og trekk batteriet bestemt ut av håndtaket.

•	 Sett batteripakken i laderen som beskrevet i laderavsnittet i denne håndboken.

Anbefalinger for lagring

•	 Den ideelle lagringsplassen er kjølig og tørr og ikke utsatt for direkte solskinn samt for sterk varme eller 
kulde. For optimal batteriytelse og levetid bør batteripakker lagres i romtemperatur når de ikke er i bruk.

•	 For lang tids lagring, anbefales det for optimalt resultat å lagre en fullt ladet batteripakke på et kjølig og 
tørt sted uttatt av laderen.

MERK: Batteripakker bør ikke lagres fullt utladet. Batteripakken må lades opp igjen før bruk.

5.	 BRUKSPROSEDYRE
ADVARSEL: Ta alltid hensyn til sikkerhetsinstruksjonene og gjeldende forskrifter.

ADVARSEL: For å redusere risikoen for alvorlige personskader, koble fra batteripakken før du gjør 
justeringer eller setter på / tar av tilbehør eller ekstrautstyr.

ADVARSEL: For å redusere faren for alvorlig personskade, skal man ALLTID ha hendene i korrekt 
posisjon, som vist.

ADVARSEL: For å redusere faren for personskade skal man ALLTID holde godt fast for å være forberedt 
på en plutselig reaksjon

5.1	 KORREKT HÅNDPLASSERING
Korrekt håndplassering krever en hånd på hovedhåndtaket (I), fig. 1.

5.2	 BRUK AV VERKTØYET
Installere en blindnagle (se fig. 8)
Les bruksanvisningen for Smart berøringsskjerm for informasjon om bruken.
Se vår nettside http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

For å installere en blindnagle

•	 Sett popnaglen (Y) i nesestykket (A)

•	 Plasser verktøyet (fig.9)

•	 Trekk og hold bryteren (J) til naglen er helt satt på plass (fig. 10).

•	 Når blindnaglen (Y) er satt helt på plass, slipp bryteren (J). Verktøyet vil automatisk gå tilbake til 
startposisjonen. Kjernen vil automatisk slippes ned i kjernesamleren (W).

Dersom du slipper bryteren (J) før avslutningen på slaget, vil verktøyet straks gå tilbake til startposisjon. 
Dersom popnaglen (Y) ikke er satt helt på plass, gjenta trinnene over.
Dersom aruto-retur funksjnen er aktivert, vil verktøyet når det finner en nagleinnstilling returnere til 
startposisjon automatisk, selv om avtrekkeren fortsatt holder.
Nullstillingsfunksjon (fig. 9)
Dersom verktøyet ikke går tilbake til startposisjon etter at du slipper bryteren, eller stopper under 
innsettingen, nullstill verktøyet ved raskt å trekke og slippe bryteren (J). Hvis dette ikke løser problemet, ta 
ut batteriet, sett det inn igjen, og gjenta forrige trinn. Hvis problemet fortsetter, ta kontakt med din lokale 
servicerepresentant.
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Tømming av kjernesamleren (W) (fig. 6)
Kjernesamleren brukes for å samle opp rest-kjernene. Kjernesamleren må tømmes, hyppighet avhenger av 
størrelsen på popnaglene som brukes.

Nom. Naglediam. Omtrentlig kapasitet (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32”] 600
3,2 mm [1/8”] 360
4,0 mm [5/32”] 200
4,8 mm [3/16”] 150
6,4 mm [1/4”] Ikke aktuelt

•	 Vipp verktøyet bakover for å la alle rest-kjernene falle ned i kjernesamleren.

•	 Åpne kjernesamleren (W) ved å skyve samlerlåsen (D) mot nesehus-mutteren (C) og åpne lokket (E).

•	 Tøm rest-kjernene i en passende resirkuleringsbeholder eller søppelkasse

•	 For å lukke kjernesamleren (W), lukk lokket (E) til samlerlåsen (D) klikker på plass.

6.	 SERVICE PÅ VERKTØYET

6.1	 VEDLIKEHOLDSINTERVALL

Punkt Intervall
Generell inspeksjon av verktøy Daglig
Rengjør og smør neseutstyr 5000 nagler
Rengjør og smør kuleskruen og trykklagere 50000 nagler*
*Det anbefales å kontakte et autorisert servicesenter

6.2	 RENGJØRING

 

Bruk ALLTID godkjent synsvern til alle tider ved rengjøring av utstyr

Verktøyets ytre
Hold ventilasjonsåpningene (H) for den børsteløse motoren frie for støv og skitt. Om nødvendig, bruk en myk, 
fuktig klut for å fjerne støv og smuss fra ventilasjonsåpningene. Blås smuss og støv ut av verktøyhuset med 
tørr luft så ofte som du ser at smuss legger seg i og rundt ventilasjonsåpningene (H).

ADVARSEL: Bruk godkjent øyebeskyttelse og godkjent støvmaske når du utfører denne prosedyren.

ADVARSEL: Aldri bruk oppløsningsmidler eller andre sterke kjemikalier for rengjøring av ikke-metal-
liske deler av verktøyet. Disse kjemikaliene kan svekke materialene brukt i disse delene. Bruk en klut 
fuktet kun med vann og mild såpe. Pass på at det aldri kommer væske inn i verktøyet. Legg aldri noen 
av verktøydelene i vann.

Rengjøring av neseutstyret (fig. 4 og 5)

•	 Løsne nesehus-mutteren (C). Ta av nesehuset (B).

•	 Trykk på frontclutchen (U) og løsne kjeftstyringen (P). Slipp frontclutchen (U).

•	 Ta av kjevene (Q) og kjeveskyveren (R).

•	 Ta av fjæren (S)

•	 Rengjør innsiden av nesehuset (B) med en tørr klut.

•	 Rengjør kjevene (Q) og kjeveskyveren (R) med en tørr klut. Bytt om nødvendig ut kjevene (Q) og 
kjeveskyveren (R).

•	 Rengjør trekkhodet (T) med en tørr klut.



18

NORSK

•	 Påfør fett på innsiden av kjevestyringen (P) der kjevene (Q) er i kontakt. Molybdendisulfid basert fett 
anbefales.

•	 Monter fjæren (S)

•	 Monter kjeveskyveren (R) og kjevene (Q)

•	 Trykk på frontclutchen (U) og stram kjeftstyringen (P). Slipp frontclutchen (U).

•	 Monter nesehuset (B). Trekk til nesehus-mutteren (C).

•	 Utfør nullstilling av verktøyet for å sikre at verktøyet er i basisposisjon som beskrevet i avsnitt 5.2

Rengjøringsinstruksjoner
ADVARSEL: Fare for elektrisk støt. Kople laderen fra strømtilførselen (AC) før du begynner med rengjø-
ring.

Smuss og fett kan fjernes fra eksteriøret av laderen ved bruk av en klut eller myk ikke-metallisk børste.
IKKE bruk vann eller andre rengjøringsmidler.

6.3	 RESERVEDELER - VERKTØY
For reservedeler henviser vi deg til de spesifikke servicehåndbøkene som du kan finne på vår nettside på 
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4	 OPPLADBAR BATTERIPAKKE
Denne langtids batteripakken må lades på nytt når den ikke lenger produserer nok strøm til jobber som enkelt 
kunne utføres tidligere. Ta hensyn til miljøet når batteripakken må kasseres:
Lad batteripakken helt ut, og ta den ut av verktøyet.
Li-Ion celler kan gjenbrukes. Lever dem til forhandleren eller en lokal gjenbruksstasjon. De innleverte 
batteripakkene vil gjenbrukes eller avfallsbehandles korrekt.

6,5	 MILJØVERN
Separat innsamling. Dette produktet skal ikke kastes sammen med vanlig husholdningsavfall.

Hvis du en dag finner ut at STANLEY Engineered Fastening produktet må skiftes eller du ikke lenger 
har bruk for det, skal du ikke kaste det sammen med det vanlige husholdningsavfallet. Sørg for at 
produktet innsamles separat. Separat innsamling av brukte produkter og pakkematerialer gjør det 
mulig å gjenvinne materialer og bruke dem på nytt. Gjenbruk av gjenvunne materialer reduserer 
forurensning og etterspørselen etter råvarer.
Lokale forskrifter kan inneholde bestemmelser om separat innsamling av elektriske produkter fra 
hjemmet, ved søppelfyllinger eller hos forhandleren når du kjøper et nytt produkt.
Finn nærmeste autoriserte servicesenter ved å ta kontakt med nærmeste STANLEY Engineered 
Fastening kontor på adressen som er oppført i denne brukerhåndboken. Du finner også en liste over 
autoriserte servicesentre for STANLEY Engineered Fastening og utførlig informasjon om service og 
kontaktpersoner på Internett på: www.StanleyEngineeredFastening.com
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7. EU-SAMSVARSERKLÆRING

7.1 EU-SAMSVARSERKLÆRING

Vi, STANLEY Engingineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, 
Toyohashi, Aichi, 441--8540 JAPAN, erklærer under vårt eget ansvar at produktet:

Beskrivelse: Elektrisk verktøy

Modell: STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart

som denne erklæringen angår, er i samsvar med følgende lovgivning:

2006/42/EC Maskindirektivet
2014/30/EU Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2014/53/EU EU Radioutstyrsdirektivet
2011/65/EU RoHS Restriction of Hazardous Substances

Anvendte harmoniske standarder: 

IEC 60745-1: 2006 med EN avvik EN ISO 301 489-17 : 2017
IEC 60745-2-16: 2008 med EN avvik EN ISO 300 328 : 2016
EN ISO 55014-1 : 2017 EN ISO 62209-2 : 2010
EN ISO 55014-2 : 2015 EN ISO 62479 : 2010

EN ISO 62233 : 2008 EN ISO 50566 : 2017
EN ISO 301 489-1 : 2019 EN ISO 12100:2010

Den tekniske dokumentasjonen er utformet i samsvar med vedlegg 1, avsnitt 1.7.4.1, i henhold til følgende 
direktiv: 2006/42/EU Maskindirektivet (Engelske forskrifter 2008 No 1597 - The Supply of Machinery (Safety) 
Regulations).

Undertegnede erklærer dette på vegne av STANLEY Engineered Fastening

Daisuke Mori
Director of Engineering, Japan
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN

Utgivelsessted: Aichi, Japan
Utgivelsesdato: 01-06-2021

Undertegnede er ansvarlig for sammenstilling av den tekniske dokumentasjonen for produkter som selges i EU/
EØS og avgir denne erklæringen på vegne av Stanley Engineered Fastening.

Matthias Appel
Team Leader teknisk dokumentasjon
Stanley Engineered Fastening, Tucker GmbH, Max-Eyth-Str.1, 35394 Gießen, TYSKLAND

Dette utstyret er i samsvar med 
Maskindirektivet 2006/42/EU
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7.2 UK-SAMSVARSERKLÆRING

Vi, STANLEY Engingineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, 
Toyohashi, Aichi, 441--8540 JAPAN, erklærer under vårt eget ansvar at produktet:

Beskrivelse: Elektrisk verktøy

Modell: STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart

som denne erklæringen angår, er i samsvar med følgende UK-forskrifter:

I samsvar med Maskindirektivet (sikkerhet) 2008, S.I. 2008/1597 (med tillegg)
Direktiv om elektromagnetisk kompatibilitet 2016, S.I. 20161091 (med tillegg)
Radioutstyrsdirektivet 2017, S.I. 2017/1206 (med tillegg)
Direktiv om bruk av visse farlige stoff er i elektrisk og elektronisk utstyr

Direktiv 2012, S.I. 2012/3032 (med tillegg).

Og angitte standarder:

IEC 60745-1: 2006 med EN avvik EN ISO 301 489-17 : 2017
IEC 60745-2-16: 2008 med EN avvik EN ISO 300 328 : 2016
EN ISO 55014-1 : 2017 EN ISO 62209-2 : 2010
EN ISO 55014-2 : 2015 EN ISO 62479 : 2010

EN ISO 62233 : 2008 EN ISO 50566 : 2017
EN ISO 301 489-1 : 2019 EN ISO 12100:2010

Den tekniske dokumentasjonen er utformet i samsvar med Maskindirektivet (sikkerhet)
2008, S.I. 2008/1597 (med tillegg). 

Undertegnede erklærer dette på vegne av STANLEY Engineered Fastening

Daisuke Mori
Director of Engineering, Japan
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN

Utgivelsessted: Aichi, Japan
Utgivelsesdato: 01-06-2021

Undertegnede er ansvarlig for sammenstilling av den tekniske dokumentasjonen for produkter som selges 
i Storbritannia (UK) og avgir denne erklæringen på vegne av Stanley Engineered Fastening.

A. K. Seewraj
Director of Engineering, UK
Avdel UK Limited; Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY STORBRITANNIA

Dette utstyret er i samsvar med 
I samsvar med Maskindirektivet (sikkerhet) 2008, S.I. 2008/1597 (med tillegg)
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8.	 RADIOERKLÆRING
Dette utstyret samsvarer med CE-krav for radiostråling i ukontrollerte omgivelser. Sluttbrukere må følge de 
spesielle bruksanvisningene for å oppfylle samsvar med kravene fro RF-eksponering.

8.1	 SPESIFIKASJONER FOR RADIO
Dette verktøyet har en RF-modul (ESP32-WROOM-32 fra Espressif, FCC code: 2AC7Z-ESPWROOM32, IC code: 
21098-ESPWROOM32) og fungerer under betingelsene under.
Wi-Fi	 : 2412 MHz ~ 2472 MHz, 13 dBm, DSSS ogOFDM
Bluetooth	 : 2402 MHz ~ 2480 MHz, 2 dBm
En påtrykket antenne med 2 dBi forsterkning som er integrert i RF-modulen (ESP32-WROOM-32). 
Oscillator: RF: 40 MHz, skjermodul: *25 MHz (for MC), 32,768 kHz (for RTC)
*25 MHz multipliseres opp til maksimalt 180 MHz i CPU-en.

8.2	 FCC-ERKLÆRING
Dette utstyret samsvarer med del 15 i FCC-reglene. 
Bruken er avhengig av disse to betingelsene: 
(1)	 Denne enheten skal ikke forårsake farlig forstyrrelse og 
(2)	� denne enheten skal tåle all interferens mottatt, inkludert interferens som kan føre til uønsket funksjon. 
Eventuelle endringer og modifikasjoner som ikke er eksplisitt godkjent av samsvarsgodkjennende instans vil 
gjøre din brukstillatelse for utstyret ugyldig. 
Dette utstyret er testet og samsvarer med grensene for klasse B digital enhet, i henhold til del 15 av FCC 
reglene. Disse grensene er laget for å gi rimelig beskyttelse mot skadelig forstyrrelse under installasjon 
i boliger. Dette utstyret genererer, bruker og kan utstråle radiofrekvensenergi, og hvis det ikke installeres og 
brukes i samsvar med instruksjonene kan det forårsake skadelig forstyrrelse på radiokommunikasjon. Men 
det er ingen garanti for at forstyrrelse ikke vil oppstå i en spesiell situasjon. Dette utstyret forårsaker skadelig 
forstyrrelse på radio og TV-signaler. Dette ses ved å skru utstyret av og på og brukeren oppfordres til å prøve å 
korrigere forstyrrelsen med et eller flere av de følgende tiltak: 
- �Snu eller flytt mottakerantennen. 
- �Øk separasjonen mellom utstyret og mottakeren. 
- ��Koble utstyret til stikkontakt på en krets som er ulikt fra den som adapteren er koblet til. 
- �Spør forhandleren eller en erfaren radio/TV tekniker om hjelp. 

Dette utstyret samsvarer med FCC-grensene for RF-strålingseksponering i ukontrollerte omgivelser. For å 
opprettholde samsvar med FCC-kravene for RF-eksponering, unngå direkte kontakt med den senderantennen 
under sending.

8.3	 IC(ISED)-ERKLÆRING
Dette utstyret samsvarer med Industry Canada’s lisens-unntatt RSSs. Bruken er avhengig av disse to betingel-
sene: 
(1)	 Denne enheten skal ikke forårsake interferens og 
(2)	� denne enheten skal tåle all interferens mottatt, inkludert interferens som kan føre til uønsket funksjon. 

Denne EUT samsvarer med SAR for generell befolkning og ukontrollert eksponering i IC RSS-102 og er testet 
i samsvar med målemetoder og prosedurer som spesifisert i IEEE 1528 og IEC 62209. 

Dette utstyret skal installeres og brukes så langt fra brukerens kropp som mulig, eller sett apparatet til lavere 
utgangseffekt dersom en slik funksjon er tilgjengelig.
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9.	 BESKYTT INVESTERINGEN DIN!

9.1	 STANLEY ENGINEERED FASTENING TOOL GARANTI
STANLEY Engineered Fastening garanterer at alle elektriske verktøy er omhyggelig produsert og at de er frie 
for feil ved materialer og produksjon ved normal bruk og vedlikehold i en periode på ett (1) år.
Vi vil utvide garantien på ditt verktøy (unntatt batteri og lader) fra ett (1) år til to år (2) år dersom du registrerer 
verktøyet ditt online. (se avsnitt 9.2 nederst på denne siden.)
Denne garantien for nagleverktøy gjelder kun for den opprinnelige kjøperen av verktøyet.

Unntak:
Normal bruksslitasje.
Periodisk vedlikehold, reparasjon og skifte av reservedeler på grunn av normal slitasje, dekkes ikke av garanti-
en.

Feilbruk og misbruk.
Defekter eller skader som skyldes feilaktig bruk, feilaktig lagring, misbruk, uhell eller forsømmelse så som fysis-
ke skader, dekkes ikke av garantien.

Uautorisert vedlikehold og endringer.
Defekter eller skader som følger av service, testjusteringer, installasjon, vedlikehold, endring eller modifikasjon 
på noe som helst åte utført av andre enn STANLEY Engineered Fastening, eller et autorisert service- senter, er 
unntatt fra dekningen.

Alle andre garantier, enten uttalte eller implisitte, inkludert garanti for salgbarhet eller egnethet for et spesielt 
formål, er herved ekskludert.

Dersom dette verktøyet svikter i garantiperioden, send det straks fabrikken eller autoriserte servicesenter nær-
mest deg. For en liste av Stanley Engineered Fastening autoriserte servicesentere i USA eller Canada, kontakt 
oss  på gratis telefon (877)364 2781.

Utenfor USA og Canada, se vår nettside www.StanleyEngineeredFastening.com for å finne din nærmeste 
STANLEY Engineered Fastening-representant.
STANLEY Engineered Fastening vil så skifte ut, uten noen kostnad, en del eller deler som vi finner å være de-
fekt på grunn av feil ved materiale eller produksjon, og returnerer verktøyet uten kostnad. Dette er vår eneste 
forpliktelse under  denne garantien. Under ingen omstendigheter er STANLEY Engineered Fastening ansvarlig 
for følgeskader eller spesielle skader som følger av kjøp eller bruk av dette verktøyet.

9.2	 REGISTRER DITT POPNAGLEVERKTØY ONLINE
For å registrere garantien online, besøk oss på  
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Takk for at du valgte et 
STANLEY Engineered Fastening’s Stanley®-verktøy.
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Niniejszą instrukcję muszą przeczytać wszystkie osoby instalujące lub obsługujące to narzędzie, 
poświęcając szczególną uwagę poniższym zasadom bezpieczeństwa.

1.	 DEFINICJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA
Podane poniżej definicje określają stopień zagrożenia oznaczony danym słowem. Proszę przeczytać instrukcję 
i zwracać uwagę na te symbole.

NIEBEZPIECZEŃSTWO: Oznacza natychmiastowo niebezpieczną sytuację, która, jeśli jej się nie 
uniknie, spowoduje śmierć lub poważne obrażenia ciała.

PRZESTROGA: Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli jej się nie uniknie, może 
spowodować miernego lub średniego stopnia obrażenia ciała.

OSTRZEŻENIE: Oznacza potencjalnie niebezpieczną sytuację, która, jeśli jej się nie uniknie, może 
spowodować śmierć lub poważne obrażenia ciała.

UWAGA: Oznacza działania niezwiązane z obrażeniami ciała, które, jeśli ich się nie uniknie, mogą prowadzić 
do uszkodzenia mienia.

Oznacza ryzyko porażenia prądem

Oznacza ryzyko pożaru

Błędna eksploatacja lub konserwacja tego produktu może powodować poważne obrażenia ciała 
i uszkodzenie mienia. Należy przeczytać uważnie wszystkie ostrzeżenia i całość instrukcji obsługi 
przed rozpoczęciem użytkowania narzędzia. Podczas użytkowania elektronarzędzi zawsze powinno 
się postępować zgodnie z podstawowymi zasadami bezpieczeństwa, aby zmniejszyć ryzyko obrażeń 
ciała.

1.1	 OGÓLNE ZASADY BEZPIECZEŃSTWA
OSTRZEŻENIE! Przeczytać wszystkie ostrzeżenia i całość instrukcji. Postępowanie niezgodne 
z ostrzeżeniami lub instrukcjami może prowadzić do porażenia prądem, pożaru oraz/lub poważnych 
obrażeń ciała.

ZACHOWAĆ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I INSTRUKCJE

Określenie „elektronarzędzie" w treści ostrzeżeń oznacza elektronarzędzie zasilane z sieci (przewodowe) lub 
elektronarzędzie akumulatorowe (zasilane z akumulatora).

•	 Nie stosować niezgodnie z przeznaczeniem, które polega na mocowaniu nitów zrywalnych STANLEY 
Engineered Fastening.

•	 Stosować jedynie części, elementy złączne i akcesoria zalecane przez producenta.

•	 Stosować elektronarzędzie jedynie z wyznaczonymi akumulatorami.

1.2	 EKSPLOATACJA I PIELĘGNACJA ELEKTRONARZĘDZIA

•	 Przeszkolony personel musi utrzymywać narzędzie w bezpiecznym stanie technicznym przez cały czas 
i regularnie sprawdzać je pod kątem uszkodzeń i prawidłowego działania. Demontaż może przeprowadzać 
jedynie przeszkolony personel. Nie demontować tego narzędzia bez wcześniejszego zapoznania się z instrukcją 
konserwacji.

•	 Nie wolno modyfikować narzędzia w żaden sposób. Za wszelkie modyfikacje narzędzia wykonane przez klienta 
odpowiada wyłącznie klient. Wszelkie modyfikacje powodują unieważnienie wszelkich gwarancji.

•	 Odłączyć akumulator od narzędzia przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac konserwacyjnych, prób regulacji, 
montażu lub demontażu zespołu noska.

•	 Przed użyciem sprawdzić części ruchome pod kątem błędnego ustawienia, uszkodzenia części oraz każdego 
innego nieprawidłowego stanu, który może mieć wpływ na funkcjonowanie narzędzia. Jeśli narzędzie jest 
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uszkodzone, przed ponownym użyciem przekazać je do naprawy. Przed użyciem zdemontować wszelkie klucze 
regulacyjne.

•	 Przed użyciem sprawdzić akumulator pod kątem uszkodzeń. Nie upuszczać akumulatora. Silne uderzenie może 
spowodować uszkodzenia wewnętrzne i prowadzić do przedwczesnej usterki akumulatora.

•	 Miejsce pracy musi być czyste i dobrze oświetlone.

•	 Należy ubrać się odpowiednio. Nie zakładać luźnych ubrań ani biżuterii. Włosy, ubranie i rękawice trzymać 
z dala od ruchomych części. Luźne ubranie, biżuteria lub włosy mogą zostać wciągnięte przez ruchome części.

•	 Przyjąć stabilną pozycję lub pewnie stanąć przed rozpoczęciem obsługi narzędzia.

•	 Operatorzy i inne osoby znajdujące się w obszarze pracy muszą nosić okulary ochronne z osłonami bocznymi 
spełniające wymogi norm ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 lub innych norm. Zawsze nosić okulary ochronne 
i ochronniki słuchu podczas obsługi.

•	 Przed przejściem dalej zapewnić odpowiedni odstęp dla rąk operatora narzędzia.

•	 Nie obsługiwać narzędzia skierowanego w stronę osoby (osób).

•	 NIE obsługiwać narzędzia ze zdjętą obudową noska.

•	 Nie używać narzędzia ani ładowarki w atmosferze wybuchowej lub środowisku, w którym może dochodzić do 
narażenia na łatwopalne płyny lub gazy.

•	 Nie używać narzędzia ani ładowarki w środowisku, w którym może dochodzić do narażenia na wilgoć lub 
deszcz, aby uniknąć ryzyka porażenia prądem.

•	 Nie upuszczać narzędzia ani nie używać go jako młotka.

•	 Chronić otwory wentylacyjne przed zanieczyszczeniami i ciałami obcymi, ponieważ mogą one spowodować 
usterkę narzędzia.

•	 Utrzymywać uchwyty narzędzia w stanie suchym, czystym i wolnym od oleju i smaru.

•	 Podczas przenoszenia narzędzia z miejsca na miejsce trzymać ręce z dala od spustu, aby uniknąć 
niezamierzonego uruchomienia.

•	 Nigdy nie pozostawiać włączonego narzędzia bez nadzoru.

•	 Odłączać akumulator, gdy narzędzie nie jest używane.

1.3	 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WSZELKICH ŁADOWAREK AKUMULATORÓW
ZACHOWAĆ NINIEJSZĄ INSTRUKCJĘ: Niniejsza instrukcja zawiera ważne instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
i obsługi zgodnych ładowarek (patrz Dane techniczne).

•	 Przed rozpoczęciem korzystania z ładowarki należy przeczytać całą instrukcję i ostrzeżenia na ładowarce, 
akumulatorze i produkcie zasilanym akumulatorem.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem. Nie pozwalać, aby do ładowarki przedostał się płyn. Może 
dojść do porażenia prądem.

OSTRZEŻENIE: Zalecamy korzystanie z wyłącznika różnicowo-prądowego uruchamiającego się przy 
natężeniu 30mA lub niższym.

PRZESTROGA: Ryzyko poparzenia. Aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała, należy ładować jedynie 
akumulatory DEWALT®. Akumulatory innego typu mogą wybuchnąć, powodując obrażenia ciała 
i uszkodzenie mienia.

PRZESTROGA: Dzieci muszą znajdować się pod nadzorem, aby nie bawiły się urządzeniem.

UWAGA: W pewnych warunkach, kiedy ładowarka jest podłączona do zasilania, może dojść do zwarcia odsło-
niętych styków ładowania w ładowarce spowodowanego przez ciało obce. Przewodzące ciała obce, takie jak, 
w szczególności, wata stalowa, folia aluminiowa lub nagromadzone cząstki metalowe należy trzymać z dala od 
komór ładowarki. Zawsze odłączać ładowarkę od zasilania, kiedy w komorze ładowarki nie znajduje się akumula-
tor. Odłączyć ładowarkę przed rozpoczęciem czyszczenia
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•	 NIE próbować ładować akumulatora ładowarkami innymi niż podane w tej instrukcji. Ładowarka i akumulator 
są specjalnie przeznaczone do współpracy ze sobą.

•	 Te ładowarki nie są przeznaczone do użytku innego niż ładowanie akumulatorów DEWALT®. Wszelkie inne 
zastosowanie może powodować ryzyko porażenia prądem i pożaru.

•	 Nie wystawiać ładowarki na działanie deszczu lub śniegu.

•	 Odłączając ładowarkę należy ciągnąć za wtyczkę, a nie za przewód. Zmniejsza to ryzyko uszkodzenia wtyczki 
i przewodu zasilania.

•	 Należy dopilnować, aby przewód znajdował się w miejscu, w którym nie zostanie nadepnięty lub narażony na 
inne uszkodzenia i obciążenia, a także w którym nikt się o niego nie potknie.

•	 Nie wolno używać przedłużaczy, chyba że jest to absolutnie konieczne. Użycie błędnego przedłużacza może 
powodować ryzyko porażenia prądem i pożaru.

•	 Nie stawiać niczego na ładowarce ani nie umieszczać ładowarki na miękkiej powierzchni, która może zatkać 
otwory wentylacyjne i prowadzić do przegrzania wnętrza urządzenia. Umieścić ładowarkę w miejscu z dala od 
źródeł ciepła. Wentylacja ładowarki odbywa się poprzez szczeliny w górnej i dolnej powierzchni obudowy.

•	 Nie używać ładowarki z uszkodzonym przewodem lub wtyczką — wymienić je niezwłocznie.

•	 Nie używać ładowarki, jeśli została uderzona, upuszczona lub uszkodzona w inny sposób. Należy ją oddać do 
autoryzowanego centrum serwisowego.

•	 Nie wolno demontować ładowarki; należy ją zanieść do autoryzowanego centrum serwisowego, kiedy 
konieczna jest naprawa lub serwisowanie. Błędny ponowny montaż może powodować ryzyko porażenia 
prądem lub pożaru.

•	 Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć ładowarkę od gniazdka. Ograniczy to ryzyko porażenia 
prądem. Wyjęcie akumulatora nie zmniejsza ryzyka.

•	 NIGDY nie próbować łączyć dwóch ładowarek.

•	 Ładowarka jest przeznaczona do pracy ze standardowym domowym zasilaniem sieciowym (patrz dane 
techniczne ładowarki). Nie podejmować prób użytkowania urządzenia z innym napięciem. Nie ma to 
zastosowania do ładowarki samochodowej.

1.4	 WAŻNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA WSZELKICH AKUMULATORÓW
Zamawiając zamienne akumulatory należy podać numer katalogowy i napięcie.

Akumulator nie jest całkowicie naładowany po wyjęciu z opakowania fabrycznego. Przed użyciem akumu-
latora i ładowarki przeczytać instrukcje dotyczące bezpieczeństwa poniżej. Następnie postępować zgodnie 
z opisanymi procedurami ładowania.

ZAPOZNAĆ SIĘ ZE WSZYSTKIMI INSTRUKCJAMI

•	 Nie ładować ani nie używać akumulatora w wybuchowym środowisku, tj. w obecności łatwopalnych płynów, 
gazów lub pyłów. Włożenie akumulatora do ładowarki lub jego wyjęcie z ładowarki może spowodować zapłon 
pyłów lub oparów.

•	 Nigdy nie wciskać na siłę akumulatora do ładowarki. Nie wolno w żaden sposób modyfikować akumulatora 
w celu dopasowania go do niezgodnej ładowarki, ponieważ akumulator może wybuchnąć, powodując 
poważne obrażenia ciała.

•	 Akumulatory należy ładować jedynie w wyznaczonych ładowarkach DEWALT®.

•	 NIE pryskać wodą ani nie zanurzać w wodzie lub innych płynach.

•	 Nie przechowywać ani nie używać narzędzia i akumulatora w miejscach, gdzie temperatura może osiągać lub 
przekraczać 40°C (104 °F) (np. w szopie lub metalowym budynku latem).

•	 Kiedy akumulator nie jest używany, należy przechowywać go z dala od innych przedmiotów metalowych, jak 
np. spinaczy do papieru, monet, kluczy, gwoździ, śrub i innych małych metalowych przedmiotów, które mogą 
spowodować zwarcie końcówek akumulatora.

•	 Nie wrzucać akumulatorów do wody.
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OSTRZEŻENIE: Nigdy i pod żadnym pozorem nie podejmować prób otwierania akumulatora. Jeśli 
obudowa akumulatora jest pęknięta lub uszkodzona, nie wolno go wkładać do ładowarki. Nie wolno 
miażdżyć, upuszczać ani inaczej uszkadzać akumulatora. Nie wolno używać akumulatora lub ładowar-
ki, które zostały silnie uderzone, upuszczone, przejechane lub inaczej uszkodzone (tzn. przebite gwoź-
dziem, uderzone młotkiem, nadepnięte). Może dojść do porażenia prądem. Uszkodzone akumulatory 
należy przekazać do centrum serwisowego w celu recyklingu.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko pożaru. Nie przechowywać ani nie przenosić akumulatora w taki sposób, aby 
metalowe przedmioty mogły zetknąć się z odsłoniętymi stykami akumulatora. Podczas transportu 
pojedynczych akumulatorów dopilnować, aby styki akumulatora były zabezpieczone i dobrze odizolo-
wane od materiałów, które mogłyby się z nimi zetknąć i spowodować zwarcie.

PRZESTROGA: Kiedy nie jest używane, narzędzie należy położyć na boku na stabilnej powierzchni, 
gdzie nie będzie powodować zagrożenia przewrócenia lub potknięcia. Niektóre narzędzia wyposa-
żone w duże akumulatory mogą stać pionowo, postawione na akumulatorze, ale mogą łatwo zostać 
przewrócone.

1.5	 SZCZEGÓLNE INSTRUKCJE DOTYCZĄCE AKUMULATORÓW LITOWO-JONOWYCH (LI-ION)
1.	 Nie spalać akumulatora, nawet jeśli jest poważnie uszkodzony lub całkowicie zużyty. Akumulato-

ry mogą eksplodować w ogniu. Podczas spalania akumulatorów litowo-jonowych powstają toksyczne 
opary i materiały.

2.	 Jeśli dojdzie do styczności płynu z akumulatora ze skórą, należy niezwłocznie przemyć miejsce 
styczności łagodnym mydłem i wodą. Jeśli płyn z akumulatora dostanie się do oka, należy płukać 
otwarte oko przez 15 minut lub do momentu zaniku podrażnienia. Jeśli konieczna jest pomoc lekarska, 
należy poinformować lekarza, że elektrolit składa się z mieszaniny płynnych węglanów organicznych 
i soli litu.

3.	 Zawartość otwartych ogniw akumulatora może powodować podrażnienie dróg oddecho-
wych. Należy zapewnić świeże powietrze. Jeśli objawy utrzymują się, uzyskać pomoc lekarską.

OSTRZEŻENIE: Ryzyko poparzenia. Elektrolit może się palić w styczności z iskrą lub płomie-
niem.

1.6	 POZOSTAŁE ZAGROŻENIA
Mimo stosowania odpowiednich przepisów bezpieczeństwa i urządzeń zabezpieczających, pewnego szcząt-
kowego zagrożenia nie da się uniknąć. Takie zagrożenia to:

-	 Uszkodzenie słuchu.
-	 Ryzyko obrażenia ciała spowodowane wyrzuconymi w powietrze szczątkami.
-	 Ryzyko poparzenia w wyniku rozgrzania akcesoriów podczas obsługi.
-	 Ryzyko obrażenia ciała spowodowane długotrwałym użytkowaniem.

1.7	 ETYKIETY I IKONY
Oznaczenia na narzędziu

POŁOŻENIE KODU DATY: Kod Daty, zawierający także datę rok, miesiąc i miejsce produkcji, jest wytłoczony 
na powierzchni obudowy łączącej narzędzie z akumulatorem.

Etykiety na ładowarce i akumulatorze
Poza piktogramami stosowanymi w tej instrukcji oznaczenia na ładowarce i akumulatorze zawierają 
następujące piktogramy.

Przed rozpoczęciem użytkowania należy 
przeczytać instrukcję.

Nie narażać na działanie wody. 

Przed rozpoczęciem użytkowania należy 
przeczytać instrukcję.

Niezwłocznie wymieniać uszkodzone 
przewody.
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 Ładowanie akumulatora. Ładować tylko w temperaturze od 4°C 
do 40°C.

 Akumulator naładowany. Akumulator należy utylizować z odpo-
wiednią dbałością o środowisko.

 Opóźnienie gorącego/zimnego akumu-
latora.

Nie spalać akumulatorów.

Ładuje akumulatory litowo-jonowe. Czas ładowania podano w danych 
technicznych.

Tylko do użytku wewnątrz pomieszczeń. Nie ładować uszkodzonych akumula-
torów.

Ładować akumulatory DEWALT®/
POP®Avdel® tylko z użyciem wyznaczo-
nych ładowarek DEWALT®/POP®Avdel®. 
Ładowanie akumulatorów innych niż 
wyznaczone akumulatory DEWALT®/
POP®Avdel® z użyciem ładowarki DE-
WALT®/POP®Avdel® może spowodować 
ich wybuch lub prowadzić do innych 
niebezpiecznych sytuacji.

Ładowarka DEWALT® jest podwójnie 
izolowana zgodnie z EN60335, dlatego 
korzystanie z przewodu uziemiającego 
nie jest konieczne.

Firma STANLEY Engineered Fastening stosuje politykę ciągłego doskonalenia produktów i zastrzega 
sobie prawo do zmiany danych technicznych produktu bez uprzedzenia.

2. DANE TECHNICZNE
POD ŻADNYM POZOREM NIE WOLNO PRZEPROWADZAĆ ŻADNYCH CZYNNOŚCI KONSERWACYJ-
NYCH ANI SERWISOWYCH POZA ZMIANĄ OSPRZĘTU NOSKA.

2.1 DANE TECHNICZNE

2.1.1

PB2500 Smart
Napięcie V 18 znam. /20 maks.
Typ 3
Typ akumulatora Litowo-jonowy
Ciężar (bez akumulatora) kg 1,46

Lpa (ciśnienie akustyczne) dB(A) 76,1
Kpa (niepewność pomiaru ciśnienia akustycznego) dB(A) 3
Lwa (moc akustyczna) dB(A) 87,1
Kwa (niepewność pomiaru mocy akustycznej) dB(A) 3

Całkowita wartość drgań (sumy wektorowe przyśpieszeń mierzone czujnikiem triax) określona zgodnie 
z EN 60745-1 i EN 62841-1:
Całkowita wartość emisji drgań ah
Ah = m/s2 < 2,5
Niepewność K = m/s2 1,5



11

POLSKI

2.1.2

Model PB2500 Smart
2,0 Ah

PB2500 Smart
4,0 Ah

Ciężar kg [lbs] 1,8 [3,98] 2,1 [4,64]
Długość mm [cale] 341 [13,4] 341 [13,4]

Wysokość mm [cale] 241 [9,5] 261 [10,3]
Skok mm [cale] 25 [0,984] 25 [0,984]

Siła zaciągania N [lbf ] 8 500
[1911]

8 500
[1911]

Zakres nitów śred. znam.
mm [cale]

ø 2,4 [3/32”] do 
ø 4,8 [3/16”]

2.1.3.

Akumulator*
Typ akumulatora Litowo-jonowy

Napięcie
Vprądu 
stałego

18 znam. / 
20 maks.

Pojemność Ah 2,0/4,0
Ciężar kg 0,35/0,61
Czas ładowania** min 30/60

Ładowarka** NA JP QW/GB/XE/XD/
KR

Typ akumulatora Litowo-jonowy Litowo-jonowy Litowo-jonowy
Napięcie sieciowe dla typu akumu-
latora

Vprądu 
zmiennego 120 100 230

Częstotliwość wejściowa Hz 60 50/60 50
Ciężar kg 0,50 0,50 0,50

Bezpieczniki

Europa Narzędzia 
230 V

10 amperów. Za-
silanie sieciowe

Wielka Brytania i Irlandia Narzędzia 
230 V

3 ampery, 
wtyczka

*Narzędzia z serii PB są zgodne z wsuwanymi akumulatorami litowo-jonowymi DEWALT® 18 V znam./20 V maks.
** Czas ładowania w oparciu o ładowarki DCB115 DEWALT®

2.1.4

Szacowana liczba nitów na jedno ładowanie

Znam. śred. nitów
mm [cale] Akumulator 2,0 Ah Akumulator 4,0 Ah

PB2500 Smart

ø 2,4 [3/32] 1 600 (1 200) 3 200 (2 400)

ø 3,2 [1/8] 1 500 (1 100) 3 000 (2 200)

ø 4,0 [5/32] 1 300 (1 000) 2 600 (2 000)

ø 4,8 [3/16] 1 100 (800) 2 200 (1 600)

Uwaga: Te wartości mają jedynie wartość poglądową i zostały oszacowane przy założeniu stosowania całkowicie 
naładowanego akumulatora. Rezultaty mogą być różne w zależności od materiału, z jakiego wykonano nit, stanu 
narzędzia/akumulatora i środowiska pracy. Wartości w nawiasie oznaczają liczbę przy włączonej funkcji Smart. 
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2.2	 DANE TECHNICZNE DOTYCZĄCE INSTALACJI ELEMENTÓW ZŁĄCZNYCH

Typ nita

ZAKRES STOSOWANIA
PB2500 Smart

2,4 mm
[3/32”] 3,0 mm 3,2 mm

[1/8”]
4,0 mm
[5/32”] 4,3 mm 4,8 mm

[3/16”]
5,0/6,0/
7,0 mm

NIT OTWARTY ● ● ● ● ●
NIT ZAMKNIĘTY ● ● ●

AVEX®/
STAVEX® ● ● ● ●

AVINOX®/
AVIBULB® ● ● ●

HR/HT ● ● ●
INTERLOCK® ●

HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR ●

BULBEX®/LS/TL ● ● ●
MONOBOLT® ●
MULTI-GRIP ● ● ●

PULL-THRU (PT) ●
NIT Q ● ● ●

T-LOK® ●
Nit T ●

AVSEAL®II ● ●

Uwaga: Szczegółowe informacje dotyczące osprzętu głowicy przedniej zawiera instrukcja akcesoriów.

To narzędzie pozwala na weryfikację pomiarów. STANLEY Engineered Fastening nie gwarantuje wartości ani 
dokładności wyświetlonych danych dla siły zrywającej i skoku. Poza tym, STANLEY Engineered Fastening nie może 
podać zakresu siły zrywającej i skoku dla każdej sztuki nita. Limity muszą zostać ustawione przez operatora narzę-
dzia w celu zapobiegania zatwierdzaniu produktów wadliwych, nieprawidłowemu nitowaniu albo wykrywania 
nieprawidłowości narzędzia. Nieprawidłowość narzędzia może oznaczać np. ślizganie się szczęk lub wymóg 
przekazania narzędzia do przeglądu.
Nity o niskiej sile zrywającej (czyli poniżej 3000 N, np. nit aluminiowy w rozmiarze 4,0 mm itp.) mogą nie pozwalać 
na wyświetlanie prawidłowej krzywej dla nita. Jeśli korzystanie z krzywej nita i oceny nie jest wymagane lub krzywa 
nita nie jest wyświetlana prawidłowo, używać można tylko funkcji licznika. 
W przypadku nitów o skrajnie niskiej sile zrywającej (poniżej 2000 N, np. nit aluminiowy 3,2 mm itp.), licznik nie 
będzie wyświetlać prawidłowych wartości.

2.3	 ZAWARTOŚĆ OPAKOWANIA
To opakowanie zawiera:

PB2500S-###### Liczba sztuk
Akumulator **
Ładowarka **
Nosek SA, 4 1 szt.
Nosek SA, 5 1 szt.
Zespół popychacza szczęk, 4 1 szt.
Zespół popychacza szczęk, 5 1 szt.
Instrukcja obsługi 1 szt.

*Liczba i typ akumulatorów litowo-jonowych zależy od numeru modelu i regionu sprzedaży. Skontaktować się 
z lokalnym sprzedawcą, aby uzyskać szczegółowe informacje i dane dotyczące opcji.
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**Jeśli numer zakupionego modelu dotyczy samego narzędzia, wtedy tylko bezprzewodowe narzędzie insta-
lacyjne będzie dostarczone ze standardowym zestawem 4,8 mm [3/16“].

2.4	� LISTA GŁÓWNYCH KOMPONENTÓW (kompletny rysunek narzędzia rozebranego oraz wykaz 
materiałów zawiera instrukcja serwisowa)

Rysunek PB2500 Smart znajduje się po wewnętrznej stronie pierwszej strony okładki 

A Noski M Dioda ładowarki
B Obudowa zespołu głowicy przedniej N Ładowarka
C Nakrętka obudowy noska O Złącze ładowarki
D Blokada kolektora P Prowadnica szczęk
E Przegroda kolektora P Szczęki
F Zaczep haka R Zespół popychacza szczęk
G Obudowa silnika S Sprężyna popychacza szczęk
H Wylotowy otwór wentylacyjny T Głowica zaciągająca
I Uchwyt U Przednie sprzęgło
J Przełącznik W Komora kolektora
K Akumulator T Nit
L Ręczne

2.5	 AKCESORIA OPCJONALNE
OSTRZEŻENIE: Ponieważ akcesoria inne niż oferowane przez STANLEY Engineered Fastening nie 
zostały przetestowane w połączeniu z tym produktem, użytkowanie takich akcesoriów w połączeniu 
z tym narzędziem może być niebezpieczne. Aby ograniczyć ryzyko obrażeń ciała, w połączeniu z tym 
produktem należy stosować jedynie akcesoria zalecane przez STANLEY Engineered Fastening. Aby 
uzyskać więcej informacji o odpowiednich akcesoriach, proszę skontaktować się ze sprzedawcą.

OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała, należy odłączyć akumulator przed 
rozpoczęciem regulacji lub odłączania/podłączania osprzętu lub akcesoriów.

Aby uzyskać kompletną listę elementów osprzętu noska i innych akcesoriów dostępnych dla urządzeń z serii 
PB, należy odwiedzić naszą witrynę internetową  
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library
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3.	 EKSPLOATACJA I PRZYGOTOWANIE NARZĘDZIA
Narzędzia z serii PB są przeznaczone do instalacji nitów zrywalnych STANLEY Engineered Fastening.
NIE używać w obecności wody ani łatwopalnych płynów lub gazów.

PRZED ROZPOCZĘCIEM KORZYSTANIA Z URZĄDZENIA PRZECZYTAĆ WSZYSTKIE OSTRZEŻENIA I IN-
STRUKCJE DOTYCZĄCE BEZPIECZEŃSTWA.

Bezpieczeństwo elektryczne
Silnik elektryczny jest przeznaczony do pracy tylko z jednym napięciem. Należy zawsze sprawdzać, czy napię-
cie akumulatora jest zgodne z napięciem na tabliczce znamionowej. Należy zawsze dopilnować, aby napięcie 
ładowarki było zgodne z napięciem zasilania sieciowego.

Ładowarka DEWALT® jest podwójnie izolowana zgodnie z EN60335, dlatego korzystanie z przewodu 
uziemiającego nie jest konieczne.

Korzystanie z przedłużacza
Nie należy korzystać z przedłużacza, jeśli nie jest to absolutnie konieczne. Należy używać zatwierdzonego 
przedłużacza dopasowanego do mocy ładowarki (patrz dane techniczne). Minimalna średnica przewodu to 
1 mm2; maksymalna długość to 30 m.
Podczas korzystania z kable ze zwoju zawsze całkowicie rozwijać zwój.

Przed użyciem

•	 Wybrać i zamontować odpowiedni zespół głowicy przedniej

•	 Dopilnować, aby akumulator był całkowicie naładowany

•	 Włożyć akumulator do narzędzia

•	 Wcisnąć raz spust, aby włączyć zasilanie ekranu

•	 Szybko pociągnąć i zwolnić spust, aby przestawić narzędzie w położenie wyjściowe.

4.	 INSTRUKCJA OBSŁUGI

 

Zawsze nosić odpowiednie atestowane środki ochrony słuchu i wzroku przez cały czas korzy-
stania ze sprzętu do instalacji.

OSTRZEŻENIE: Przed rozpoczęciem regulacji narzędzia należy zawsze odłączać akumulator.

4.1	 ZESPÓŁ GŁOWICY PRZEDNIEJ
Rysunek PB2500 Smart znajduje się po wewnętrznej stronie pierwszej strony okładki
Montaż noska (rys. 7)

•	 Wybrać odpowiedni nosek dopasowany do używanego nitu. Skorzystać z instrukcji akcesoriów, aby 
uzyskać informacje o odpowiednim osprzęcie noska.

•	 Wkręcić nosek (A) w obudowę noska (B), obracając nim zgodnie ze wskazówkami zegara przy pomocy 
klucza 11 mm.

Instalacja popychacza szczęk i prowadnicy końcowej w PB2500 Smart (rys. 4 i 5)

•	 Wybrać poprawny popychacz szczęk lub zespół popychacza szczęk (R) dopasowany do wybranego noska. 
Skorzystać z instrukcji akcesoriów, aby uzyskać informacje o odpowiednim osprzęcie noska.

•	 Włożyć popychacz szczęk (R) w sprężynę popychacza szczęk (S).

•	 Zamontować ponownie zestaw szczęk (Q) i prowadnicę szczęk (P) na przednie sprzęgło (U).
UWAGA: NIE używać kluczy maszynowych do montażu prowadnicy szczęk (P) na przednie sprzęgło (U). Ręczne 
dokręcenie prowadnicy szczęk (P) wystarczy do ich zablokowania na przednim sprzęgle (U).
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4.2	 ŁADOWARKI
To narzędzie korzysta z ładowarki DEWALT®. Należy przeczytać wszystkie instrukcje dotyczące bezpieczeństwa 
przed rozpoczęciem korzystania z ładowarki. Ładowarka nie wymaga regulacji i jest przystosowana do jak 
najłatwiejszej obsługi.

Procedura ładowania (rys. 2)

•	 Podłączyć ładowarkę do odpowiedniego gniazdka przed włożeniem akumulatora. (Patrz dane techniczne 
ładowarki w rozdziale 2)

•	 Włożyć akumulator (K) do ładowarki, sprawdzając, czy akumulator jest włożony do końca do ładowarki. 
Czerwona dioda (ładowania) będzie migać nieprzerwanie, informując o rozpoczęciu ładowania.

•	 O zakończeniu ładowania informuje świecenie diody światłem stałym. Akumulator jest całkowicie 
naładowany i można go użyć od razu lub pozostawić w ładowarce. 
UWAGA: Aby zapewnić maksymalną wydajność i trwałość akumulatorów litowo-jonowych, należy całkowicie 
naładować akumulator przed pierwszym użyciem.

Proces ładowania
Należy skorzystać z tabeli poniżej, aby uzyskać informacje o stanie naładowania akumulatora.

Wskaźniki naładowania:

ładowanie w toku

całkowicie naładowany

opóźnienie gorącego/zimnego 
akumulatora*

* W takim stanie czerwona dioda będzie migać dalej, ale żółta dioda będzie świecić światłem stałym. Po
osiągnięciu właściwej temperatury przez akumulator, żółta dioda zgaśnie, a ładowarka automatycznie
wznowi ładowanie.
Ta ładowarka nie będzie ładować uszkodzonego akumulatora. Ładowarka informuje o wadliwym akumulato-
rze, nie włączając wskaźników.
UWAGA: Może to także oznaczać problem z ładowarką.
Jeśli ładowarka wskazuje na problem, należy zanieść ładowarkę i akumulator do autoryzowanego centrum 
serwisowego w celu przetestowania.

Opóźnienie gorącego/zimnego akumulatora
Kiedy ładowarka wykryje, że akumulator jest za zimny lub za gorący, automatycznie uruchomi opóźnienie 
ładowania gorącego/zimnego akumulatora, wstrzymując ładowanie do momentu osiągnięcia przez akumula-
tor żądanej temperatury. Ładowarka następnie automatycznie przełącza się na tryb ładowania akumulatora. 
Ta funkcja zapewnia maksymalną żywotność akumulatora. Zimny akumulator ładuje się z szybkością o około 
połowę niższą od ciepłego akumulatora. Akumulator będzie ładował się wolniej przez cały cykl ładowania i nie 
powróci do maksymalnej szybkości ładowania nawet po ogrzaniu się akumulatora.

Akumulatory litowo-jonowe
Narzędzia STANLEY Engineered Fastening z serii PB zasilane akumulatorami litowo-jonowymi są wyposażone 
w elektroniczny system bezpieczeństwa chroniący akumulator przed przeładowaniem, przegrzaniem lub 
nadmiernym rozładowaniem.
Narzędzie wyłączy się automatycznie, jeśli uruchomi się elektroniczny system bezpieczeństwa. Jeśli tak się 
stanie, należy włożyć akumulator litowo-jonowy do ładowarki, aż do całkowitego naładowania.

4.3	 AKUMULATORY
To narzędzie jest przeznaczone do pracy wyłącznie z akumulatorami litowo-jonowymi DEWALT® o napięciu 
maks. 18 V/20 V.
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Wkładanie i wyjmowanie akumulatora do/z narzędzia (rys. 3)
UWAGA: Aby uzyskać najlepsze rezultaty, należy dopilnować, aby akumulator był całkowicie naładowany. Kiedy 
akumulator ulegnie całkowitemu rozładowaniu, narzędzie wyłączy się bez ostrzeżenia.

ABY ZAINSTALOWAĆ AKUMULATOR W RĄCZCE

•	 Dopasować akumulator (K) do szyn wewnątrz rączki narzędzia (rys. 3).

•	 Wsunąć akumulator w rączkę, aż do dobrego zamocowania w narzędziu i sprawdzić, czy akumulator jest 
dobrze zamocowany.

ABY WYJĄĆ AKUMULATOR Z REKOJEŚCI

•	 Nacisnąć przycisk zwalniania akumulatora i silnie wyciągnąć akumulator z rączki narzędzia.

•	 Włożyć akumulator do ładowarki zgodnie z opisem w rozdziale dotyczącym ładowarki w niniejszej 
instrukcji.

Zalecenia dotyczące przechowywania

•	 Najlepszym miejscem przechowywania jest miejsce chłodne, suche i chronione przed bezpośrednim 
nasłonecznieniem oraz nadmiernym gorącem i zimnem. Aby zapewnić optymalną wydajność i żywotność 
akumulatora, należy przechowywać akumulatory w temperaturze pokojowej, kiedy nie są używane.

•	 W celu długotrwałego przechowywania i uzyskania optymalnych rezultatów zaleca się umieszczenie 
całkowicie naładowanych akumulatorów w chłodnym i suchym miejscu poza ładowarką.

UWAGA: Akumulatorów nie należy przechowywać w stanie całkowicie rozładowanym. Akumulator wymaga 
naładowania przed ponownym użyciem.

5.	 PROCEDURA OBSŁUGI
OSTRZEŻENIE: Należy zawsze przestrzegać instrukcji dotyczących bezpieczeństwa i obowiązujących 
przepisów.

OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała, należy odłączyć akumulator przed 
rozpoczęciem regulacji lub odłączania/podłączania osprzętu lub akcesoriów.

OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała, NALEŻY ZAWSZE stosować poprawne 
położenie rąk.

OSTRZEŻENIE: Aby ograniczyć ryzyko poważnych obrażeń ciała, NALEŻY ZAWSZE mocno trzymać 
narzędzie, co pozwoli na reakcję w razie nagłego ruchu narzędzia

5.1	 POPRAWNE POŁOŻENIE RĄK
Poprawne położenie rąk polega na tym, że jedna dłoń musi znajdować się na głównej rączce (I) rys. 1.

5.2	 OBSŁUGA NARZĘDZIA
Mocowanie nitu zrywalnego (patrz rys. 8)
Przeczytać instrukcję obsługi ekranu dotykowego Smart, aby uzyskać szczegółowe informacje na temat 
korzystania z ekranu.
Odwiedź naszą witrynę internetową  
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

Aby zamocować nit zrywalny.

•	 Włożyć trzpień nitu zrywalnego (Y) w nosek (A)

•	 Ustawić narzędzie (rys. 9)

•	 Nacisnąć i przytrzymać przełącznik spustowy (J), aż nit zostanie całkowicie wprowadzony w obrabiany 
przedmiot (rys. 10).

•	 Jeśli nit zrywalny (Y) został wprowadzony całkowicie, należy zwolnić przełącznik (J). Narzędzie 
automatycznie powróci w położenie wyjściowe. Trzpień automatycznie wpadnie do kolektora trzpieni (W).
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Zwolnienie przełącznika (J) przed zakończeniem cyklu montażowego spowoduje natychmiastowy powrót na-
rzędzia do położenia wyjściowego. Jeśli nit zrywalny (Y) nie został wprowadzony całkowicie, należy powtórzyć 
poprzednie kroki.
Jeśli włączony został tryb automatycznego powrotu, kiedy narzędzie wykryje wprowadzenie nita, powróci do 
wyjściowego położenia automatycznie, nawet jeśli przełącznik spustowy będzie pozostawał wciśnięty.
Funkcja przestawiania w położenie wyjściowe (rys. 9)
Jeśli narzędzie nie powróci w położenie wyjściowe po zwolnieniu przełącznika lub zatrzyma się podczas cyklu 
pracy, należy przestawić je w położenie wyjściowe, szybko naciskając i zwalniając przełącznik (J). Jeśli to nie 
rozwiąże problemu, wyjąć akumulator i włożyć go ponownie, a następnie powtórzyć powyższy krok. Jeśli 
problem pozostaje, skontaktować się z najbliższym serwisem.
Opróżnianie kolektora trzpieni (W) (rys. 6)
Kolektor trzpieni służy do zbierania pozostałych trzpieni. Kolektor trzpieni opróżnia się w zależności od roz-
miaru używanych trzpieni zrywalnych.

Znam. śred. nitów Przybliżona pojemność (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32”] 600
3,2 mm [1/8”] 360
4,0 mm [5/32”] 200
4,8 mm [3/16”] 150
6,4 mm [1/4”] Nie dotyczy

•	 Odchylić narzędzie wstecz, aby wszystkie zużyte trzpienie mogły wpaść do kolektora trzpieni.

•	 Otworzyć kolektor trzpieni (W), przesuwając blokadę kolektora (D) w kierunku nakrętki obudowy noska 
(C), a następnie podnieść pokrywę (E).

•	 Wysypać zużyte trzpienie do odpowiedniego pojemnika do recyklingu lub pojemnika na odpady

•	 Aby zamknąć kolektor trzpieni (W), opuszczać pokrywę (E), aż blokada kolektora (D) zablokuje się 
w poprawnym położeniu.

6.	 SERWISOWANIE NARZĘDZIA

6.1	 CZĘSTOTLIWOŚĆ KONSERWACJI

Pozycja Częstotliwość
Ogólna kontrola narzędzia Codziennie
Oczyścić i nasmarować zespół głowicy przedniej 5 000 nitów
Oczyścić i nasmarować śrubę z nakrętką kulową 
i łożysko oporowe

50 000 nitów*

*Zalecamy kontakt z autoryzowanym centrum serwisowym

6.2	 CZYSZCZENIE

 

ZAWSZE nosić odpowiednie atestowane środki ochrony wzroku przez cały czas wykonywa-
nia czyszczenia

Zewnętrzne powierzchnie narzędzia
Utrzymywać wylotowe otwory wentylacyjne silnika bezszczotkowego (H) w stanie wolnym od kurzu, pyłu 
i zanieczyszczeń. W razie potrzeby należy użyć miękkiej i wilgotnej ściereczki do usunięcia kurzu i zabrudzeń 
z otworów wentylacyjnych. Należy wydmuchiwać kurz i zabrudzenia z głównej obudowy narzędzia przy 
pomocy suchego powietrza zawsze po zauważeniu nagromadzenia się zabrudzeń wewnątrz wylotowych 
otworów wentylacyjnych i wokół nich (H).

OSTRZEŻENIE: Należy nosić odpowiednią ochronę oczu i zatwierdzoną maskę przeciwpyłową pod-
czas tej procedury.
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OSTRZEŻENIE: Nigdy nie wolno używać rozpuszczalników ani innych agresywnych środków chemicz-
nych do czyszczenia części narzędzia niewykonanych z metalu. Takie środki chemiczne mogą osłabić 
materiał, z jakiego wykonano te części. Należy użyć ściereczki zwilżonej wodą i namydlonej łagodnym 
mydłem. Nie pozwolić, by jakikolwiek płyn przedostał się do wnętrza narzędzia, ani aby żaden element 
narzędzia został zanurzony w płynie.

Czyszczenie osprzętu noska (rys. 4 i 5)

•	 Poluzować nakrętkę obudowy noska (C). Zdemontować obudowę noska (B).

•	 Nacisnąć przednie sprzęgło (U) i poluzować prowadnicę szczęk (P). Zwolnić przednie sprzęgło (U).

•	 Zdemontować szczęki (Q) i popychacz szczęk (R).

•	 Wymontować sprężynę (S)

•	 Oczyścić wnętrze obudowy noska (B) suchą ściereczką.

•	 Oczyścić szczęki (Q) i popychacz szczęk (R) suchą ściereczką. W razie potrzeby zamontować szczęki (Q) 
i popychacz szczęk (R) na miejsce.

•	 Oczyścić głowicę zaciągającą (T) suchą ściereczką.

•	 Nałożyć smar na wewnętrzną stronę prowadnicy szczęk (P) w miejscu, gdzie prowadnica styka się ze 
szczękami (Q). Zalecamy użyć smaru na bazie dwusiarczku molibdenu.

•	 Zamontować sprężynę (S)

•	 Zamontować popychacz szczęk (R) i szczęki (Q)

•	 Nacisnąć przednie sprzęgło (U) i dokręcić prowadnicę szczęk (P). Zwolnić przednie sprzęgło (U).

•	 Zamontować obudowę noska (B). Dokręcić nakrętkę obudowy noska (C).

•	 Zresetować narzędzie, aby dopilnować, by narzędzie znalazło się w wyjściowym położeniu zgodnie 
z opisem w punkcie 5.2

Instrukcja czyszczenia ładowarki
OSTRZEŻENIE: Ryzyko porażenia prądem. Przed rozpoczęciem czyszczenia należy odłączyć ładowarkę 
od zasilania sieciowego.

Zabrudzenia i smar można usunąć z powierzchni ładowarki za pomocą ściereczki lub miękkiego pędzla niewy-
konanego z metalu.
NIE WOLNO używać wody ani środków czyszczących.

6.3	 CZĘŚCI ZAMIENNE - NARZĘDZIA
Informacje na temat części zamiennych podane są w określonych instrukcjach serwisowych dostępnych na 
naszej witrynie internetowej pod adresem  
http:// www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4	 AKUMULATOR
Ten akumulator o wysokiej trwałości należy ładować, gdy jego poziom naładowania nie zapewnia odpowied-
niej mocy do wykonywania prac wcześniej wykonywanych bez problemu. Po zakończeniu okresu użytkowa-
nia należy oddać go do utylizacji w sposób bezpieczny dla środowiska:
Całkowicie rozładować akumulator, a następnie wyjąć go z narzędzia.
Ogniwa litowo-jonowe nadają się do recyklingu. Proszę przekazać je do sprzedawcy lub lokalnego punktu 
zbiórki akumulatorów. Zebrane akumulatory zostaną oddane do recyklingu lub poddane odpowiedniej 
utylizacji.
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6.5	 OCHRONA ŚRODOWISKA
Zbiórka selektywna. Tego produktu nie wolno wyrzucać wraz ze zwykłymi odpadami z gospodarstw domo-
wych.

Jeśli pewnego dnia okaże się, że produkt STANLEY Engineered Fastening należy wymienić, lub stwier-
dzi się, że jest już nieprzydatny, proszę nie wyrzucać go wraz z odpadami z gospodarstwa domowego. 
Należy przekazać produkt do punktu zbiórki selektywnej. Zbiórka selektywna zużytych produktów 
i opakowań pozwala na recykling i ponowne wykorzystanie materiałów. Odzysk materiałów pozwala 
zapobiegać zanieczyszczeniu środowiska i ogranicza zapotrzebowanie na nowe materiały.
Lokalne przepisy mogą wymagać zbiórki selektywnej urządzeń elektrycznych z gospodarstw 
domowych w miejscach zbiórki odpadów lub u sprzedawcy detalicznego podczas zakupu nowego 
produktu.
Można sprawdzić lokalizację najbliższego autoryzowanego punktu naprawczego, kontaktując się 
z najbliższym biurem STANLEY Engineered Fastening pod adresem podanym w instrukcji. Lista autory-
zowanych punktów STANLEY Engineered Fastening i pełne informacje dotyczące obsługi posprzedaż-
nej wraz z danymi kontaktowymi znajdują się na poniższej stronie internetowej:  
www.StanleyEngineeredFastening.com
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7. DEKLARACJA ZGODNOŚCI WE

7.1 DEKLARACJA ZGODNOŚCI UE

My, Stanley Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, 
Aichi, 441-8540 JAPAN, oświadczamy na własną i wyłączną odpowiedzialność, że produkt:

Opis: Elektronarzędzie

Model: STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart

którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi przepisami:

2006/42/WE Dyrektywa maszynowa
2014/30/UE Dyrektywa w sprawie kompatybilności elektromagnetycznej
2014/53/UE Dyrektywa radiowa UE
2011/65/UE RoHS (w sprawie ograniczenia stosowania substancji niebezpiecznych)

Oraz zharmonizowaną normą: 

IEC 60745-1: 2006 z odstępstwem dla EN EN ISO 301 489-17: 2017
IEC 60745-2-16: 2008 z odstępstwem dla EN EN ISO 300 328: 2016
EN ISO 55014-1: 2017 EN ISO 62209-2: 2010
EN ISO 55014-2: 2015 EN ISO 62479: 2010

EN ISO 62233: 2008 EN ISO 50566: 2017
EN ISO 301 489-1: 2019 EN ISO 12100:2010

Dokumentacja techniczna została sporządzona zgodnie z punktem 1.7.4.1 Załącznika 1 następującej dyrektywy: 
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE (w Wielkiej Brytanii obowiązuje ustawa odnosząca się do tej dyrektywy: 
Statutory Instruments 2008 No 1597 - The Supply of Machinery (Safety) Regulations).

Niżej podpisany składa niniejszą deklarację w imieniu STANLEY Engineered Fastening

Daisuke Mori
Director of Engineering, Japonia
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPONIA

Miejsce wydania: Aichi, Japonia
Data wydania: 01-06-2021

Niżej podpisana osoba odpowiada za sporządzenie dokumentacji technicznej dla produktów sprzedawanych 
w Unii Europejskiej i składa tę deklarację w imieniu Stanley Engineered Fastening.

Matthias Appel
Team Leader Technical Documentation
Stanley Engineered Fastening, Tucker GmbH, Max-Eyth-Str.1, 35394 Gießen, NIEMCY

Ta maszyna jest zgodna z 
Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
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7.2 DEKLARACJA ZGODNOŚCI DLA WLK. BRYT.

My, Stanley Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, 
Aichi, 441-8540 JAPAN, oświadczamy na własną i wyłączną odpowiedzialność, że produkt:

Opis: Elektronarzędzie

Model: STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart

Którego dotyczy niniejsza deklaracja, jest zgodny z następującymi właściwymi przepisami w Wielkiej Brytanii:

Ustawa Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 S.I. 2008/1597 (wraz ze zmianami).
Ustawa Electromagnetic Compatibility Regulations 2016 S.I. 20161091 (wraz ze zmianami)
Ustawa Radio Equipment Regulations 2017, S.I. 2017/1206 (wraz ze zmianami).
Ustawa Restriction of the Use of Certain Hazardous Substances in Electrical and Electronic Equipment

Regulations 2012, S.I. 2012/3032 (wraz ze zmianami)

Oraz z wyznaczonymi normami:

IEC 60745-1: 2006 z odstępstwem dla EN EN ISO 301 489-17: 2017
IEC 60745-2-16: 2008 z odstępstwem dla EN EN ISO 300 328: 2016
EN ISO 55014-1: 2017 EN ISO 62209-2: 2010
EN ISO 55014-2: 2015 EN ISO 62479: 2010

EN ISO 62233: 2008 EN ISO 50566: 2017
EN ISO 301 489-1: 2019 EN ISO 12100:2010

Dokumentacja techniczna została sporządzona zgodnie z ustawą Supply of Machinery (Safety) Regulations
2008, S.I. 2008/1597 (wraz ze zmianami). 

Niżej podpisany składa niniejszą deklarację w imieniu STANLEY Engineered Fastening

Daisuke Mori
Director of Engineering, Japonia
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPONIA

Miejsce wydania: Aichi, Japonia
Data wydania: 01-06-2021

Niżej podpisana osoba odpowiada za sporządzenie dokumentacji technicznej dla produktów sprzedawanych 
w Wielkiej Brytanii i składa tę deklarację w imieniu Stanley Engineered Fastening.

A. K. Seewraj
Director of Engineering, UK
Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY WIELKA BRYTANIA

Ta maszyna jest zgodna z 
Ustawa Supply of Machinery (Safety) Regulations 2008 S.I. 2008/1597 (wraz ze 
zmianami).
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8.	 OŚWIADCZENIE DOTYCZĄCE URZĄDZENIA RADIOWEGO
To urządzenie jest zgodne z wymogami CE dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie o częstotliwości 
radiowej w środowisku niekontrolowanym. Użytkownicy końcowi muszą przestrzegać odpowiedniej instrukcji 
obsługi, aby zapewnić zgodność z wymogami dotyczącymi ekspozycji na promieniowanie o częstotliwości 
radiowej.

8.1	 DANE TECHNICZNE URZĄDZENIA RADIOWEGO
To narzędzie jest wyposażone w moduł radiowy (ESP32-WROOM-32 produkcji Espressif, kod FCC:  
2AC7Z-ESPWROOM32, kod IC: 21098-ESPWROOM32) i działa w następujących warunkach.
Wi-Fi:	 2 412 MHz~2 472 MHz, 13 dBm, DSSS i OFDM
Bluetooth:	 2 402 MHz~2 480 MHz, 2 dBm
Drukowana antena ze wzmocnieniem 2 dBi wbudowana w moduł radiowy (ESP32-WROOM-32). 
Oscylator: Częstotliwości radiowej: 40 MHz, moduł ekranu: *25 MHz (do MC), 32 768 kHz (do RTC)
*25 MHz w procesorze zostaje przemnożone do maksymalnie 180 MHz.

8.2	 DEKLARACJA FCC
Niniejsze urządzenie jest zgodne z Częścią 15 Przepisów FCC. 
Eksploatacja podlega następującym dwóm warunkom: 
(1) to urządzenie nie może powodować szkodliwych zakłóceń oraz 
(2) �to urządzenie musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować 

niepożądane działanie. 
Wszelkie zmiany lub modyfikacje niezatwierdzone wyraźnie przez stronę odpowiedzialną za zgodność może 
spowodować utratę prawa użytkownika do korzystania z urządzenia. 
To urządzenie zostało przetestowane i uznane za zgodne z limitami dla urządzenia cyfrowego klasy B sto-
sownie do części 15 przepisów FCC. Te limity mają na celu zapewnienie rozsądnego poziomu ochrony przed 
szkodliwymi zakłóceniami w instalacji domowej. To urządzenie generuje, wykorzystuje i może promieniować 
energię o częstotliwości radiowej oraz, jeśli nie będzie zainstalowane i używane zgodnie z instrukcją, może 
powodować szkodliwe zakłócenia komunikacji radiowej. Jednakże, nie ma gwarancji, że zakłócenia nie będą 
występować w konkretnej instalacji. Jeśli to urządzenie powoduje szkodliwe zakłócenia odbioru sygnału 
radiowego lub telewizyjnego, co można stwierdzić, włączając i wyłączając urządzenie, użytkownikowi zaleca 
się podjęcie próby wyeliminowania zakłóceń poprzez zastosowanie jednego lub więcej z poniższych środków: 
- �Zmiana kierunku lub położenia anteny odbiorczej. 
- �Zwiększenie odległości między urządzeniem a odbiornikiem. 
- �Podłączenie urządzenia do gniazdka w obwodzie innym niż obwód, do którego podłączony jest odbiornik 

lub 
- �Skonsultowanie się ze sprzedawcą lub doświadczonym technikiem RTV w celu uzyskania pomocy. 

To urządzenie jest zgodne z wymogami FCC dotyczącymi limitów ekspozycji na promieniowanie o często-
tliwości radiowej w środowisku niekontrolowanym. Aby zachować zgodność z wymogami dotyczącymi ekspo-
zycji na promieniowanie o częstotliwości radiowej FCC, unikać bezpośredniej styczności z anteną nadawczą 
podczas nadawania.

8.3	 DEKLARACJA IC (ISED)
To urządzenie jest zgodne z normami RSS wyłączenia z licencjonowania Industry Canada. Eksploatacja podle-
ga następującym dwóm warunkom: 
(1) to urządzenie nie może powodować zakłóceń oraz 
(2) �to urządzenie musi przyjmować wszelkie odebrane zakłócenia, w tym zakłócenia mogące powodować 

niepożądane działanie urządzenia. 

Niniejsze EUT jest zgodne z wymogami SAR dla ludzi/limitami ekspozycji w środowisku niekontrolowanym 
określonymi w IC RSS-102 i zostało przetestowane zgodnie z metodami pomiarowymi i pomiarami podanymi 
w IEEE 1528 i IEC 62209. 

To urządzenie należy zainstalować i obsługiwać jak najdalej od ciała użytkownika lub należy ustawić urządze-
nie na niższą moc wyjściową, jeśli taka funkcja jest dostępna.
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9.	 CHROŃ SWOJĄ INWESTYCJĘ!

9.1	 GWARANCJA NA NARZĘDZIE STANLEY ENGINEERED
STANLEY Engineered Fastening udziela gwarancji na staranne wykonanie wszystkich elektronarzędzi oraz 
gwarantuje, że będą one pozbawione wad wykonania i wad materiałowych w warunkach normalnego użytko-
wania i serwisowania przez okres jednego (1) roku.
Przedłużymy gwarancję narzędzia (z wyłączeniem akumulatorów i ładowarki) z jednego (1) roku na dwa (2) 
lata po zarejestrowaniu narzędzia przez Internet. (Patrz punkt 9.2 na dole tej strony).
Niniejsza gwarancja na nitownicę ma zastosowanie do pierwszego nabywcy narzędzia.

Wyjątki:
Normalne zużycie.
Konserwacja okresowa oraz naprawa i wymiana części spowodowane normalnym zużyciem nie są objęte 
gwarancją.

Użytkowanie niezgodnie z przeznaczeniem.
Uszkodzenia i usterki wynikające z błędnego użytkowania, przechowywania, użytkowania niezgodnie z prze-
znaczeniem, wypadku lub zaniedbania, jak np. uszkodzenia fizyczne, nie są objęte gwarancją.

Nieuprawnione serwisowanie lub modyfikacja.
Wady lub uszkodzenia wynikające z jakiegokolwiek serwisowania, testowania, regulacji, instalacji, konserwacji, 
modyfikacji lub zmian przeprowadzonych przez podmiot inny niż STANLEY Engineered Fastening lub autory-
zowany serwis tej firmy, nie są objęte gwarancją.

Wszelkie inne oświadczenia i zapewnienia, wyrażone lub domniemane, w tym gwarancje przydatności do 
sprzedaży lub do określonego celu są niniejszym wyłączone.

Jeśli wystąpi usterka podczas gwarancji, proszę niezwłocznie przekazać narzędzie do najbliższego autoryzo-
wanego centrum serwisowego. Aby uzyskać listę autoryzowanych serwisów Stanley Engineered Fastening 
w USA lub w Kanadzie, proszę skontaktować się z nami pod bezpłatnym numerem (877) 364 2781.

Poza USA i Kanadą proszę wejść na naszą stronę www.StanleyEngineeredFastening.com, aby odszukać 
najbliższą placówkę STANLEY Engineered Fastening.
STANLEY Engineered Fastening następnie wymieni bezpłatnie każdą część lub wszystkie części, jakie uzna za 
wadliwe w wyniku wad materiałowych lub wykonania i zwróci narzędzie na własny koszt. Powyższe zobowią-
zanie stanowi jedyne zobowiązanie zgodnie z niniejszą gwarancją. W żadnym wypadku STANLEY Engineered 
Fastening nie ponosi odpowiedzialności za żadne szkody następcze ani szczególne wynikające z zakupu lub 
użytkowania tego narzędzia.

9.2	 ZAREJESTRUJ SWOJĄ NITOWNICĘ DO NITÓW ZRYWALNYCH W INTERNECIE
Aby zarejestrować swoją gwarancję w Internecie, odwiedź naszą witrynę 
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Dziękujemy za wybranie 
narzędzia marki STANLEY Engineered Fastening’s Stanley®.
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Este manual de instruções deve ser lido por qualquer pessoal responsável pela instalação ou utilização 
desta ferramenta, com especial atenção às seguintes regras de segurança.

1.	 DEFINIÇÕES DE SEGURANÇA
As definições abaixo descrevem o nível de gravidade de cada aviso. Leia o manual e preste atenção a estes 
símbolos.

PERIGO: Indica uma situação de perigo iminente que, se não for evitada, irá resultar na morte ou 
ferimentos graves.

AVISO: Indica uma situação de possível perigo que, se não for evitada, poderesultar em ferimen-
tos ligeiros ou moderados.

ATENÇÃO: Indica uma situação de possível perigo que, se não for evitada, pode resultar na morte ou 
em ferimentos graves.

NOTIFICAÇÃO: Indica uma prática não relacionada com ferimentos que, se não for evitada, pode resultar em 
danos materiais.

Indica risco de choque eléctrico

Indica risco de incêndio

A utilização ou manutenção inadequadas deste produto podem resultar em ferimentos graves ou da-
nos materiais. Antes de utilizar este equipamento, leia e compreenda todos os avisos e instruções de 
funcionamento. Quando utiliza ferramentas elétricas, devem ser sempre tomadas precauções básicas 
de segurança para reduzir os ferimentos pessoais.

1.1	 SEGURANÇA GERAL
ATENÇÃO! Leia todos os avisos de segurança e todas as instruções. O incumprimento dos avisos 
e instruções poderá resultar em choque eléctrico, incêndio e/ou ferimentos graves.

GUARDE TODOS OS AVISOS E INSTRUÇÕES PARA REFERÊNCIA FUTURA

O termo “ferramenta elétrica” indicado no aviso diz respeito à sua ferramenta elétrica alimentada a partir da 
rede elétrica (com fio) ou ferramentas elétricas alimentadas por baterias (sem fio).

•	 Não utilize o equipamento para outro efeito que não seja fixar rebites cegos da STANLEY Engineered Fastening.

•	 Utilize apenas as peças, parafusos de fixação e acessórios recomendados pelo fabricante.

•	 Utilize a ferramenta eléctrica apenas com baterias concebidas especificamente para o efeito.

1.2	 UTILIZAÇÃO E CUIDADOS A TER COM A FERRAMENTA ELÉCTRICA

•	 A manutenção da ferramenta deve ser sempre efectuada num local de trabalho seguro e deve ser examinada 
em intervalos regulares em termos de danos e funcionamento por pessoal com formação. Os procedimentos 
de desmontagem devem ser efectuados apenas por técnicos qualificados. Só deve desmontar esta ferramenta 
depois de consultar as instruções de manutenção.

•	 Não modifique a ferramenta de forma alguma. Se for efectuada qualquer modificação na ferramenta pelo 
cliente, este será o único responsável e quaisquer garantias aplicáveis serão anuladas.

•	 Desligue a bateria da ferramenta antes de efectuar qualquer manutenção, ajuste, instalação ou remoção de 
um conjunto de bocal.

•	 Antes de utilizar a ferramenta, verifique se as peças móveis da ferramenta estão alinhadas e não emperram, 
bem como se existem peças partidas ou quaisquer outras condições que possam afectar o funcionamento da 
mesma. Se a ferramenta apresentar danos, esta deve ser reparada pelo centro de assistência antes de voltar 
a utilizá-la. Retire qualquer chave de fenda ou ajuste antes de utilizar a ferramenta.
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•	 Antes de utilizar a ferramenta, inspeccione se apresenta danos. Não deixe cair a bateria. Um golpe forte pode 
causar danos internos e dar origem à falha prematura da bateria.

•	 Mantenha a área de trabalho limpa e devidamente iluminada.

•	 Use vestuário apropriado. Não use roupa larga nem jóias. Mantenha o cabelo, a roupa e as luvas afastados das 
peças móveis. As roupas largas, as jóias ou o cabelo comprido podem ficar presos nestas peças.

•	 Coloque-se numa posição firme ou estável antes de utilizar a ferramenta.

•	 As pessoas que utilizem a ferramenta e outras que estejam no local de trabalho devem usar óculos de 
segurança aprovados pela norma ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 ou outros com protecção lateral. Use sempre 
óculos de segurança e protecção auricular durante o trabalho.

•	 Antes de continuar, é necessário que o utilizador da ferramenta tenha espaço adequado para manuseá-la.

•	 Não aponte a ferramenta ligada às pessoas.

•	 NÃO utilize a ferramenta sem a caixa do bocal.

•	 Não utilize a ferramenta ou o carregador num ambiente explosivo que permita a exposição a líquidos ou gases 
combustíveis.

•	 Não utilize a ferramenta ou o carregador num ambiente que permita a exposição a humidade ou chuva para 
evitar o risco de choque eléctrico.

•	 Não utilize a ferramenta de maneira abusiva, deixando-a cair ou utilizá-la como um martelo.

•	 Mantenha as aberturas de ventilação da ferramenta limpas de sujidade e substâncias estranhas, porque 
podem causar uma avaria da ferramenta.

•	 Mantenha as pegas da ferramenta secas, limpas e sem óleo e massa lubrificante.

•	 Quando transportar a ferramenta de um local para outro, mantenha as mãos afastadas do gatilho para 
impedir qualquer activação inadvertida.

•	 Nunca deixe a ferramenta de instalação a funcionar sem assistência.

•	 Desligue a bateria quando não utilizar a ferramenta.

1.3	 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES PARA TODOS OS CARREGADORES DE BATERIA
GUARDE ESTAS INSTRUÇÕES: Este manual contém instruções de segurança e funcionamento importantes sobre 
carregadores de bateria compatíveis (consulte a secção Dados técnicos).

•	 Antes de utilizar o carregador, leia todas as instruções e etiquetas de aviso afixadas no carregador, bateria 
e produto que utiliza uma bateria.

ATENÇÃO: Perigo de choque. Não permita a entrada de líquidos no carregador. Pode ocorrer um 
choque eléctrico.

ATENÇÃO: Recomendamos a utilização de um dispositivo de corrente residual com uma classificação 
de corrente residual de 30 mA ou menos.

AVISO: Perigo de queimaduras. Para reduzir o risco de ferimentos, carregue apenas as baterias recarre-
gáveis DEWALT®. Outros tipos de baterias podem rebentar, causando lesões pessoais e danos.

AVISO: As crianças devem ser vigiadas, para garantir que não brincam com o aparelho.

NOTIFICAÇÃO: Em determinadas condições, quando o carregador está ligado à fonte de alimentação, os contac-
tos de carregamento expostos no interior do carregador podem entrar em curto-circuito se houver contacto com 
materiais estranhos. Os materiais estranhos condutores, como, mas não limitados a, lã de aço, folha de alumínio 
ou qualquer acumulação de partículas metálicas devem ser afastados das entradas do carregador. Desligue sem-
pre o carregador da fonte de alimentação quando não estiver inserida uma bateria no respectivo compartimento. 
Desligue o carregador antes de utilizá-lo

•	 NÃO carregue a bateria com quaisquer carregadores além dos especificados neste manual. O carregador 
e a bateria foram concebidas especificamente para funcionarem em conjunto.
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•	 Estes carregadores não são concebidos para qualquer utilização que não seja carregar as baterias 
recarregáveis da DEWALT®. Qualquer outra utilização pode dar origem a um incêndio, choque eléctrico ou 
electrocussão.

•	 Não exponha o carregador à chuva ou neve.

•	 Puxe pela ficha em vez do cabo quando desligar o carregador. Isto reduz o risco de danos na ficha eléctrica e no 
cabo.

•	 Certifique-se de que o cabo está colocado num local onde não possa ser pisado, possa causar tropeções ou 
esteja sujeito a danos ou tensão.

•	 Não utilize uma extensão, a menos que seja estritamente necessário. O uso de uma extensão inadequada pode 
resultar num incêndio, choque eléctrico ou electrocussão.

•	 Não coloque objectos sobre o carregador nem o coloque em cima de uma superfície macia que possa bloquear 
as entradas de ventilação e causar calor interno excessivo. Coloque o carregador num local afastado de fontes 
de calor. O carregador é ventilado através de ranhuras na parte superior e inferior da estrutura.

•	 Não utilize o carregador se o cabo ou a ficha estiverem danificados — substitua-os de imediato.

•	 Não utilize o carregador se tiver sofrido um golpe brusco, se o deixar cair ou se ficar de algum modo danificado. 
Leve-o a um centro de assistência autorizado.

•	 Não desmonte o carregador; leve-o para um centro de assistência autorizado, no caso de ser necessário 
assistência ou reparação. Uma montagem incorrecta pode resultar em choque eléctrico, electrocussão ou 
incêndio.

•	 Desligue o carregador da tomada antes de proceder a qualquer trabalho de limpeza. Isto reduz o risco de 
choque eléctrico. A remoção da bateria não reduz este tipo de risco.

•	 NUNCA tente ligar dois carregadores ao mesmo tempo.

•	 O carregador foi concebido para funcionar com uma potência eléctrica doméstica padrão (consulte as 
especificações do carregador). Não utilize-o com outra tensão. Isto não se aplica ao carregador do automóvel.

1.4	 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA IMPORTANTES PARA TODAS AS BATERIAS
Quando encomendar baterias sobresselentes, certifique-se de que inclui o número do catálogo e a tensão.

A bateria não fica totalmente carregada fora da embalagem. Antes de utilizar a bateria e o carregador, leia as 
instruções de segurança indicadas abaixo. Em seguida, siga os procedimentos de carregamento especificados.

LEIA TODAS AS INSTRUÇÕES

•	 Não carregue ou utilize baterias em ambientes explosivos, como, por exemplo, na presença de líquidos, gases 
ou poeiras inflamáveis. A colocação ou remoção da bateria do carregador pode inflamar as poeiras ou os 
fumos.

•	 Nunca force a entrada da bateria no carregador. Nunca modifique a bateria de modo a encaixá-la num 
carregador não compatível, porque pode romper, causando lesões pessoais graves.

•	 Carregue as baterias apenas na DEWALT®.

•	 NÃO salpique ou mergulhe o produto dentro de água ou outros líquidos.

•	 Não armazene ou utilize a ferramenta e a bateria em locais onde a temperatura possa atingir ou exceder 40 °C 
(como coberturas exteriores ou edifícios metálicos no Verão).

•	 Quando a bateria não estiver a ser utilizada, mantenha-a afastada de outros objectos metálicos, como clipes 
de papel, moedas, chaves ou outros objectos metálicos pequenos que podem estabelecer uma ligação de um 
terminal para outro.

•	 Quando deitar fora as baterias, deposite-as num local de reciclagem adequado.

ATENÇÃO: Nunca tente abrir a bateria, seja qual for o motivo. Se a bateria estiver rachada ou danifica-
da, não a insira no carregador. Não esmague, deixe cair nem danifique a bateria. Não utilize a bateria 
ou o carregador se tiverem sofrido uma pancada forte, forem pisados ou sujeitos a qualquer tipo de 
danos (por exemplo, se forem perfurados com um prego, batidos com um martelo ou pisados). Pode 
ocorrer um choque eléctrico ou electrocussão. As baterias danificadas devem ser devolvidas ao centro 
de assistência para reciclagem.
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ATENÇÃO: Perigo de incêndio. Não armazene ou transporte a bateria de maneira a que objectos me-
tálicos possam entrar em contacto com os terminais expostos da bateria. Quando transportar baterias 
individuais, certifique-se de que os terminais da bateria estão protegidos e devidamente isolados 
contra materiais que possam encontrar em contacto com eles e causar um choque eléctrico.

AVISO: Quando não utilizar a ferramenta, deve colocá-la de lado numa superfície estável, de modo 
a que ninguém tropece nem sofra uma queda. Algumas ferramentas com baterias grandes ficam na 
vertical dentro da bateria, mas podem ser facilmente derrubadas.

1.5	 INSTRUÇÕES DE SEGURANÇA ESPECÍFICAS PARA BATERIAS DE IÕES DE LÍTIO (IÕES-LÍTIO)
1.	 Não queime a bateria, mesmo se apresentar danos graves ou estiver totalmente gasta. A bateria 

pode explodir no fogo. Quando as baterias são queimadas, são formados materiais e vapores tóxicos 
nas baterias de iões de lítio.

2.	 Se os contactos da bateria entrarem em contacto com a pele, lave a área de imediato com um 
sabão suave e água. Se o líquido da bateria entrar em contacto com os olhos, lave-os com olhos aber-
tos durante 15 minutos ou até a irritação passar. Se for necessário consultar um médico, o eletrólito da 
bateria é composto por uma mistura de carbonatos orgânicos líquidos e sais de lítio.

3.	 O conteúdo da bateria aberta pode dar origem a irritação respiratória. Permita a ventilação 
de ar fresco. Se os sintomas persistirem, contacte um médico.

ATENÇÃO: Perigo de queimaduras. O líquido da bateria pode ficar inflamável se for exposto 
a faíscas ou chamas.

1.6	 RISCOS RESIDUAIS
Apesar da aplicação dos regulamentos de segurança relevantes e da implementação de dispositivos de segu-
rança, alguns riscos residuais não podem ser evitados. Estes incluem:

-	 Danos auditivos
-	 Risco de ferimentos causados por partículas projetadas
-	 Risco de queimaduras devido ao facto dos acessórios ficarem quentes durante a utilização.
-	 Risco de ferimentos pessoais devido a utilização prolongada.

1.7	 ETIQUETAS E ÍCONES
Símbolos na ferramenta

POSIÇÃO DO CÓDIGO DE DATA: O Código de data, que também inclui o ano, o mês e o local de fabrico, está 
impresso na superfície da estrutura que forma a junta de montagem entre a ferramenta e a bateria.

Etiquetas no carregador e na bateria
Além dos pictogramas utilizados neste manual, as etiquetas no carregador e a bateria incluem os seguin-
tes pictogramas.

Leia o manual de instruções antes de 
utilizar este equipamento.

Não exponha o produto à água. 

Leia o manual de instruções antes de 
utilizar este equipamento.

Substitua os cabos danificados de 
imediato.

 A bateria está a carregar. Carregue a bateria a uma temperatura 
entre 4 °C e 40 °C.

 Bateria carregada. Elimine a bateria com a devida atenção 
para com o meio ambiente.

 Aviso de bateria quente/fria. Não queime a bateria.
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Carrega baterias de iões de lítio. Consulte a secção Dados técnicos 
para saber quais são os intervalos de 
carregamento.

Apenas para utilização em interiores. Não carregue baterias danifi cadas.

Carregue as baterias DEWALT®/PO-
P®Avdel® apenas com carregadores 
DEWALT®/POP®Avdel® especifi cados. 
O carregamento de baterias que não 
sejam baterias DEWALT®/POP®Avdel® 
especifi cadas com um carregador 
DEWALT®/POP®Avdel® pode fazer com 
que rebentem ou dar origem a outras 
situações de perigo.

O carregador DEWALT® tem um isola-
mento duplo em conformidade com 
a directiva EN 60335; por conseguinte, 
não é necessário um fi o de terra.

A política da STANLEY Engineered Fastening promove o desenvolvimento e o melhoramento contínuo 
de produtos e reservamo-nos o direito de alterar as especifi cações de quaisquer produtos sem aviso 

prévio.

2. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS
A MANUTENÇÃO OU ASSISTÊNCIA NÃO PODERÃO SER EFETUADAS, EM NENHUMA 
CIRCUNSTÂNCIA, À EXCEÇÃO DA SUBSTITUIÇÃO DO EQUIPAMENTO DO BOCAL.

2.1 DADOS TÉCNICOS

2.1.1

PB2500 Smart
Tensão V 18 nom/20 máx.
Tipo 3
Tipo de bateria Iões de lítio
Peso (sem bateria) kg 1,46

Lpa (pressão acústica) dB(A) 76,1
Kpa (incerteza de pressão acústica) dB(A) 3
Lwa (potência acústica) dB(A) 87,1
Kwa (incerteza de potência acústica) dB(A) 3

Valores totais de vibração (soma do vetor triaxial) determinados de acordo com a norma EN 60745-1 
e EN 62841-1:
Valor de emissão de vibrações ah
Ah = m/s2 < 2,5
Incerteza K = m/s2 1,5
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2.1.2

Modelo PB2500 Smart
2,0 Ah

PB2500 Smart
4,0 Ah

Peso Kg [lbs] 1,8 [3,98] 2,1 [4.64]
Comprimento mm [pol] 341 [13,4] 341 [13,4]

Peso mm [pol] 241 [9,5] 261 [10,3]
Curso mm [pol] 25 [0,984] 25 [0,984]

Esforço de tracção N [lbf ] 8 500
[1911]

8 500
[1911]

Intervalo de rebites diâm. nom.
mm [pol]

ø 2,4 [3/32”] até 
ø 4,8 [3/16”]

2.1.3.

Bateria*
Tipo de bateria Iões de lítio
Tensão VCC 18 nom/20 máx.
Capacidade Ah 2,0/4,0
Peso kg 0,35/0,61
Duração do carregamento** min 30/60

Carregador** NA JP QW/GB/XE/XD/
KR

Tipo de bateria Iões de lítio Iões de lítio Iões de lítio
Tensão de rede do tipo de bateria VCA 120 100 230
Frequência de entrada Hz 60 50/60 50
Peso kg 0,50 0,50 0,50

Fusíveis

Europa Ferramentas 
de 230 V

10 amperes. 
Corrente

Reino Unido e Irlanda Ferramentas 
de 230 V

3 amperes, em 
fichas

*As ferramentas da série PB são compatíveis com baterias de encaixar de iões de lítio da DEWALT® de 
18 V nom./20 V máx.
** A duração do carregamento te como base as unidades de carregamento DCB115 DEWALT®

2.1.4

N.º estimado de rebites por carregamento

Diâm. nom. dos rebites
mm [pol] Bateria de 2,0 Ah Bateria de 4,0 Ah

PB2500 Smart

ø 2,4 [3/32] 1.600(1.200) 3.200(2.400)

ø 3,2 [1/8] 1 500(1 100) 3 000(2 200)

ø 4,0 [5/32] 1 300(1 000) 2 600(2 000)

ø 4,8 [3/16] 1 100(800) 2 200(1 600)

Nota: Estes valores servem apenas de referência e são estimativas com base numa bateria totalmente carregada. 
Os resultados podem variar consoante o material de rebite, o estado da ferramenta/bateria e o ambiente de traba-
lho. Os valores entre parênteses mostram o número quando a função Smart estava ativada. 
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2.2	 ESPECIFICAÇÕES SOBRE INSTALAÇÃO

Tipo de rebite

CAPACIDADE DE COLOCAÇÃO
PB2500 Smart

2,4mm
[3/32”] 3,0mm 3,2mm

[1/8”]
4,0mm
[5/32”] 4,3mm 4,8mm

[3/16”]
5,0/6,0/
7,0mm

EXTREMIDADE 
ABERTA ● ● ● ● ●

EXTREMIDADE 
FECHADA ● ● ●

AVEX®/
STAVEX® ● ● ● ●

AVINOX®/
AVIBULB® ● ● ●

HR/HT ● ● ●
INTERLOCK® ●

HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR ●

BULBEX®/LS/TL ● ● ●
MONOBOLT® ●
MULTI-GRIP ● ● ●

PULL-THRU (PT) ●
REBITE EM Q ● ● ●

T-LOK® ●
Rebite em T ●
AVSEAL®II ● ●

Nota: Para obter mais informações sobre o equipamento do bocal, consulte o manual de acessórios.

Esta ferramenta tem a capacidade de verificar medições. A STANLEY Engineered Fastening não garante o valor 
e a precisão de Carga de rutura e o Curso exibidos. Além disso, a STANLEY Engineered Fastening não pode fornecer 
o alcance da Carga de rutura e o Curso para cada rebite. Os limites devem ser ajustados pelo operador da ferramen-
ta como um meio de prevenir a libertação de produtos com defeito, aperto anormal ou para detetar anomalias 
da ferramenta. Exemplos de anomalias da ferramenta incluem o deslizamento do grampo ou a necessidade de 
devolução da ferramenta para manutenção.
Os rebites com uma baixa carga de rutura (inferior a 3.000N, tal como um rebite de Alumínio de 4,0mm, etc.) po-
dem não demonstrar a curva de rebite corretamente. Se a curva de rebite e a avaliação não forem necessárias ou se 
não for possível exibir a curva de rebite corretamente, apenas é possível utilizar a função de contador. 
Os rebites com carga extremamente baixa (inferior a 2.000N, tal como um rebite de Alumínio de 3,2mm, etc.), 
o mostrador do contador não funciona corretamente.

2.3	 CONTEÚDO DA EMBALAGEM
Esta embalagem inclui:

PB2500S-###### Qtd.
Bateria **
Carregador **
Bocal SA, 4 1 peça
Bocal SA, 5 1 peça
Conjunto de pinças do grampo, 4 1 peça
Conjunto de pinças do grampo, 5 1 peça
Manual de instruções 1 peça
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*A quantidade e o tipo de baterias de iões de lítio depende do número do modelo e da região onde é vendi-
do. Contacte o revendedor local para obter mais informações e opções.
**Se o número de modelo adquirido for uma ferramenta sem acessórios instalados, a ferramenta de instalação 
sem fios é fornecida com um conjunto padrão de 4,8mm [3/16“].

2.4	� LISTA DOS COMPONENTES PRINCIPAIS (para obter um esquema completo das ferramentas e a lista 
de materiais, consulte o manual de instruções)

O desenho do PB2500 Smart está disponível na primeira página 

A Bocais M Indicador luminoso do carregador
B Caixa do bocal N Carregador
C Porca da caixa do bocal O Ligação do carregador da bateria
D Bloqueio do colector P Guia de mandíbula
E Obturador do colector Q Mandíbulas
F Acessório do gancho R Conjunto de pinças do grampo
G Caixa do motor S Mola das pinças do grampo
H Saída de escape T Unidade de tracção
I Pega U Embraiagem dianteira
J Interruptor W Espaçamento do colector
K Bateria Y Rebite
L Manual

2.5	 ACESSÓRIOS OPCIONAIS
ATENÇÃO: Uma vez que os acessórios não fornecidos pela STANLEY Engineered Fastening não foram 
testados com este produto, a utilização desses acessórios com esta ferramenta pode representar um 
risco. Para reduzir o risco de ferimentos, só devem ser utilizados acessórios recomendados da STANLEY 
Engineered Fastening com este produto. Consulte o seu revendedor para obter mais informações 
sobre os acessórios apropriados.

ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta antes de efectuar quais-
quer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos complementares ou acessórios.

Para obter uma lista completa de equipamento do bocal e outros acessórios disponíveis para a Série PB, visite 
o nosso website http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library
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3.	 UTILIZAÇÃO E CONFIGURAÇÃO DA FERRAMENTA
A série PB de ferramentas foi concebida para a fixação de rebites cegos da STANLEY Engineered Fastening.
NÃO utilize a ferramenta em ambientes húmidos ou na presença de gases ou líquidos inflamáveis.

LEIA TODOS OS AVISOS DE SEGURANÇA E INSTRUÇÕES ANTES DE COLOCAR A FERRAMENTA EM 
FUNCIONAMENTO.

Segurança eléctrica
O motor eléctrico foi concebido apenas para uma tensão específica. Verifique sempre se a tensão da bateria 
corresponde à tensão indicada na placa com os requisitos de alimentação da ferramenta. Certifique-se tam-
bém de que a tensão do seu carregador corresponde à da corrente elétrica.

O carregador DEWALT® tem um isolamento duplo em conformidade com a directiva EN 60335; por 
conseguinte, não é necessário um fio de terra.

Utilizar uma extensão
Não utilize uma extensão, a menos que seja estritamente necessário. Utilize uma extensão aprovada que seja 
adequada para a potência absorvida do carregador (consulte a secção Dados técnicos). O diâmetro mínimo 
do fio condutor é 1 mm2; o comprimento máximo da extensão é 30 m.
Ao utilizar uma bobina de cabo, desenrole sempre o cabo na íntegra.

Antes de utilizar o equipamento

•	 Seleccione o equipamento do bocal com o respectivo tamanho e instale-o

•	 Certifique-se de que a bateria está totalmente carregada

•	 Inserir a bateria na ferramenta

•	 Puxe o gatilho uma vez para ligar a alimentação do ecrã

•	 Puxe e liberte rapidamente o gatilho para regular a ferramenta para a posição inicial.

4.	 INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

 

Quando utilizar o equipamento de instalação, use sempre proteção auditiva e ocular apro-
vada.

ATENÇÃO: Retire sempre a bateria antes de ajustar a ferramenta.

4.1	 EQUIPAMENTO DA PONTEIRA
O desenho do PB2500 Smart está disponível na primeira página
Montar o bocal (Fig. 7).

•	 Seleccione o bocal correcto do rebite que pretende instalar. Consulte o manual de acessórios para 
o equipamento do bocal adequado.

•	 Aperte o bocal (A) na caixa do bocal (B) rodando-o para a esquerda com a chave de fendas de 11 mm.

Montar a pinça do grampo e a guia traseira PB2500 Smart (fig. 4 e 5)

•	 Selecione a pinça do grampo correta ou o conjunto de pinças do grampo (R) que correspondem ao bocal 
selecionado. Consulte o manual de acessórios para o equipamento do bocal adequado.

•	 Insira a pinça do grampo (R) na mola da pinça do grampo (S).

•	 Volte a montar o conjunto de pinças (Q) e a guia de mandíbula (P) na embraiagem dianteira (U)
NOTA: NÃO utilize chaves de fendas para montar a guia de mandíbula (P) na embraiagem dianteira (U). Basta 
apertar à mão a guia de mandíbula (P) para bloqueá-la na embraiagem dianteira (U)
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4.2	 CARREGADORES
A ferramenta utiliza um carregador da DEWALT®. Leia todas as instruções de segurança antes de utilizar o car-
regador. O carregador não requer ajuste e foi concebido para ser utilizado facilmente.

Procedimento de carregamento (Fig. 2)

•	 Ligue o carregador numa tomada adequada antes de inserir a pilha. (Consulte Especificações do 
carregador na Secção 2)

•	 Insira a bateria (K) no carregador, certificando-se de que a bateria fica totalmente assente no carregador. 
O indicador luminoso vermelho (de carga) pisca de maneira contínua, indicando que o processo de 
carregamento foi iniciado.

•	 A conclusão do carregamento é indicada pelo indicador luminoso vermelho, que permanece ligado 
de maneira contínua. A bateria está totalmente carregada e pode ser utilizada ou pode deixá-la no 
carregador. 
NOTA: Para garantir o máximo desempenho e duração das baterias de iões de lítio, carregue a bateria por 
completo antes da primeira utilização.

Processo de carregamento
Consulte a tabela abaixo para saber qual é o estado de carregamento da bateria.

Indicadores de carga:

a carregar

totalmente carregada

atraso de bateria quente/fria*

* O indicador luminoso vermelho continua a piscar, mas um indicador luminoso amarelo acende-se durante 
esta operação. Quando
a bateria atinge a temperatura adequada, o indicador luminoso amarelo apaga-se e o carregador retoma
o procedimento de carregamento.
Este carregador não pode carregar uma bateria defeituosa. Se o carregador verificar que a bateria apresenta 
defeitos, o indicador luminoso não se desliga.
NOTA: Isto também pode indicar que há um problema com o carregador.
Se o carregador indicar que há um problema, leve o carregador e a bateria a um centro de assistência autori-
zado.

Aviso de bateria quente/fria
Quando o carregador detecta que uma bateria está demasiado quente ou demasiado fria, inicia automati-
camente um atraso de bateria quente/fria, interrompendo o processo de carregamento até a bateria atingir 
a temperatura adequada. O carregador muda automaticamente para o modo de carregamento da bateria. 
Esta funcionalidade assegura a duração máxima da bateria. Uma bateria fria é carregada a cerca de metade da 
velocidade de uma bateria quente. A bateria é carregada a uma velocidade mais lenta durante todo o ciclo de 
carregamento e não volta para a taxa de carregamento máximo, mesmo que a bateria aqueça.

Baterias de iões de lítio
As ferramentas de iões de lítio da Série PB STANLEY Engineered Fastening são concebidas com um Sistema de 
protecção electrónico que protegem a bateria contra sobreaquecimento, sobrecarga ou descarga profunda.
A ferramenta desliga-se automaticamente se o Sistema de protecção electrónica for activado. Se isso se verifi-
car, coloque a bateria de iões de lítio no carregador até ficar totalmente carregada.

4.3	 BATERIAS
A ferramenta foi concebida para trabalhar especificamente com as baterias de iões de lítio  
DEWALT® 18 V/20 V máx.
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Inserir e remover a bateria da ferramenta (Fig. 3)
NOTA: Para obter os melhores resultados, certifique-se de que a bateria está totalmente carregada. Se a ferramenta 
ficar totalmente descarregada, a ferramenta desliga-se sem aviso prévio.

INSTALAR A BATERIA NA PEGA

•	 Alinhe a bateria (K) com as calhas no interior da pega da ferramenta (Fig. 3).

•	 Deslize-a para dentro da pega até a bateria ficar bem encaixada na ferramenta e certifique-se de que não 
se solta.

REMOVER A BATERIA DA PEGA

•	 Prima o botão de libertação da bateria e puxe com firmeza a bateria da pega da ferramenta.

•	 Insira a bateria no carregador, como descrito na secção do carregador deste manual.

Recomendações sobre armazenamento

•	 A bateria deve ser armazenada num local seco e fresco e afastado de luz solar directa e não deve estar 
exposta a calor ou frio excessivo. Para usufruir de um excelente desempenho e duração da bateria, 
armazene as baterias à temperatura ambiente quando não estiver a utilizá-las.

•	 Se armazenar a bateria durante um período prolongado, é recomendável guardá-la num local fresco 
e seco afastada do carregador para obter os melhores resultados.

NOTA: As baterias não devem ser armazenadas se estiverem totalmente descarregadas. Pode ser necessário recar-
regar a bateria antes de utilizá-la.

5.	 PROCEDIMENTO DE FUNCIONAMENTO
ATENÇÃO: Respeite sempre as instruções de segurança e as regulamentações aplicáveis.

ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, desligue a ferramenta antes de efectuar quais-
quer ajustes ou de retirar/instalar dispositivos complementares ou acessórios.

ATENÇÃO: para reduzir o risco de ferimentos graves, utilize SEMPRE a ferramenta com as suas mãos na 
posição correcta.

ATENÇÃO: Para reduzir o risco de ferimentos graves, segure SEMPRE a ferramenta com segurança, 
antecipando uma reacção súbita por parte da mesma

5.1	 POSICIONAMENTO CORRETO DAS MÃOS
A posição correcta das mãos requer a colocação de uma mão na pega principal (I) Fig. 1.

5.2	 FUNCIONAMENTO DA FERRAMENTA
Instalar um rebite cego (Fig. 8)
Leia o Manual de instruções do ecrã tátil Smart para obter informações sobre como utilizar o ecrã tátil.
Visite o nosso website http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

Instalar um rebite cego

•	 Coloque o rebite cego (Y) no bocal (A)

•	 Posicionar a ferramenta (Fig. 9)

•	 Prima e mantenha premido o interruptor (J) até o rebite ficar totalmente fixado na aplicação (Fig. 10).

•	 Quando o rebite cego (Y) estiver fixado por completo, liberte o interruptor (J). A ferramenta volta 
automaticamente para a respectiva posição inicial. O prego é colocado automaticamente no colector de 
pregos (W).

Se libertar o interruptor (J) antes do final do curso de definição, a ferramenta volta de imediato para a posição 
inicial. Se o rebite cego (Y) ainda estiver fixado por completo, repita os passos anteriores.
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No caso de o modo Retorno automático ter estado ativado, quando a ferramenta detetar um ajuste de rebite, 
esta retorna automaticamente à sua posição inicial, mesmo se mantiver o gatilho premido.
Função de reposição (Fig. 9)
Se a ferramenta não se deslocar para a posição inicial depois de libertar o interruptor ou parar durante a regu-
lação do curso, reponha a ferramenta para a posição inicial puxando e libertando rapidamente o interruptor 
(J). Se isto não resolver o problema, retire a bateria, volte a inseri-la e depois repita o passo anterior. Se o pro-
blema persistir, contacte um técnico de assistência local.
Esvaziar o colector de pregos (W) (Fig. 6)
O colector de pregos é utilizado para recolher os resíduos dos pregos. O colector de pregos deve ser esvazia-
do, consoante o tamanho dos rebites cegos utilizados.

Diâm. nom. dos rebites Capacidade aprox. (PB2500 Smart)
2,4 mm [3/32”] 600
3,2 mm [1/8”] 360
4,0 mm [5/32”] 200
4,8 mm [3/16”] 150
6,4 mm [1/4”] Não aplicável

•	 Incline a ferramenta para trás para que os resíduos dos pregos caiam para dentro do colector de pregos.

•	 Abra o colector de pregos (W) deslizando o sistema de bloqueio do colector (D) na direcção da porca da 
caixa do bocal (C) e levante a tampa (E).

•	 Coloque os resíduos dos pregos num recipiente de reciclagem adequado ou num caixote do lixo

•	 Para fechar o colector de pregos (W), baixe a tampa (E) até o sistema de bloqueio do colector (D) encaixar 
no respectivo local.

6.	 ASSISTÊNCIA DA FERRAMENTA

6.1	 FREQUÊNCIA DAS MANUTENÇÕES

Item Frequência
Inspecção geral da ferramenta Diária
Limpeza e lubrificação do equipamento do bocal 5 000 rebites
Limpeza e lubrificação do fuso de esferas e da chu-
maceira de impulso

50 000 rebites*

*É recomendável contactar o centro de assistência autorizado

6.2	 LIMPEZA

 

Quando limpar o equipamento, use SEMPRE protecção ocular

Parte exterior da ferramenta
Mantenha as aberturas de ventilação do motor sem escovas (H) limpas de pó e sujidade. Se necessário, use 
um pano macio e húmido para remover o pó e a sujidade das saídas de escape. Aspire com frequência o pó 
e a sujidade da caixa da ferramenta eléctrica alimentada a partir da rede eléctrica com ar seco, porque há 
acumulação de pó dentro e à volta das saídas de escape (H).

ATENÇÃO: Use protecção ocular aprovada e máscara anti-pó aprovada quando efectuar este procedi-
mento.

ATENÇÃO: Nunca utilize solventes ou outros produtos químicos abrasivos para limpar as peças não 
metálicas da ferramenta. Estes produtos químicos podem enfraquecer os materiais utilizados nestas 
peças. Utilize um pano humedecido apenas com água e sabão suave. Nunca permita que qualquer 
líquido entre na ferramenta e nunca permita que qualquer parte da ferramenta seja submersa em 
líquido.
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Limpeza do equipamento do bocal (Fig. 4 e 5)

•	 Afrouxe a porca da caixa do bocal (C). Retire a caixa do bocal (B).

•	 Pressione a embraiagem dianteira (U) e afrouxe a guia de mandíbula (P). Liberte a embraiagem dianteira 
(U).

•	 Retire as pinças (Q) e a pinça do grampo (R).

•	 Retire a mola (S)

•	 Limpe o interior da caixa do bocal (B) com um pano seco.

•	 Retire as pinças (Q) e a pinça do grampo (R) com um pano seco. Se necessário, retire as pinças (Q) 
e a pinça do grampo (R).

•	 Limpe a unidade de tracção (T) com um pano seco.

•	 Aplique massa lubrificante no interior da guia de mandíbula (P) no ponto de contacto das mandíbulas (Q). 
É recomendável utilizar massa lubrificante à base de bissulfureto de molibdénio.

•	 Montar a mola (S)

•	 Monte a pinça do grampo (R) e as mandíbulas (Q)

•	 Pressione a embraiagem dianteira (U) e aperte a guia de mandíbula (P). Liberte a embraiagem dianteira 
(U).

•	 Monte a caixa do bocal (B). Aperte a porca da caixa do bocal (C).

•	 Efectue a função de reposição da ferramenta para garantir que a ferramenta está na posição inicial, como 
descrito na secção 5.2

Instruções de limpeza do carregador
ATENÇÃO: Perigo de choque. Desligue o carregador da tomada CA antes de proceder à limpeza.

O pó e a massa lubrificante podem ser removidos da parte exterior do carregador com um pano ou uma 
escova não metálica macia.
NÃO utilize água ou quaisquer soluções de limpeza.

6.3	 PEÇAS SOBRESSELENTES – FERRAMENTAS
Para obter informações sobre peças sobresselentes, é recomendável consultar os manuais de instruções espe-
cíficos que estão disponíveis no nosso Website em  
http:// www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4	 BATERIA RECARREGÁVEL
Esta bateria de longa duração deve ser recarregada se não fornecer energia suficiente para tarefas realizadas 
com facilidade anteriormente. Quando as baterias atingirem o final da vida útil, elimine-as com o devido 
cuidado para o nosso ambiente:
Deixe a bateria ficar totalmente descarregada e depois retire-a da ferramenta.
As baterias de iões de lítio são recicláveis. Entregue-as ao seu fornecedor ou coloque-as num ecoponto. As 
baterias recolhidas serão recicladas ou eliminadas correctamente.

6,5	 PROTECÇÃO DO AMBIENTE
Recolha separada. Este produto não deve ser eliminado com o lixo doméstico normal.
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Se verificar que o equipamento da STANLEY Engineered Fastening deve ser substituído, ou se já não 
tiver interesse em utilizá-lo, não o elimine em conjunto com o lixo doméstico. Este produto deve ser 
enviado para recolha separada. A recolha separada de produtos e embalagens usados permite a re-
ciclagem e reutilização dos materiais. A reutilização dos materiais reciclados ajuda a evitar a poluição 
ambiental e reduz a utilização de matérias-primas.
Os regulamentos locais podem estipular a recolha separada dos produtos eléctricos das residências, 
em aterros sanitários municipais ou através do revendedor quando adquire um novo produto.
Para verificar a localização do seu agente de reparação autorizado mais próximo, entre em contacto 
com o escritório local da STANLEY Engineered Fastening através da morada indicada neste manual. 
Como alternativa, está disponível uma lista de agentes de reparação autorizados da STANLEY Engi-
neered Fastening, assim como detalhes completos sobre o nosso serviço pós-vendas e contactos na 
Internet em: www.StanleyEngineeredFastening.com
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7. DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

7.1 DECLARAÇÃO CE DE CONFORMIDADE

Nós, a Stanley Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, 
Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN, declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Descrição: Ferramenta eléctrica

Modelo: STANLEY® Assembly Technologies/PB2500 Smart

ao qual esta declaração se refere está em conformidade com a seguinte legislação:

2006/42/CE Directiva “Máquinas”
2014/30/UE A Directiva de regulamentos de compatibilidade electromagnética (EMC)
2014/53/UE Directiva UE relativa a Equipamento de Rádio
2011/65/UE RoHS (Restrição de uso de substâncias perigosas)

E a norma harmonizada: 

IEC 60745-1: 2006 com o desvio EN EN ISO 301 489-17: 2017
IEC 60745-2-16: 2008 com o desvio EN EN ISO 300 328: 2016
EN ISO 55014-1: 2017 EN ISO 62209-2: 2010
EN ISO 55014-2: 2015 EN ISO 62479: 2010

EN ISO 62233: 2008 EN ISO 50566: 2017
EN ISO 301 489-1: 2019 EN ISO 12100:2010

A documentação técnica é compilada de acordo com o Anexo 1, secção 1.7.4.1, em conformidade com 
a seguinte Directiva: 2006/42/CE Directiva “Máquinas” (Instrumentos Estatutários 2008 N.º 1597 - 
Fornecimento de regulamentos (de segurança) sobre máquinas).

O abaixo assinado faz esta declaração em nome da STANLEY Engineered Fastening

Daisuke Mori
Director de Engenharia, Japão
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPÃO

Local de emissão: Aichi, Japão
Data de emissão: 01/06/2021

O abaixo assinado é responsável pela compilação do fi cheiro técnico dos produtos vendidos na União Europeia 
e faz esta declaração em nome da Stanley Engineered Fastening.

Matthias Appel
Responsável pela Equipa de Documentação Técnica
Stanley Engineered Fastening, Tucker GmbH, Max-Eyth-Str.1, 35394 Gießen, ALEMANHA

Esta máquina está em conformidade com a 
Directiva sobre máquinas 2006/42/CE
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7.2 DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE DO REINO UNIDO

Nós, a Stanley Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, 
Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN, declaramos sob a nossa exclusiva responsabilidade que o produto:

Descrição: Ferramenta eléctrica

Modelo: STANLEY® Assembly Technologies/PB2500 Smart

ao qual esta declaração se refere está em conformidade com os seguintes regulamentos do Reino Unido 
designados:

Fornecimento de regulamentos (de segurança) sobre máquinas de 2008, S.I. 2008/1597 (tal como alterado)
Regulamentos de compatibilidade electromagnética de 2016, S.I. 20161091 (tal como alterado)
Regulamentos sobre equipamento de rádio 2017, S.I. 2017/1206 (tal como alterado)
Restrição da utilização de determinadas substâncias perigosas em regulamentos de equipamento eléctrico 
e electrónico de
2012, S.I. 2012/3032 (tal como alterado)

E com as normas designadas:

IEC 60745-1: 2006 com o desvio EN EN ISO 301 489-17: 2017
IEC 60745-2-16: 2008 com o desvio EN EN ISO 300 328: 2016
EN ISO 55014-1: 2017 EN ISO 62209-2: 2010
EN ISO 55014-2: 2015 EN ISO 62479: 2010

EN ISO 62233: 2008 EN ISO 50566: 2017
EN ISO 301 489-1: 2019 EN ISO 12100:2010

A documentação técnica é compilada de acordo com o Fornecimento de regulamentos (de segurança) sobre 
máquinas 2008, S.I. 2008/1597 (tal como alterado). 

O abaixo assinado faz esta declaração em nome da STANLEY Engineered Fastening

Daisuke Mori
Director de Engenharia, Japão
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPÃO

Local de emissão: Aichi, Japão
Data de emissão: 01/06/2021

O abaixo assinado é responsável pela compilação do fi cheiro técnico dos produtos vendidos no Reino Unido 
e faz esta declaração em nome da Stanley Engineered Fastening.

A. K. Seewraj
Director de Engenharia, Reino Unido
Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY, REINO UNIDO

A documentação técnica é de acordo com o Fornecimento de regulamentos (de 
segurança) sobre máquinas de 2008, S.I. 2008/1597 (tal como alterado). 
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8.	 DECLARAÇÃO PARA RÁDIO
Este equipamento está em conformidade com os requisitos de exposição a radiação da CE estabelecidos para 
um ambiente não controlado. Os utilizadores finais devem seguir as instruções de funcionamento específicas 
para satisfazer a conformidade com a exposição de RF.

8.1	 ESPECIFICAÇÕES PARA RÁDIO
Esta ferramenta tem um módulo de RF (ESP32-WROOM-32 da Espressif, código da FCC: 2AC7Z-ESPWROOM32, 
código IC: 21098-ESPWROOM32) e funciona com as condições seguintes.
Wi-Fi	 : 2.412MHz~2.472MHz, 13dBm, DSSS e OFDM
Bluetooth	 : 2.402MHz~2.480MHz, 2dBm
Uma antena impressa com ganho 2dBi que está integrada no módulo de RF (ESP32-WROOM-32). 
Oscilador: RF: 40MHz, módulo do ecrã: *25MHz(para MC), 32.768kHz(para RTC)
*25MHz é multiplicado por 180MHz no máximo na CPU.

8.2	 DECLARAÇÃO DA FCC
Este dispositivo cumpre a Parte 15 das Regras da FCC. 
O funcionamento está sujeito às duas seguintes condições: 
(1)	 este dispositivo não pode causar interferência nociva e 
(2)	� este dispositivo deve aceitar qualquer interferência recebida, incluindo interferência que pode fazer com 

que o equipamento não funcione correctamente. 
Quaisquer alterações ou modificações expressamente aprovadas pela parte responsável pela conformidade 
poderão anular a sua autoridade para utilizar o equipamento. 
Este equipamento foi testado e está em conformidade com os limites de um dispositivo digital de classe B, de 
acordo com a parte 15 das regras da FCC. Estes limites são concebidos para fornecer uma protecção suficiente 
contra interferência humana em instalações residenciais. Este equipamento gera, utiliza e tem capacidade 
para irradiar energia de radiofrequência. Além disso, se não for instalado e utilizado de acordo com as instru-
ções, pode causar interferência nociva na radiocomunicação. No entanto, não há qualquer garantia que não 
ocorra interferência numa instalação específica. Se este equipamento causar interferência nociva na receção 
de rádio ou televisão, o que pode ser determinado ligando e desligando o equipamento, o utilizador deve 
tentar corrigir a interferência de acordo com um ou mais das seguintes medidas: 
- �Oriente a antena de recepção para outra direcção ou coloque-a noutro local. 
- �Aumente a distância entre o equipamento e o recetor. 
- �Ligue o equipamento a uma tomada num circuito diferente do que está ligado ao recetor. 
- �Contacte o revendedor ou um técnico de rádio/televisão experiente para obter ajuda. 

da FCC estabelecidos para um ambiente não controlado. Para manter a conformidade com os requisitos de 
conformidade de exposição a RF da FCC, evite o contacto direto com a antena transmissora durante a trans-
missão.

8.3	 DECLARAÇÃO DA IC(ISED)
Este dispositivo cumpre os RSS isentos de licença da Industry Canada. O funcionamento está sujeito às duas 
seguintes condições: 
(1)	 Este dispositivo não pode causar interferência nociva e 
(2)	� Este dispositivo deve aceitar qualquer interferência, incluindo interferência que pode fazer com que 

o equipamento não funcione correctamente. 

Esta EUT cumpre a SAR relativa aos limites de exposição não controlada/para a população em geral na  
IC RSS-102 e foi testada de acordo com os métodos e procedimentos de medição especificados na IEEE 1528 
e IEC 62209. 

Este equipamento deve ser instalado e utilizado o mais longe possível do corpo do utilizador ou deve definir 
o dispositivo para uma potência de saída inferior se esta função estiver disponível.. 
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9.	 PROTEJA O SEU INVESTIMENTO!

9.1	 GARANTIA DA FERRAMENTA STANLEY ENGINEERED FASTENING TOOL
A STANLEY Engineered Fastening garante que todas as ferramentas elétricas foram fabricadas cuidadosamen-
te e que estão isentas de defeitos no material e mão-de-obra sob utilização e serviço normais por um período 
de um (1) ano.
Vamos prolongar a garantia da ferramenta (excluindo as baterias e o carregador) durante um (1) ano a dois (2) 
anos depois de registar a ferramenta online. (Consulte a Secção 9.2 no fundo desta página.)
A garantia desta ferramenta de rebites aplica-se ao comprador da ferramenta apenas para utilização original.

Exclusões:
Desgaste normal.
A manutenção periódica, a reparação e as peças sobresselentes sujeitas a desgaste normal estão excluídas da 
cobertura.

Abuso e uso indevido.
Os defeitos ou danos que resultem do funcionamento incorreto, armazenamento, uso indevido ou abuso, 
acidente ou negligência como os danos físicos, estão excluídos da cobertura.

Assistência ou modificação não autorizadas.
Os defeitos ou danos que resultem da assistência, ajuste de testes, instalação, manutenção, alteração ou modi-
ficação de qualquer forma por qualquer pessoa além da STANLEY Engineered Fastening, ou respetivos centros 
de assistência autorizados, encontram-se excluídos da cobertura.

Todas as outras garantias, expressas ou implícitas, incluindo quaisquer garantias de mercantilidade ou ade-
quação à finalidade estão excluídas.

Se esta ferramenta não estiver em conformidade com a garantia, envie a ferramenta de imediato para o nosso 
centro de assistência autorizado mais próximo de si. Para obter uma lista dos centros de assistência autoriza-
dos da Stanley Engineered Fastening nos E.U.A. ou no Canadá, contacte-nos através do nosso número gratuito 
(877)364 2781.

Se não estiver nos E.U.A. e no Canadá, visite o nosso website www.StanleyEngineeredFastening.com para 
encontrar o centro mais próximo da STANLEY Engineered Fastening.
A STANLEY Engineered Fastening irá substituir gratuitamente, quaisquer peças que considerarmos defeituosas
devido a material ou mão-de-obra defeituosa, e devolva a ferramenta pré-paga. Isto representa a nossa única 
obrigação no que respeita a esta garantia. Em caso algum a STANLEY Engineered Fastening deve ser res-
ponsabilizada por quaisquer danos consequenciais ou especiais resultantes da aquisição ou utilização desta 
ferramenta.

9.2	 REGISTE A SUA FERRAMENTA DE REBITES CEGOS ONLINE
Para registar a sua garantia online, visite -nos em 
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Gratos por escolher uma 
ferramenta da marca STANLEY Engineered Fastening’s Stanley®.
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Denna bruksanvisning måste läsas av alla personer som installerar eller använder detta verktyg, med 
särskild uppmärksamhet på följande säkerhetsregler.

1.	 SÄKERHETSDEFINITIONER
Nedanstående definitioner beskriver allvarlighetsgrad för varje signalord. Läs igenom manualen och upp-
märksamma dessa symboler.

FARA: Indikerar en omedelbart riskfylld situation som, om den inte undviks, kommer att resultera 
i dödsfall eller allvarlig personskada.

FÖRSIKTIGHET: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, kan resultera 
i mindre eller medelmåttig personskada.

VARNING: Indikerar en potentiellt riskfylld situation som, om den inte undviks, skulle kunna resultera 
i dödsfall eller allvarlig personskada.

NOTERA: Anger ett tillvägagångssätt som inte har samband med personskada men som, om det inte und-
viks, kan resultera i skador på egendom.

Anger risk för elektriska stötar

Anger risk för brand

Felaktig hantering eller underhåll av denna produkt kan resultera i allvarliga person- eller egendoms-
skador. Läs igenom och förstå alla varningar och driftinstruktioner innan denna utrustning används. 
När verktyget används måste de grundläggande försiktighetsåtgärderna alltid följas för att minska 
risken för personskador.

1.1	 ALLMÄN SÄKERHET
VARNING! Läs alla säkerhetsvarningar och alla instruktioner. Underlåtenhet att följa varningarna 
och instruktionerna kan resultera i elektrisk stöt, eldsvåda och/eller allvarlig personskada.

SPARA ALLA VARNINGAR OCH INSTRUKTIONER FÖR FRAMTIDA REFERENS

Uttrycket "elverktyg" i varningarna avser ditt nätanslutna (med sladd) verktyg eller batteridrivna (sladdlösa) 
elektriska verktyg.

•	 Skall inte användas för andra ändamål än den avsedda installationen av STANLEY Engineered Fastening POP 
blindnitfästelement.

•	 Använd endast delar, fästelement och tillbehör som rekommenderas av tillverkaren.

•	 Använd elverktygen enbart med därtill avsedda batteriet.

1.2	 ANVÄNDNING OCH SKÖTSEL AV ELVERKTYG

•	 Verktyget måste underhållas för att alltid vara driftsäkert och skall regelbundet kontrolleras om det finns 
skador och att den fungerar korrekt av utbildad personal. All demontering skall endast göras av utbildad 
personal. Demontera inte detta verktyg utan att först kontrollera underhållsinstruktionerna.

•	 Modifiera inte verktyget på något sätt. Alla modifieringar av verktyget som utförs av kunden kommer att vara 
kundens ansvar och kommer att göra alla tillämpliga garantier ogiltiga.

•	 Koppla ifrån batteriet från verktyget innan något underhålls eller inställningar utförs, fastsättning eller 
borttagning av munstycket.

•	 Före användning, kontrollera felinställningar eller om rörliga delar har fastnat, bristning hos delar och andra 
eventuella förhållanden som kan komma att påverka verktygets funktion. Om det är skadat, se till att verktyget 
blir reparerat före användning. Ta bort inställningsnycklar eller skiftnycklar före användning.
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•	 Före användning, kontrollera batteriet för skador. Tappa inte batteriet. Ett hårt slag kan leda till inre skador och 
leda till att batteriet går sönder i förtid.

•	 Håll arbetsområdet rent och ordentligt upplyst.

•	 Klä dig lämpligt. Bär inte lösa kläder eller smycken. Håll hår, kläder och handskar borta från delar i rörelse. Lösa 
kläder, smycken eller långt hår kan fastna i rörliga delar.

•	 Se till att stå i en stadig position innan verktyget används.

•	 Användare och andra i arbetsområdet måste använda ANSI Z87.1 CAN/CSA Z94.3 eller andra godkända 
skyddsglasögon med sidoskydd. Använd alltid skyddsglasögon och hörselskydd under användning.

•	 Det måste finnas tillräckligt med utrymme för operatörens händer innan du går vidare.

•	 Använd inte ett verktyg som är riktad mot någon person.

•	 Använd INTE verktyget med munstycket borttaget.

•	 Använd inte verktyget eller laddaren i en explosiv atmosfär eller miljö som tillåter exponering för brännbara 
vätskor eller gaser.

•	 Använd inte verktyget eller laddaren i en miljö som tillåter exponering för fukt eller regn för att undvika risken 
för elektriska stötar.

•	 Missbruka inte verktyget genom att låta det falla ned eller använda det som hammare.

•	 Håll smuts och främmande föremål undan från luftventilerna på verktyget eftersom verktyget kan få 
funktionsfel.

•	 Se till att handtagen är torra, rena och fria från olja och fett.

•	 När verktyget bärs från en plats till en annan skall alltid händerna placeras undan från avtryckare för att 
undvika oavsiktligt aktivering.

•	 Lämna ett installationsverktyg utan tillsyn.

•	 Koppla ifrån batteriet när verktyget inte används.

1.3	 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ALLA BATTERILADDARE
SPARA DESSA INSTRUKTIONER: Denna handbok innehåller viktiga säkerhets- och bruksanvisningar för kompati-
bla batteriladdare (se Tekniska data).

•	 Innan laddaren används, läs igenom alla instruktioner och varningar om laddaren, batteripaket och produkten 
för användning av batteriet.

VARNING: Risk för elektrisk stöt. Låt ingen vätska komma in i laddaren. Det kan resultera i elektriska 
stötar.

VARNING: Vi rekommenderar användning av en jordfelsbrytare med en restström på 30 mA eller 
mindre.

FÖRSIKTIGHET: Risk för brännskada. För att minska risken för skador ladda endast DEWALT® ladd-
ningsbara batteri. Andra typer av batterier kan orsaka personskador eller materiella skador.

FÖRSIKTIGHET: Barn bör övervakas för att garantera att de inte leker med apparaten.

NOTERA: Under vissa förhållanden när laddaren är inkopplad i eluttaget kan den kortslutas av främmande före-
mål. Främmande föremål som är ledande såsom, men inte begränsat till, slipdamm, metallspån, stålull, alumini-
umfolie eller ansamling av metallspån bör hållas borta från laddningshålrummet. Koppla alltid ifrån laddaren från 
eluttaget när det inte finns något batteripaket i hålrummet. Koppla ifrån laddaren vid rengöring

•	 Försök INTE att ladda batteriet med någon annan laddare än den som avses i denna manual. Laddaren och 
batteripaketet är speciellt konstruerade att fungera tillsammans.

•	 Dessa laddare är inte avsedda att användas för annat än laddning av DEWALT® laddningsbara batterier. All 
annan användning kan resultera i brandrisk, elektriska stötar eller död med elektrisk ström.

•	 Utsätt inte laddaren för regn eller snö.
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•	 Dra i själva kontakten och inte i sladden när laddaren kopplas ur. Detta kommer att minska risken för skador 
på den elektriska kontakten och sladden.

•	 Se till att sladden placeras så att ingen går på den, snubblar på den eller att den på annat sätt riskerar att 
skadas eller påfrestas.

•	 Använd inte förlängningssladd såvida inte det är absolut nödvändigt. All annan användning kan resultera 
i brandrisk, elektriska stötar eller dödsfall av elektrisk ström.

•	 Placera inga föremål ovanpå laddaren eller placera laddaren på en mjuk yta som kan blockera 
ventilationshålen och resultera i överdriven inre värme. Placera laddaren på säkert avstånd från alla 
värmekällor. Laddaren är ventilerad genom springor längst upp och i botten av höljet.

•	 Använd inte laddare med skadad sladd eller kontakt, utan byt ut den omedelbart.

•	 Använd inte laddaren om den utsatts för skarpa stötar, tappats eller skadats på annat sätt. Lämna den till ett 
auktoriserat servicecenter.

•	 Demontera inte laddaren, lämna den till ett auktoriserat servicecenter när service eller reparation behövs. 
Felaktig montering kan resultera i risker för elektriska stötar, dödsfall via elektricitet eller brand.

•	 Koppla ifrån laddaren från uttaget innan den rengörs. Detta kommer att minska risken för elektriska stötar. 
Borttagning av batteripaketet kommer inte att minska risken.

•	 Försök ALDRIG koppla ihop två eller flera laddare.

•	 Laddaren är avsedd att fungera med vanlig hushållsel (se laddarspecifikationer). Försök inte att använda 
någon annan spänning. Detta gäller inte för billaddaren.

1.4	 VIKTIGA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR ALLA BATTERIER
Vid beställning av utbytesbatteri, se till att inkludera katalognummer och spänning.

Batteriet är inte fulladdat direkt från kartongen. Innan du använder batteriet och laddaren, läs säkerhetsin-
struktionerna nedan. Följ sedan de laddningsinstruktioner som anges.

LÄS ALLA INSTRUKTIONER

•	 Ladda inte eller använd batteriet i explosiv atmosfär, såsom i närheten av brännbara vätskor, gaser eller 
damm. Isättning och borttagning av batteri från laddaren kan antända dammet eller ångorna.

•	 Tvinga aldrig in batteriet i laddaren. Modifiera inte batteriet på något sätt så att det passar i en icke-
kompatibel laddare då batteriet kan brista och orsaka allvarliga personskador.

•	 Ladda endast batteripaketet i DEWALT®.

•	 Skvätt INTE på eller sänk ned i vatten eller annan vätska.

•	 Förvara inte eller använd verktyget och batteriet på platser där temperaturen kan nå upptill eller överstiga 
40  C (såsom utomhusskjul eller metallbyggnader under sommaren).

•	 När batteriet inte används, håll det borta från andra metallföremål, såsom gem, mynt, nycklar, spikar, skruvar 
eller andra små metallföremål som kan skapa en förbindelse från ena polen till den andra.

•	 Släng inte batterier i vatten.

VARNING: Försök aldrig att öppna batteripaketet av någon anledning. Om batteriets hölje spricker 
eller är skadat, sätt inte in det i laddaren. Krossa inte, tappa eller skada batteripaketet. Använd inte ett 
batteri som fått en kraftig stöt, tappats, körts över eller skadats på något annat sätt (t.ex. genombor-
rats av en spik, träffats av en hammare, klivits på). Det kan resultera i elektriska stötar eller dödsfall av 
elektrisk ström. Skadade batterier skall returneras till servicecenter för återvinning.

VARNING: Brandfara. Förvara inte eller transportera inte batteriet så att metallföremål kan komma 
i kontakt med exponerade batteripoler. Vid transport av enskilda batterier, se till att batteripolerna är 
skyddade och väl isolerade från material som kan komma i kontakt med dem och orsaka en kortslut-
ning.

FÖRSIKTIGHET: När det inte används, placera verktyget på sin sida, på en stadig yta, där det inte 
kommer att orsaka risk för att snubbla eller falla. Vissa verktyg med stora batteripaket kommer att stå 
upprätt på batteripaketet, men kan lätt slås omkull.
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1.5	 SPECIFIKA SÄKERHETSINSTRUKTIONER FÖR LITIUM-JON (LI-JON)
1.	 Bränn inte batteriet, även om det är svårt skadat och helt förbrukat. Batteriet kan explodera vid 

kontakt med eld. Giftiga ångor och ämnen skapas när batterier med litium-jon bränns.

2.	 Om batteriets innehåll kommer i kontakt med huden, tvätta omedelbart området med mild 
tvål och vatten. Om batterivätskan kommer in i ögat, skölj med vatten över det öppna ögat under 
15 minuter eller tills irritationen upphör. Om medicinsk omsorg behövs består batterielektrolyten av en 
blandning av flytande organiska karbonater och litiumsalter.

3.	 Innehållet i öppnade battericeller kan ge upphov till andningsirritation. Försök att få frisk luft. 
Om symtom kvarstår, sök läkarvård.

VARNING: Risk för brännskada. Batterivätskan kan vara lättantändlig om den som utsätts för 
gnista eller eld.

1.6	 KVARSTÅENDE RISKER
Trots tillämpning av de relevanta säkerhetsbestämmelserna och användning av skyddsutrustning kan vissa 
återstående risker inte undvikas. De är:

-	 Hörselnedsättning
-	 Risk för personskada på grund av flygande partiklar
-	 Risk för brännskador på grund av att tillbehören blir heta under drift.
-	 Risk för personskada på grund av långvarig användning.

1.7	 ETIKETTER OCH SYMBOLER
Märkningar på verktyg

PLACERING AV DATUMKOD: Datumkoden, som också inkluderar tillverkningsåret, -månaden och -dagen, 
finns tryckt på ytan på den kåpa som bildar monteringsskarven mellan verktyget och batteriet.

Etiketter på laddare och batteri
Som tillägg till de bildsymboler som används i denna handbok visar etiketterna på laddaren och batteri-
paketet följande bildsymboler.

Läs bruksanvisningen före användning. Utsätt inte för vatten. 

Läs bruksanvisningen före användning. Se till att defekta sladdar omedelbart 
byts ut.

 Batteriet laddas. Ladda endast mellan 4 °C och 40 °C.

 Batteriet laddat. Kassera batteriet med hänsyn till miljön.

 Varm/kall paketfördröjning. Bränn inte batteriet.

Laddar Li-jon-batteripaket. Se Tekniska data för laddningstid.

Endast för inomhusbruk. Ladda inte skadade batterier.
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Ladda endast DEWALT®/POP®Avdel®-bat-
terier med därtill avsedda DEWALT®/
POP®Avdel®-laddare. Laddning av andra 
batterier än de avsedda DEWALT®/
POP®Avdel® -batterierna med en 
DEWALT®/POP®Avdel®-laddare kan leda 
till att de går sänder eller till andra farliga 
situationer.

Din DEWALT® -laddare är dubbeliso-
lerad i enlighet med EN60335, därför 
behövs ingen jordkabel.

STANLEY Fastening policy
strävar mot kontinuerlig produktutveckling och

vi förbehåller oss rätten att ändra specifi kationen
för produkter utan föregående meddelande.

2. SPECIFIKATIONER
UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL NÅGOT UNDERHÅLL ELLER SERVICE UTFÖRAS FÖRUTOM
BYTE AV MUNSTYCKE.

2.1 TEKNISKA DATA

2.1.1

PB2500 Smart
Spänning V 18 nom / 20 max
Typ 3
Batterityp Li-jon
Vikt (utan batteri) kg 1,46

Lpa (ljudtryck) dB(A) 76,1
Kpa (ljudtrycksosäkerhet) dB(A) 3
Lwa (judeff ekt) dB(A) 87,1
Kwa (ljudeff ektsosäkerhet) dB(A) 3

Totala vibrationsvärden (vektorsumman av tre riktningar) fastställda enligt EN 60745-1 och EN 62841-1:
Vibrationsemissionsvärde ah
Ah = m/s2 < 2,5
Osäkerhet K = m/s2 1,5

2.1.2

Modell PB2500 Smart
2,0 Ah

PB2500 Smart
4,0 Ah

Vikt Kg [lbs] 1,8 [3,98] 2,1 [4,64]
Längd mm [tum] 341 [13,4] 341 [13,4]
Höjd mm [tum] 241 [9,5] 261 [10,3]

Slaglängd mm [tum] 25 [0,984] 25 [0,984]

Dragkraft N [lbf ] 8 500
[1911]

8 500
[1911]

Blindnitsräckvidd nom.dia.
mm [tum]

ø 2,4 [3/32”] gen 
ø 4,8 [3/16”]
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2.1.3

Batteri*
Batterityp Li-jon
Spänning VDC 18 nom / 20 max
Kapacitet Ah 2,0/4,0
Vikt kg 0,35/0,61
Laddningstid** min 30/60
Laddare** NA JP QW/GB/XE/XD/KR
Batterityp Li-jon Li-jon Li-jon
Batterityp Nätspänning VAC 120 100 230
Infrekvens Hz 60 50/60 50
Vikt kg 0,50 0,50 0,50

Säkringar

Europa 230 Volt 
verktyg 10 Ampere Nät

Storbritannien och Irland 230 Volt 
verktyg 3 Ampere, i kontakt

* PB-seriens verktyg är kompatibla med DEWALT© 18V nom / 20V max Li-jon glidtypsbatterier
** Laddningstiden är baserad på DCB115 DEWALT® laddningsenheter

2.1.4

Uppskattat antal blindnitar per laddning

Nom. blindnitdia.
mm [tum] Batteri 2,0 Ah Batteri 4,0 Ah

PB2500 Smart

ø 2,4 [3/32] 1 600 (1 200) 3 200 (2 400)

ø 3,2 [1/8] 1 500 (1 100) 3 000 (2 200)

ø 4,0 [5/32] 1 300 (1 000) 2 600 (2 000)

ø 4,8 [3/16] 1 100 (800) 2 200 (1 600)

Notera: Värdena anges som en vägledning och är uppskattningar baserade på ett fulladdat batteri. Resultaten kan 
variera beroende på blindnitmaterial, verktyg/batteriernas kapacitet och arbetsmiljö. Värdena inom parentes visar 
antalet när Smart-funktionen var aktiverad. 
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2.2	 ANVÄNDNINGSOMRÅDE

Blindnittyp

KAPACITET
PB2500 Smart

2,4 mm
[3/32”] 3,0 mm 3,2 mm

[1/8”]
4,0 mm
[5/32”] 4,3 mm 4,8 mm

[3/16”]
5,0/6,0/
7,0 mm

ÖPPEN ÄNDE ● ● ● ● ●
TRYCKTÄT ● ● ●

AVEX®/
STAVEX® ● ● ● ●

AVINOX®/
AVIBULB® ● ● ●

HR/HT ● ● ●
INTERLOCK® ●

HEMLOK®
KLAMP-TITE®/ KTR ●

BULBEX®/LS/TL ● ● ●
MONOBOLT® ●
MULTI-GRIP ● ● ●

PULL-THRU (PT) ●
Q RIVET ● ● ●
T-Lok® ●

T-RIVET ●
AVSEAL®II ● ●

Notera: För mer information om munstycksutrustningen hänvisas till tillbehörsmanualen.

Detta verktyg har förmågan att verifiera mätningar. STANLEY Engineered Fastening garanterar inte värdet och 
noggrannheten för visad brytbelastning och slag. Dessutom kan STANLEY Engineered Fastening inte tillhandahålla 
intervallet med brytbelastning och slag för varje nit. Gränserna måste ställas in av verktygsoperatören som ett sätt 
att förhindra utmatning av defekta produkter, onormal fästning eller för att upptäcka avvikelser i verktyget. Exem-
pel på verktygsavvikelser inkluderar käftglidning eller kravet på att returnera verktyget för underhåll.
Nitar med låg brytbelastning (mindre än cirka 3 000 N, såsom en aluminiumnit med 4,0 mm storlek osv) kanske 
inte kan visa nitkurvan korrekt. Om nitkurva och bedömning inte krävs eller om nitkurvan inte kan fås korrekt kan 
endast räknarfunktionen användas. 
För nitar med extremt låg belastning (mindre än 2 000 N, t.ex. aluminiumnit 3,2 mm osv), kanske räknarens avläs-
ning inte fungerar korrekt.

2.3	 INNEHÅLL
Denna förpackning innehåller:

PB2500S-###### Antal
Batteripaket **
Laddare **
SA munstycke, 4 1 st
SA munstycke, 5 1 st
Käftförare, 4 1 st
Käftförare, 5 1 st
Bruksanvisning 1 st

* Mängd och typ av Li-jon-batterier beror på modellnummer och region där de säljs. Kontakta din lokala åter-
försäljare för mer information och alternativ.
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**Om modellnumret som köpts är ett ”naket” verktyg kommer endast det batteridrivna installationsverktyget 
att levereras med en standarduppsättning av 4,8 mm [3/16 "].

2.4	� LISTA ÖVER HUVUDKOMPONENTER (för komplett sprängskiss och materiallista, se 
servicehandboken)

 PB2500 Smart-ritningen kan hittas på omslagets framsida 

A Munstycken M Laddningslampa
B Munstycke N Laddare
C Mutter munstycke O Batteriladdaranslutning
D Splintuppsamlare P Käfthållare
E Splintuppsamlare Q Käftar
F Fäste för upphängning, tillbehör R Käftförare
G Motorhölje S Käftförarfjäder
H Luftutsläpp T Draghuvud
I Handtag U Främre koppling
J Brytare W Uppsamlarutrymme
K Batteri Y Nit
L Manual

2.5	 EXTRA TILLBEHÖR
VARNING: Då andra tillbehör än de som erbjuds av STANLEY Engineered Fastening inte har testats 
med den här produkten, kan användande av sådana tillbehör vara farligt. För att minska olycksrisken 
bör enbart tillbehör rekommenderade STANLEY Engineered Fastening användas med den här produk-
ten. Rådgör med din återförsäljare för information om lämpliga tillbehör.

VARNING: För att minska risken för allvarliga personskador, koppla bort batteriet innan du gör några 
justeringar eller tar bort /installerar tillbehör.

För en fullständig lista över näsan utrustning och andra tillbehör till PB-serien, besök vår hemsida  
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library
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3.	 ANVÄNDNING OCH INSTALLATION AV VERKTYG
PB-serien med verktyg är utformade för installation av STANLEY Engineered Fastening blindnitar.
Använd INTE under våta förhållanden eller i närheten av lättantändliga vätskor eller gaser.

LÄS ALLA SÄKERHETSVARNINGAR OCH INSTRUKTIONER INNAN DU TAR VERKTYGET I DRIFT.

Elsäkerhet
Den elektriska motorn har konstruerats för endast en spänning. Kontrollera alltid att batteripaketets spänning 
motsvarar spänningen på klassificeringsplattan. Se också till att spänningen hos din laddare motsvarar den 
hos elnätet.

Din DEWALT® -laddare är dubbelisolerad i enlighet med EN60335, därför behövs ingen jordkabel.

Användning av förlängningssladd
En förlängningssladd bör inte användas, såvida den inte är absolut nödvändig. Använd en godkänd för-
längningssladd, lämplig för din laddares strömmatning (se Tekniska data). Minsta ledningsstorlek är 1 mm2; 
maximala längden är 30 m.
Vid användning av en sladdvinda, dra alltid ut sladden helt och hållet.

Innan användning

•	 Välj relevant storlek på munstyckesutrustning och installera denna

•	 Se till att batteriet är fulladdat

•	 Sätt batteriet i verktyget.

•	 Tryck en gång på avtryckaren för att slå på skärmen

•	 Dra och släpp avtryckaren snabbt för att ställa in verktyget i startläge.

4.	 BRUKSANVISNING

 

Använd alltid godkända hörsel- och ögonskydd vid alla tillfällen när du använder installa-
tionsutrustning.

VARNING: Innan du justerar verktyget, ta alltid ut batteripaketet.

4.1	 NOSUTRUSTNING
PB2500 Smart -ritningen kan hittas på omslagets framsida
Montering av munstycket (bild 7).

•	 Välj korrekt munstycke för niten som ska installeras. Se tillbehörsmanualen för lämplig 
munstycksutrustning.

•	 Dra åt munstycket (A) i höljet (B) genom att vrida det medurs med en 11 mm -nyckel.

Montering av käftförare och ändstyrning PB2500 Smart (bild 4 och 5)

•	 Välj rätt käftförare eller käftförarenhet (R) som matchar valt munstycke. Se tillbehörsmanualen för lämplig 
munstycksutrustning.

•	 Sätt in käftföraren (R) i käftförarens fjäder (S).

•	 Återmontera käftsetet (Q) och käfthållaren (P) på frontkopplingen (U)
NOTERA: Använd INTE någon nyckel för att montera käfthållaren (P) på frontkopplingen (U). Manuell åtdragning 
av käftföraren (P) är tillräckligt för att låsa framkopplingen (U).
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4.2	 LADDARE
Ditt verktyg använder en DEWALT®-laddare. Var noga med att läsa alla säkerhetsinstruktioner innan du använ-
der laddaren. Laddaren kräver inga inställningar och är skapad för att vara så enkel som möjligt att hantera.

Laddningsprocedur (bild 2)

•	 Anslut laddaren till ett lämpligt uttag innan du sätter i batteripaketet. (Se laddarens specifikationer 
i avsnitt 2)

•	 Sätt i batteripaketet (f ) i laddaren, se till att paketet är helt isatt i laddaren. Den röda lampan (laddning) 
börjar blinka kontinuerligt för att indikera att laddningsprocessen har startat.

•	 När batteriet är fulladdat indikeras det genom att den röda lampan förblir PÅ Paketet är fulladdat, och kan 
användas vid detta tillfälle eller lämnas i laddaren. 
NOTERA: För att säkerställa maximal prestanda och livslängd för Li-jon-batterier bör batteriet laddas före 
första användningen.

•	
Laddningsprocedur
Se tabellen nedan för status på batteriladdningen.

Laddningsindikatorer:

laddar

fulladdad

varm/kall paketfördröjning*

*Den röda lampan fortsätter att blinka, men en gul indikatorlampa tänds under denna aktivitet. När
batteriet har nått en lämplig temperatur släcks det gula ljuset och laddaren återupptar
laddningsproceduren.
Denna laddare kommer inte att ladda ett felaktigt batteri. Laddaren kommer att indikera felaktigt batteri 
genom att vägra att tända.
NOTERA: Detta kan också betyda att det är problem med laddaren.
Om laddaren indikerar ett problem, låt testa laddaren och batteriet hos ett auktoriserat servicecenter.

Varm/kall batteripaketfördröjning
När laddaren upptäcker ett batteri som är för varmt eller för kallt, startar den automatiskt en varm/kall 
paketfördröjning, vilket skjuter upp laddningen tills batteriet har nått en lämplig temperatur. Därefter växlar 
laddaren automatiskt till paketets laddningsläge. Denna funktion garanterar maximal livslängd för batteriet. 
Ett kallt batteri kommer att ladda med ungefär halva hastigheten mot ett varmt batteri. Batteripaketet kom-
mer att laddas med en lägre hastighet genom hela laddningscykeln och kommer inte att återgå till maximal 
laddningshastighet även om batteriet blir varmt.

Litium-jon-batteri
STANLEY Engineered Fastening Li-jon verktyg i PB-serien är konstruerade med ett elektroniskt skyddssystem 
som kommer att skydda batteriet mot överladdning, överhettning eller kraftig urladdning.
Verktyget kommer automatiskt att koppla från det om det elektroniska skyddssystemet aktiveras. Om detta 
inträffar, låt Li-jon-batteriet sitta i laddaren till dess det är fulladdat.

4.3	 BATTERIER
Verktyget är utformat för att fungera specifikt med DEWALT® 18V/20V max Li-jon-batterier.
Sätta i och ta ut batteriet ur verktyget (bild 3)
NOTERA: För bästa resultat se till att batteripaketet är fulladdat. Verktyget stängs av utan varning när batteriet är 
helt urladdat.
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INSTALLATION AV BATTERIET I VERKTYGSHANDTAGET

•	 Rikta in batteriet (k) mot listerna inuti verktygets handtag (bild 3).

•	 Skjut in det i handtaget tills batteripaketet sitter fast i verktyget och se till att det inte lossnar.

BORTTAGNING AV BATTERIET FRÅN VERKTYGSHANDTAGET

•	 Tryck på batterilåsknappen och dra med en fast rörelse batteripaketet bort från verktygshandtaget.

•	 Sätt i batteriet i laddaren såsom beskrivs i laddningsavsnittet i denna manual.

Förvaringsrekommendationer

•	 Den bästa förvaringsplatsen är en som är sval och torr, borta från direkt solljus och för mycket värme eller 
kyla. För optimal batterifunktionalitet och livslängd, förvara batteripaket i rumstemperatur när de inte 
används.

•	 Vid långvarig förvaring rekommenderas att förvara ett fulladdat batteri på en kall och torr plats utan 
laddare för optimalt resultat.

NOTERA: Batteripaket bör inte förvaras helt urladdade. Batteripaketet behöver laddas innan det används igen.

5.	 DRIFTPROCEDUR
VARNING: Följ alltid säkerhetsföreskrifterna och gällande bestämmelser.

VARNING: För att minska risken för allvarliga personskador, koppla bort batteriet innan du gör några 
justeringar eller tar bort /installerar tillbehör.

VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada, använd alltid korrekt handställning.

VARNING: För att minska risken för allvarlig personskada, håll ALLTID verktyget stadigt för att före-
komma en plötslig reaktion

5.1	 RÄTT HANDPOSITION
Korrekt handplacering kräver en hand på huvudhandtaget (I) bild 1.

5.2	 VERKTYGSANVÄNDNING
Installation av en blindnit (se bild 8).
Läs en bruksanvisning för smart pekskärm för att få information om hur du använder pekskärmen.
Besök vår webbplats http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

För installation av en blindnit

•	 Placera blindniten (Y) i munstycket (A)

•	 Positionera verktyget (bild 9)

•	 Dra och håll ner brytaren (J) tills blindniten är helt insatt i applikationen (bild 10).

•	 Om blindniten (Y) har ställts in helt, släpp brytaren (J). Verktyget kommer att återgå till sitt ursprungliga 
läge automatiskt. Splinten släpps automatiskt i splintuppsamlaren (W).

Om du släpper brytaren (J) före slutet av den inställda slaglängden, kommer verktyget att omedelbart återgå 
till sitt ursprungsläge. Om blindniten (Y) inte har satts in helt, upprepa föregående steg.
Om Auto Return-läget var aktiverat när verktyget upptäckte en nitinställning, kommer det automatiskt att 
återgå till sitt ursprungsläge även om avtryckaren förblir intryckt.
Återställningsfunktion (bild 9)
Om verktyget inte rör sig till sitt ursprungliga läge efter att brytaren har släppts eller stannar under inställning 
av slaglängd, återställ då verktyget genom att snabbt dra och släppa brytaren (J). Om detta inte löser proble-
met, ta bort batteriet, sätt in det igen och upprepa sedan föregående steg. Om problemet kvarstår, kontakta 
din lokala servicerepresentant.
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Tömning av splintuppsamlaren (W) (bild 6)
Splintuppsamlaren används för att samla in restsplintarna. Splintuppsamlaren måste tömmas beroende på 
storleken av de använda blindnitarna.

Nom. blindnitdia. Ungefärlig kapacitet (PB2500)
2,4 mm (3/32") 600
3,2 mm (1/8") 360
4,0 mm (5/32") 200
4,8 mm (3/16") 150
6,4 mm (1/4") Inte tillämpligt

•	 Luta verktyget tillbaka så att alla restsplintarna faller ner i splintuppsamlaren.

•	 För att öppna splintuppsamlaren (W), skjut låset (D) mot munstycket (C) och lyft locket (E).

•	 Töm restsplintarna i en lämplig återvinningsbehållare eller soptunna.

•	 För att stänga av splintuppsamlaren (X), sänk locket (E) tills låset (D) klickar på plats.

6.	 SERVICE AV VERKTYGET

6.1	 UNDERHÅLLSFREKVENS

Artikel Frekvens
Allmän verktygsinspektion Dagligen
Rengör och smörj munstycksutrustning 5 000 blindnitar
Rengör och applicera fett på kulskruv och axiallager 50 000 blindnitar*
*Kontakta en auktoriserad serviceverkstad

6,2	 RENGÖRING

 

Använd ALLTID godkända ögonskydd när du använder rengöring utrustning

Verktygets utsida
Håll den borstlösa motorns avgasventilationsöppningar (H) fria från damm och smuts. Om det behövs, använd 
en mjuk, fuktig trasa för att avlägsna damm och smuts från ventilationsöppningarna. Blås ut smuts och damm 
ur verktygshuset med torr luft när man kan se smuts samlas i och runt luftventilerna (H).

VARNING: Bär godkända skyddsglasögon och godkänd andningsmask när du utför denna procedur.

VARNING: Använd aldrig lösningsmedel eller andra starka kemikalier för rengöring av de delar som 
inte är av metall. Kemikalierna kan försvaga materialet i de här delarna. Använd en trasa enbart fuktad 
med vatten och mild tvållösning. Låt aldrig vätska komma in i verktyget och sänk aldrig ner någon del 
av verktyget i vätska.

Rengöring av munstycke (bild 4 och 5)

•	 Lossa muttern till munstycket (C). Ta bort munstycket (B).

•	 Tryck på den främre kopplingen (U) och lossa käfthållaren (P). Frigör den främre kopplingen (U).

•	 Ta bort käftarna (Q) och käftföraren (R).

•	 Ta bort fjädern (S).

•	 Rengör insidan av munstycket (B) med en torr trasa.

•	 Rengör spännkäftarna (Q) och käftföraren (R) med en torr trasa. Vid behov, byt ut käftarna (Q) och 
käftföraren (R).

•	 Rengör draghuvudet (T) med en torr trasa.
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•	 Applicera fett på insidan av käfthållaren (P) där käftarna (Q) ligger an. Ett molybdendisulfidbaserat fett 
rekommenderas.

•	 Montera fjädern (S)

•	 Montera käftföraren (R) och käftarna (Q)

•	 Tryck på den främre kopplingen (U) och lossa käfthållaren (P). Frigör den främre kopplingen (U).

•	 Montera munstycket (B). Dra åt muttern till munstycket (C).

•	 Utförs verktygets återställningsfunktion för att garantera att verktyget är i fösta startposition såsom 
beskrivs i sektion 5.2

Rengöringsinstruktion för laddare
VARNING: Risk för elektrisk stöt. Koppla ur laddaren från uttaget innan rengöring.

Smuts och flott kan avlägsnas från laddarens utsida med hjälp av en trasa eller en mjuk borste som inte är av 
metall.
Använd INTE vatten eller rengöringsmedel.

6.3	 RESERVDELAR - VERKTYG
För reservdelar hänvisar vi till specifika servicemanualer som du kan hitta på vår hemsida  
http://www.stanleyengineeredfastening.com/resource-center/document-library

6.4	 UPPLADDNINGSBART BATTERI
Det här långlivade batteripaketet måste laddas när det inte längre producerar tillräcklig energi för arbeten 
som tidigare lätt utförts. Det bör omhändertas med lämpliga miljöhänsyn vid slutet av dess fungerande 
livslängd:
Ladda ur batteriet fullständigt och ta sedan ut det ur produkten.
Li-jonbatterier är återvinningsbara. Lämna dem hos din återförsäljare eller på en återvinningsstation. De 
insamlade batteripaketen kommer att återvinnas eller avyttras korrekt.

6,5	 SKYDDA MILJÖN
Separat insamling. Denna produkt får inte kastas tillsammans med vanligt hushållsavfall.

Kasta inte bort din STANLEY Engineered Fastening-produkt tillsammans med hushållsavfall om du en 
dag finner att den behöver bytas ut, eller om du inte längre har användning för den. Lämna den här 
produkten till separat avfallsinsamling. Separat insamling av använda produkter och paketeringsmate-
rial gör det möjligt att återvinna materialet. Återvinning av material hjälper till att förhindra miljöföro-
rening och minskar efterfrågan på råmaterial.
Lokala bestämmelser kan föreskriva separat insamling av elprodukter från hushåll vid allmänna avfall-
sterminaler eller hos handlaren när du köper en ny produkt.
Du kan ta reda på var din närmaste auktoriserade reparatör finns genom att kontakta ditt lokala 
STANLEY Engineered Fastening-kontor på adressen som finns i den här bruksanvisningen. Det finns 
också en lista med STANLEY Engineered Fastening-reparatörer, samt fullständiga upplysningar om vår 
service efter försäljning och kontakter på internet på: www.StanleyEngineeredFastening.com
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7. EG-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

7.1 EU-FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi, Stanley Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, 
Aichi, 441-8540 JAPAN, försäkrar under eget ansvar att denna produkt:

Beskrivning: Elverktyg

Modell: STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart

som denna deklaration relaterar till uppfyller följande lagstiftning:

2006/42/EG Maskindirektivet
2014/30/EG Direktivet om elektromagnetisk kompatibilitet (EMC)
2014/53/EG EU Radioutrustningsdirektiv
2011/65/EG RoHS Restriction of Hazardous Substances

Och harmoniserade standarder: 

IEC 60745-1: 2006 med EN-avvikelsen EN ISO 301 489-17 : 2017
IEC 60745-2-16: 2008 med EN-avvikelsen EN ISO 300 328 : 2016
EN ISO 55014-1 : 2017 EN ISO 62209-2 : 2010
EN ISO 55014-2 : 2015 EN ISO 62479 : 2010

EN ISO 62233 : 2008 EN ISO 50566 : 2017
EN ISO 301 489-1 : 2019 EN ISO 12100:2010

Den tekniska dokumentationen är utformad i enlighet med bilaga 1, avsnitt 1.7.4.1. i enlighet med följande 
direktiv: 2006/42/EC Maskindirektivet (Statutory Instruments 2008 No 1597 - The Supply of Machinery (Safety) 
Regulations refers).

Undertecknad lämnar denna förklaring på uppdrag av STANLEY Assembly Technologies

Daisuke Mori
Director of Engineering, Japan
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN

Utgivningsplats: Aichi, Japan
Utgivningsdatum: 01-06-2021

Undertecknad är ansvarig för sammanställningen av tekniska data för produkter sålda i Europeiska unionen och 
gör denna försäkran för Stanley Engineered Fastening.

Matthias Appel
Team Leader Technical Documentation
Stanley Engineered Fastening, Tucker GmbH, Max-Eyth-Str.1, 35394 Gießen, GERMANY

Denna maskin är i överensstämmelse med 
Maskindirektiv 2006/42/EC
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7.2 UK FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE

Vi, Stanley Engineered Fastening, Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, 
Aichi, 441-8540 JAPAN, försäkrar under eget ansvar att denna produkt:

Beskrivning: Elverktyg

Modell: STANLEY® Assembly Technologies / PB2500 Smart

som denna deklaration relaterar till uppfyller följande UK-standarder:

Föreskrifter för leverans av maskiner (säkerhet) 2008, SI 2008/1597 (med ändringar)
Föreskrifter om elektromagnetisk kompatibilitet 2016, SI 20161091 (med ändringar)
Föreskrifter för radioutrustning 2017, SI 2017/1206 (med ändringar)
Föreskrifter för begränsningen av användningen av vissa farliga ämnen i reglerna för elektrisk och elektronisk 
utrustning
2012, S.I. 2012/3032 (med ändringar)

Och angivna standarder.

IEC 60745-1: 2006 med EN-avvikelsen EN ISO 301 489-17 : 2017
IEC 60745-2-16: 2008 med EN-avvikelsen EN ISO 300 328 : 2016
EN ISO 55014-1 : 2017 EN ISO 62209-2 : 2010
EN ISO 55014-2 : 2015 EN ISO 62479 : 2010

EN ISO 62233 : 2008 EN ISO 50566 : 2017
EN ISO 301 489-1 : 2019 EN ISO 12100:2010

Teknisk dokumentation är sammanställd i enlighet med Supply of Machinery (Safety) Regulations
2008, S.I. 2008/1597 (med ändringar) 

Undertecknad lämnar denna förklaring på uppdrag av STANLEY Assembly Technologies

Daisuke Mori
Director of Engineering, Japan
Nippon POP Rivets and Fasteners Ltd., Hosoda, Noyori-cho, Toyohashi, Aichi, 441-8540 JAPAN

Utgivningsplats: Aichi, Japan
Utgivningsdatum: 01-06-2021

Undertecknad är ansvarig för sammanställningen av tekniska data för produkter sålda i Förenade kungariket och 
gör denna försäkran för Stanley Engineered Fastening.

A. K. Seewraj
Director of Engineering, Storbritannien
Avdel UK Limited, Stanley House, Works Road, Letchworth Garden City, Hertfordshire, SG6 1JY STORBRITANNIEN

Denna maskin är i överensstämmelse med 
Föreskrifter för leverans av maskiner (säkerhet) 2008, SI 2008/1597 (med ändringar)
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8.	 UPPLYSNING FÖR RADIO
Denna utrustning uppfyller CE:s strålningsgränser som anges för en okontrollerad miljö. Slutanvändare måste 
följa de specifika bruksanvisningarna för att tillfredsställa överensstämmelse med RF-exponering.

8.1	 SPECIFIKATIONER FÖR RADIO
Detta verktyg har en RF-modul (ESP32-WROOM-32 av Espressif, FCC-kod: 2AC7Z-ESPWROOM32, IC-kod: 
21098-ESPWROOM32) och fungerar med villkoren nedan.
Wi-Fi	 : 2,412 MHz~2,472 MHz, 13 dBm, DSSS och OFDM
Bluetooth	 : 2,402 MHz~2,480 MHz, 2 dBm
En tryckt antenn med 2 dBi förstärkning som är integrerad i RF-modulen (ESP32-WROOM-32). 
Oscillator: RF: 40 MHz, skärmmodul: * 25 MHz (för MC), 32,768 kHz (för RTC)
* 25 MHz multipliceras till maximalt 180 MHz i CPU.

8.2	 FCC-UTTALANDE
Denna enhet uppfyller kraven enligt del 15 i FCC-reglerna. 
Användning gäller under följande två villkor: 
(1)	 enheten får inte orsaka skadliga störningar och 
(2)	� denna enhet måste acceptera alla störningar som tas emot, inklusive störningar som kan orsaka oönskade 

handlingar. 
Ändringar eller modifieringar som inte godkänts av den part som ansvarar för överensstämmelsen kan upphä-
va användarens rätt att använda utrustningen. 
Denna utrustning har testats och befunnits uppfylla gränserna för en digital enhet av klass B, enligt del 15 
i FCC-reglerna. Dessa gränser är skapade för att tillhandahålla resonabelt skydd mot skadliga störningar i bo-
stadsinstallationer. Denna utrustning genererar, använder och kan utstråla radiofrekvensenergi och, om den 
inte installeras och används i enlighet med instruktionerna, kan den orsaka skadliga störningar på radiokom-
munikationer. Emellertid finns det inga garantiera att störningar inte kommer att uppstå i särskilda installa-
tioner. Om denna utrustning orsakar skadlig störning på radio- och TV-mottagningen, vilket kan avgöras om 
utrustningen stängs av och slås på igen, uppmanas användaren att försöka korrigera störningen med en eller 
flera av följande åtgärder: 
- �Rikta om eller placera om mottagarantennen. 
- �Öka avståndet mellan utrustningen och mottagaren. 
- �Anslut utrustningen till ett uttag på en annan krets än den som mottagaren är ansluten till. 
- �Rådfråga återförsäljaren eller en erfaren radio-/tv-tekniker för hjälp. 

Denna utrustning uppfyller FCC:s strålningsgränser som anges för en okontrollerad miljö. För att upprätthålla 
överensstämmelse med kraven på FCC RF-exponering, undvik direkt kontakt med den sändande antennen 
under sändningen.

8.3	 IC(ISED)-UTTALANDE
Den här enheten uppfyller branschens Canadas licensfria RSS-filer. Användning gäller under följande två 
villkor: 
(1) Denna enhet får inte orsaka störningar; och 
(2) �Denna enhet måste klara av alla störningar, inklusive störningar som kan orsaka oönskad funktion hos 

enheten. 

Denna EUT uppfyller SAR för allmän befolkning/okontrollerade exponeringsgränser i IC RSS-102 och har 
testats i enlighet med mätmetoderna och procedurerna som specificeras i IEEE 1528 och IEC 62209. 

Utrustningen ska installeras och användas så långt från användarens kropp som möjligt. Alternativt ska maski-
nens uteffekt sänkas om den har en sådan funktion.
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9.	 SKYDDA DIN INVESTERING!

9.1	 STANLEY ENGINEERED FASTENING TOOL GARANTI
STANLEY Engineered Fastening garanterar att alla elverktyg har tillverkats noggrant och att de kommer att 
vara fria från defekter i material och utförande under normal användning och service under ett (1) år.
Vi förlänger garantin på ditt verktyg (exklusive batterier och laddare) från ett (1) år till två (2) år när du registre-
rar ditt verktyg online. (Se avsnitt 9.2 längst ned på den här sidan.)
Denna garanti gäller endast för första köparen av verktyget för originalanvändning.

Undantag:
Normalt slitage.
Regelbundet underhåll, reparation och reservdelar på grund av normalt slitage är undantagen från garantin.

Missbruk och felaktig användning.
Defekter eller skador som uppstår av felaktig hantering, förvaring, missbruk eller felaktig användning, olyckor 
eller försummelse, såsom fysiska skador är undantaget från garantin.

Obehörig service eller modifiering.
Defekter eller skador som är en följd av service, testjustering, installation, underhåll, ombyggnad eller modifie-
ring på något sätt av någon annan än STANLEY Engineered Fastening eller dess auktoriserade service-
center omfattas inte av garantin.

Alla andra garantier, uttalade eller underförstådda, inklusive några garantier om säljbarhet eller lämplighet för
särskilt syfte är undantaget från garantin.

Om detta verktyg inte uppfyller garantin, returnera snarast verktyget till vår fabriks auktoriserade servicecen-
ter närmast dig. För en lista med Stanley Engineered Fastening auktoriserade servicecenter i USA eller Kanada, 
kontakta oss på vårt avgiftsfria nummer (877) 364 2781.

Utanför USA och Kanada, besök vår hemsida www.StanleyEnigineeredFastening.com för att hitta närmaste 
STANLEY Engineered Fastening-plats.
STANLEY Engineered Fastening kommer sedan att ersätta, utan kostnad, någon del eller delar som vi hittar 
som är defekt på grund av materialfel eller tillverkningsfel och returnera verktyget med betald retur. Detta 
utgör vår enda skyldighet enligt denna garanti. STANLEY Engineered Fastening ska under inga omständighet-
er ansvara för någon följd eller speciella skador till följd av köp eller användning av detta verktyg.

9.2	 REGISTRERA DITT BLINDNITVERKTYG ONLINE
För att registrera din garanti online, besök oss på 
https://www.stanleyengineeredfastening.com/support/warranty-registration-form. Tack för att du valt ett 
STANLEY Engineered Fastening’s Stanley® Brand-verktyg.
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