






14

CELO 

USN Telešedá

USN Antracitová šedá

USN Dopravní černá

USN Signální bílá

USN Měděná hnědá

USN Sépiově hnědá

USN Čokoládová hnědá

K dispozici ve 2 délkách 
(40 nebo 60) pro upevnění 

materiálů 5-25 mm tloušťky.  
Při hlubším zapuštění lze získat 

vyšší hodnoty zatížení 

Stylová plochá hlava s 
EPDM, těsněním pro  
optimální zatěsnění

Vhodné téměř do všech 
běžných stavebních materiálů 
s dobrými hod-notami zatížení, 
vhodné pro beton, pevné cihly 

a děrované cihly

Díky použití plastu je 
zajištěna ochrana před 

elektrickým proudem

Z nylonu vyztuženého 
skelným vláknem, odolný 

vůci stárnutí, ovětrnostním 
vlivům a UV zárení 

Elastické prvky ve tvaru 
písmene V zajišťují  

vysokou sílu rozpěru

Moderní upevnění plochých profilů na zeď  
- jednoduché a rychlé

✔

Extrémně rychlá montáž 
profilů na zeď

Pro montáž průchozím  
otvorem Ø 8mm (platí jak 

pro profily tak plechy)

Univerzální 
natloukací hřeb

USN
Výhody
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Kotvení do izolace

Hloubka vrtané díry h1

Délka hmoždinky Ld

Hloubka ukotvení hnom
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Tloušťka montovaného dílu tfix

 USN 6-40  
USN 40 s EPDM těsněním, hlava Ø = 15,0 mm

Typ
Číslo  

výrobku
RAL-Kód

d0 Ld h1 ≥ hnom ≥ tfix ≤ df € / 
100 ks[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [ks]

USN 40 Signální bílá 9140USN RAL 9003 6 40 40 35 5 8 - 10 100 1.800
USN 40 Telešedá 9GR40USN RAL 7045 6 40 40 35 5 8 - 10 100 1.800
USN 40 Antracitová šedá 9AN40USN RAL 7016 6 40 40 35 5 8 - 10 100 1.800
USN 40 Dopravní černá 9440USN RAL 9017 6 40 40 35 5 8 - 10 100 1.800
USN 40 Měděná hnědá 9CO40USN RAL 8004 6 40 40 35 5 8 - 10 100 1.800
USN 40 Sépiově hnědá 9M40USN RAL 8014 6 40 40 35 5 8 - 10 100 1.800
USN 40 Čokoládová hnědá 9MO40USN RAL 8017 6 40 40 35 5 8 - 10 100 1.800

Zatížení a rozměry Fdop

Typ
hnom Beton Děrované cihly HLz 12 Póroton T10 Póroton T8 Pórobeton AAC6

[mm] Fdop[kN] Flom [kN] Fdop[kN] Flom [kN] Fdop[kN] Flom [kN] Fdop[kN] Flom [kN] Fdop[kN] Flom [kN]

USN 40 35 0,13 0,93 0,08 0,55 0,03 0,20 0,08 0,60 0,04 0,32
USN 60 55 0,15 1,09 0,08 0,55 0,04 0,30 0,08 0,60 0,06 0,46

Fdop: Doporučené zatížení včetně bezpečnostního koeficientu 7 
Flom: Skutečné zatížení bez bezpečnostního koeficientu 

 USN 6-60  
USN 60 s EPDM těsněním, hlava Ø = 15,0 mm

Typ
Číslo  

výrobku
RAL-Kód

d0 Ld h1 ≥ hnom ≥ tfix ≤ df € / 
100 ks[mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [mm] [ks] [ks]

USN 60 Signální bílá 9160USN RAL 9003 6 60 40 35 25 8 - 10 75 1.350
USN 60 Telešedá 9GR60USN RAL 7045 6 60 40 35 25 8 - 10 75 1.350
USN 60 Antracitová šedá 9AN60USN RAL 7016 6 60 40 35 25 8 - 10 75 1.350
USN 60 Dopravní černá 9460USN RAL 9017 6 60 40 35 25 8 - 10 75 1.350
USN 60 Měděná hnědá 9CO60USN RAL 8004 6 60 40 35 25 8 - 10 75 1.350
USN 60 Sépiově hnědá 9M60USN RAL 8014 6 60 40 35 25 8 - 10 75 1.350
USN 60 Čokoládová hnědá 9MO60USN RAL 8017 6 60 40 35 25 8 - 10 75 1.350

Montáž

USN lze demontovat dvěma způsoby:
1. Vylomte hlavu dlátem nebo šroubovákem. 
2. �Odvrtáním hlavy vrtákem až do odpadnutí  

(USN je opatřen malým zapuštěním na povrchu hlavy, který Váš vrták povede)

Vhodné stavební materiály

vhodné

•	 Beton
•	 Přírodní kámen
•	 Plná cihla
•	 Vápenopísková plná 

cihla
•	 Plná cihla z lehkého 

betonu

•	 Pórobeton  
(pouze AAC6)

•	 Děrované cihly 
•	 Vápenopískové děr. 

cihly
•	 Duté bloky z lehkého 

betonu

Certifikáty a schválení

MADE 
IN 

GERMANY



Prodejna:

Technické změny v produktech a vyobrazeních jsou vyhrazeny. Dotisk, a to i částečný, je zakázán.
Firma CELO Befestigungssystéme GmbH nepřebírá žádnou odpovědnost za správnost poskytnutých informací.

CELO Befestigungssysteme GmbH
Industriestraße 6
D-86551 Aichach
www.celofixings.com
Hotline: +49 (0) 8251-90485-0
Telefax: +49 (0) 8251-90485-49
E-mail: info@celofixings.de
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Small Things Matter


