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Shilo Technologies Ltd. - Profil spolo¢nosti

A Spoloénost

Shilo Technologies Ltd. bola zaloZzena v roku 1986 so zamerom vyrabat viaclcelové, inovativne rucné a elektromechanické
naradie pre profesionalov a remeselnikov. Spolo¢nost ma sidlo v Izraeli.

Obchod

Spolo¢nost Shilo Technologies Ltd. je poprednym vyrobcom inovativneho ru¢ného naradia ur¢eného na opravu zavitov. Jej prvy
vyrobok na opravu zavitov “Nes 1 external” je revolué¢nym produktom pouzivanym profesiondlmi na opravu vonkajsich zavitov.
Vdaka inovatinemu riedeniu je toto naradie pouzitelné na opravu Sirokého rozsahu zavitov priamo v teréne. V navaznosti na
mnozstvo publikacii v prestiznych technickych ¢asopisoch sa spolo¢nost rozhodla rozsirit sortiment naradia o Nes 2 a Nes 3.
Spolocnost Shilo uz dnes pontka aj novy typ naradia na opravu vnutornych zavitov. Tymto sa posiva do popredia medzi

vyrobcami tohto typu néradia.

Marketing

Shilo Technologies Ltd. sa pravidelne zUcastiuje réznych vystav zameranych na prezentaciu naradia a nastrojov.
Naradie je chranené patentmi a je dusevnym vlastnictvom vyrobcu..
Produkty sa predavaju po celom svete — USA, Eurépa a Daleky vychod - prostrednictvom autorizovanych distributorov.
Tento druh naradia pouziva mnozstvo poprednych priemyselnych vyrobcov sveta.

Oprava poskodeného zavitu novym typom ruéného naradia

Nes External a aj novy patentovany Nes Internal su idedlnym nizkonakladovym riesenim v Udrzbe zariadeni, opravach

automobilov, energetickej udrzbe i v polnohospodarstve, viade tam, kde st suciastky a sicasti osadené zavitmi, ktoré sa ¢asom
poskodia. Ak porovndme naklady na demontaz a montaz poskodenych stcasti s moznostou opravit ich pomocou Nes External
a Nes Internal bez demontaze stciastky, zistime vyhodnost pouZzitia tohto néradia.

Toto naradie sa automaticky prispdsobi
priemeru a stdpaniu zavitu, méze byt
pouZité na pravé aj lavé zavity, metrické aj
palcové, pricom nie je potrebné presne
zmerat a urgit rozmery zavitu.

Casto je zavit poskodeny prave na konci

a to znemoznuje spravne zaviest zavitnik

do diery, resp. nasadit spravne zavitové ocko
na koniec svornika. Nes External a Nes
Internal su naradia, pomocou ktorych nie je
problém opravit aj poskodené konce zavitov
a tak dokoncit Udrzbu zariadeni.

Noze st vyhotovené z kvalitnej kalenej ocele
(rezny ndz na Nes Internal je z nastrojovej
ocele a na Nes External z kalenej uhlikove]
ocele).

Noze su vedené neposkodenou ¢astou
zavitu a prerezéavaju iba poskodeny profil
Zavitu.
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Néaradie na opravu
vonkajsich zavitov

Nes External sa vyrdaba

v 4 velkostiach s pouzitim
na zavity priemeru od 4 mm
(%52") do 152 mm (6")
diameter.

Naradie na opravu
vnutornych zavitov

Nes Internal sa vyrdba

v 6 velkostiach s pouzitim
na zavity priemeru od 5mm
(#12) do 68 mm (2%")
diameter.
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Navod na pouzitie

\/A\/\ Oprava vnutornych zavitov
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Otocte nastavcom (K) a plne zasufite
noz (B) do tela naradia (H).

Pre opravu vlozte Nes Internal

do otvoru so zavitom.

Otocte nastavcom (K) a tym zasunte
noz (B) na neposkodenom mieste
do zavitu. Otacajte nastavec rukou
kym sa ndZ neoprie celou plochou

0 zavit.

\AA Oprava vonkajsich zavitov

Otdcajte Nes Internal pomocou
tyce, ako vidite na obrédzku, az kym
neprerezete poskodeny zavit.

A Otvorenie

Ao

Otocte rukovét (A) a uvolnite rezné
noze (B). Prilozte naradie Nes
External na poskodeny svornik.

Otocte rukovat (A), ¢im pritiahnete
noze na zavit a dotiahnite rukou.

Otéacajte naradim Nes External
v smere Sipky.
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Univerzalne naradie na opravu
vnutornych zavitov

Nes21 objcon2i0

@ Velkost balenia Vaha
@D Rozsah  Rura L B H ROD @r OR w H Ib gm
inch %e"-The"  We"-Yie"  4%e" Me" 134" 4%6" W' 1%6" 415" 73"
0,23 100
mm 8-11 109 18 45 116 17 39 115 187
Nahradné noze:
* RK21 60° Obj. &. 07216 (Standardnd vybava) * RK21 55" Obj. €.07215
Nes22 ovbj.co7220
@ Velkost balenia Vaha
@D Rozsah  Rura L B H ROD @r @R w H Ib gm
inch 14"-%4" Va"-3"  4%6"  Mae" 134" 4%6"  Me"  1%s" 415" 734"
0,27 120
mm 12-16 109 18 45 116 17 39 115 187
Nahradné noze:
« RK22 60° Obj. €. 07226 (Standardnavybava) < RK2255° Obj.¢. 07225
Nes23 obj.co7230
@ Velkost balenia Vaha
@D Rozsah Rura L B H ROD @r @R w H Ib gm
inch 1%6“-]%6" 3/8"—1/2“ 4%" 13/|6" 2%6" 51/8" 13/]6" ] 3/4" 4"/2“ 73/8“
0,45 200
mm 16-20 111 21 55 130 20 45 115 187
Nahradné noze:
* RK23 60° Obj. ¢. 07236 (Standardnd vybava)  « RK23 55" Obj. €. 07235
Nes24 ov;.c 07240
@ Velkost balenia Vaha
@D Rozsah Rura L B H ROD @r R w H Ib gm
inch 7/8"-1 IAII 1/2"‘7/8" 53/8" 1 %6“ 2'V2II 63/8“ 1 %6" 21/8“ 5" SSAQII
0,9 400
mm 22-32 136 27 64 161 27 54 127 211
Nahradné noze:

* RK24 60° Obyj. ¢. 07246F (Standardna vybava)  « RK24 60° Obj. & 07248C - pouzitelné na zavity hrubsie ako10 TPl alebo 2,5mm

* RK24 55° Obj. ¢. 07245F + RK24 55° Obj. €. 07242C - poutzitelné na zavity hrubsie ako 10 TPl alebo 2,5mm

N.B. 55° noze st oznac¢ené oranzovou bodkou.
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Univerzalne naradie na opravu
vnutornych zavitov

Nes25 objco72si

=

inch

mm

inch

Velkost balenia Vaha
@D Rozsah Rura L B H ROD @r @R L w H Ib gm
19a"- 21" 78" 134" 676" 1" 36" 7% 13" 276" 83" 3%"  1%"
2,10 950
32-54 163 38 81 192 BERENGD 208 85 42
* Pripojitelné puzdro (obj. ¢. 07259) je doporucené na priemery 44-54 mm.
Nahradné noze:
* RK25 60° Obj. ¢. 07256C (standardna vybava)
* RK25 55° Obj. €. 07255C
* RK25 60° Obj. ¢. 07258F - na jemnejiie zavity ako 14 TPl alebo 1,75mm
« RK25 55° Obj. ¢. 07252F - na jemnejsie zavity ako 14 TPl alebo 1,75mm
Nes26 obj.¢ 07263
Velkost balenia Véha
@D Rozsah  Rura I8 B H ROD @r OR L w H Ib gm
1%4"-2%"  7"- 24" 676" 1'%6" 3%" 7%6"  1%" 23" 8%e" 3%" 1%"
2,40 1100
32-68 163 50 92 192 41 70 208 85 42
*Pripojitelné puzdro (obj. ¢.07259) je doporucené na priemery 44-54 mm.

*Pripojitelné puzdro (cbj. €. 07269) je doporucené na priemery 54-68 mm.

Nahradné noze:

* RK25 60° Obj. ¢. 07256C (Standardna vybava)

« RK25 55° Obj. €. 07255C

« RK25 60° Obj. ¢. 07258F - na jemnejsie zavity ako 14 TPl alebo 1,75mm
* RK25 55° Obj. €. 07252F - na jemnejsie zavity ako 14 TPl alebo 1,75mm

* RK 26 60° Obj. ¢. 07266C
« RK 26 60° Obj. €. 07265C
« RK 26 60° Obj. ¢. 07268F - na jemnejsie zavity ako 14 TPl alebo 1,75mm
* RK 26 55° Obj. €. 07262F - na jemnejsie zavity ako 14 TPl alebo 1,75mm

N.B 55° noze st oznacené oranzovou bodkou

Nylonové puzdro

Poznamka: Rozsah pouzitia pri pouziti Nylonového puzdra:

Prislusenstvo k Nes Internal

Naradie
Doporucené pri pouziti Nes Internal TM20, TM21,
Nes21, Nes22, Nes23, Nes24 pri oprave zavitu v hlintku ™20
alebo inom makkom kove. Kazdé plzdro je oznacené TM21/ Nes21
katalégovym cislom Nes. Nylonové plizdra Nes
st vyrobené z vysokokvalitného polyamidu s vysokou Nes22
huzevnatostou a odolnostou voci oteru a preto su
urené na viacnasobné pouzitie v zavislosti od miery e
poskodenia zdvitu. Nes24

Obj. ¢. mm inch

07207 6-9 Va-3% Q
07217 S| 2 ¥%-1 ﬁ
07227 14-18 %6 -6

07237 18-22 "Ae-7%

07247 22-33  78-1%s

VVAVAAVNVVVNVAVA
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Univerzalne naradie na opravu zavitov
Nes1A ob;.: o600
Velkost balenia Vaha
N~ @DRozsah  Rura L w H R
= w H Ib gm
inch ¥a2"-34" Azdo - 6" 2%" 29" 276" 26" 415" 73"
;SN 275
mm 4-19 61 23 62 68 115 187
Nahradné noze:
* RK 1 60° Obj. €. 00010 (3tandardna vybava)
* RK 1 55° Obj. ¢. 00020
Nes2  obj.c 02000
. ., Velkost balenia Vaha
~——1 @D Rozsah Rura L w H R
=— w H lb gm
inch 1%6"_1 'Vzﬂ 3/8"‘1 1/8" 41/8“ 1 1/2" 45/|6" 45/8" 55/16" 8‘y8||
;288550
mm 17-38 105 32 110 117 135 205
Nahradné noze:
* RK 2 60° Obyj. ¢. 00030 (Standardna vybava) * RK2 60° Obj. ¢. 00031F - Na zavity jemnejsie ako 17 TPl alebo 1,5 mm
* RK 2 55° Obj. ¢. 00040 * RK2 55° Obj. ¢. 00041F - Na zavity jemnejsie ako 17 TPl alebo 1,5 mm
W
Nes3  obj.c 03000
Velkost balenia Vah
~ | @DRozsah  Rira L w H R —
= L w H Ib  gm
inch 1%" - 6" 1"- 5%" 12" 1" 5%" 974" n2Eg" 2 Sl
4,0 1820
mm 35:152 305 32 130 250 sls &l 140
Nahradné noze: « RK 3 60° Obj. €. 03011C - Na zavity hrubsie ako 7 TPl alebo 3,5 mm
* RK 3 60° Obj. €. 03010 (Standardna vybava) * RK 3 55° Obj. €. 03021C - Na zavity hrubsie ako 7 TPl alebo 3,5 mm
* RK 3 55° Obj. €. 03020 * RK 3 60° Obj. €. 03012F — Na zavity jemnejsie ako 14 TPl alebo 1,75 mm

* RK 3 55° Obj. €. 03022F - Na zavity jemnejsie ako 14 TPl alebo 1,75 mm

Nes 3 Prislusenstvo na drazkové hriadele
Obj. ¢. 03101 na zavity jemnejsie ako 2,5 mm alebo 10TPI

Obj. €. 03104 na zavity hrubsie ako 2,5 mm alebo10 TPI

= +RK360° 1,0mm 03032
Poskytuje rozsirené moznosti pouzitia NES 3. «RK360° 1,25mm 03033
Toto prislusenstvo vedie rezné noze aj na tych  -RK360° 1,5mm 03034

miestach zavitu, kde sa nachadzaju rozne +RK360° 1,75mm 03035
draﬁky a kaﬂa‘lky « RK 360 2,0 mm 03036

g . o . " +«RK360° 24TPI 03124
Na opravu poskodenych drazkovych hradelov \RK360° 207TPI 03120

pouzite prislusné nahradné rezné noze podla | pk3e0° 18TPI 03118

tabulky. <RK360° 16TPI 03116
<RK360° 14TPI 03114

Nahradné noze:




€S’ Sady

Univerzalne naradie na opravu zavitov

Nes1000 External External 438 mm 5" - 11"

Velkost balenia Vaha
Model Obj.¢&. Obsah Balenia L w H Ib gm
Nes 1000 01000 Nes external 1A RK 1 60° inch  10%" 6" 136"
Nes External 2 RK 2 60°

2,7 1200
mm 256 {|i52 46

Nes1300 External external4-152mm %" -6"

Velkost balenia Vaha

Model Obj.¢. Obsah Balenia L w H Ib gm

Nes 1300 01300

Nes external 1A RK 1 60° inch 17" 916" 2%¢"

Nes External 2 RK 2 60°

Nes External 3 RK 3 60° 84 3750
Nes Cisti¢ mm 430 240 65

Nes 3 Rukovat

Nes1 007 Internal Internal 8-20 mm %" - 136"

Velkost balenia Vaha

L w H Ib gm

Nes 1007 01007  Nes Internal 21 RK2160° inch  10346" 8%e" 1'%46"
Nes Internal 22 RK 22 60°

Nes Internal 23 RK 23 60°

Model Obj.¢é. Obsah Balenia

1,9 860
mm AT 205 50

Nes1008 Internal internal8-32mm %" - 1%"

Velkost balenia Vaha
Model Obj.¢é.  Obsah Balenia L w H Ilb gm
Nes Internal 21 RK 21 60° inch 1B QUL 71540
Nes 1008 e T 'nC 10%6" 8%6" 1'%6 T
Nes Internal 23 RK 23 60° 27 5 !
Nes Internal 24 RK 24 60° mm 5 05 50

Nes1036 Internal internal 2268 mm %" - 2%"

Velkost balenia Vaha

Model Obj.¢. Obsah Balenia L w H Ilb gm

Nes Internal 24 RK 24 60° : " " "
inch 1 1 15,
sk ERCHCE Ol o e L 10'%6"  8%6" 1'%6
Puzdro 07259

fhdosh 275 205 50 ot 2000
Puzdro 07269 RK2660°C MM




€S’ Sady

Univerzalne naradie na opravu zavitov

Nes1015 Zostava External 4-19 mm %2"-3%" Internal 8-16 mm %s" - %"
Velkost balenia Vaha
Model Obj.¢. Obsah Balenia L w H Ib gm
Nes 1015 01015 Nes External 1A RK 1 60° inch  10%" 6" 136"
Nes Internal 21 RK 21 60° 1,7 800
Nes Internal 22 RK2260° mm 256 {|i52 46

Nes1017 Zostava External 4-19 mm %:2"-3%" Internal 8-20 mm %" - 346"
Velkost balenia Véaha
Model Obj.¢&. Obsah Balenia L w H Ib gm
Nes1017 01017  NesExternal 1A RK160°  jnch 10%e" 6"  1'346"
Nes Internal 21 RK 21 60°
Nes Internal 22 RK 22 60° 2,2 1000
Nes Internal 23 RK2360° |mm 256 152 46

Nes1 025 Zostava External 4-38 mm 352" -1%" Internal 8-32 mm %s"- 1%4"
Velkost balenia Vaha
Model Obj.¢. Obsah Balenia L w H Ib gm
N 1025 01025 Nes External 1A RK 160°
£ Nes External 2 RK 2 60° inch 10%46" 8%s" 11%46"

Nes Internal 21 RK 21 60°
Nes Internal 22 RK 22 60° S
Nes Internal 23 RK2360° mm 275 205 50
Nes Internal 24 RK 24 60°




. eSS’ Sady

Univerzalne naradie na opravu zavitov

= Nes1044 MINI-KIT External 4-13mm  %"-%" Internal 5-12mm 12"-%"

Velkost balenia Vaha
Model Obj.¢. Obsah balenia L w H Ib gm
ThreadMate™ MiNIKIT 1034
Nes1044 01044  TMExternal 4 Nylon.Pazdro20 |inch 534"  4%6"  1346" -
Mini-Kit TM 20 Internal 4 Nylon. Puzdro 21 0,7 320
TM 21 Internal mm 148 104 21

Nahradné noze:

* RKTM20 60° + drziak Obj. ¢. 06056
« RK TM20 55° + drziak Obj. ¢. 06058
« RKTM21 60° + drziak Obj. ¢. 06057
* RKTM21 55° + drziak Obj. €. 06059

ThreadMate ob;: 06040

Velkost balenia Vah
1 @DRozsah  Rira L w H R : —
= w H
inch T =il Azdo - 4" 23" 274" %" 256" 415" 714"
mm 4-13 70 73 14 59 115 190

Nahradné noze:
« RKTM1 60° Obj. &. 06046
« RKTM1 55° Obj. &. 06045




Tabulka na vyber naradia Nes Internal

Pomocou tejto tabulky ndjdete najvhodnejsie naradie Nes Internal podla priemeru zavitu a stUpania zavitu.
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Klué k farbam:

B NesInternal 24

B ThreadMate 20

[ NesInternal 25

. Nes Internal 21

& ThreadMate 21

B Nes Internal 22

] NesInternal 25

s pizdrom

B ruzdro 26

B Nes Internal 23
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Tabulka na vyber naradia Nes External

Klué k farbam:

B ThreadMmate 1

B NesiA

B Nes2
I Nes3
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Vas distributor

CEG

CENTRAL EUROPEAN GROUP

CEG - Central European Group s.r.o.
Robotnicka 4, 953 01 Zlaté Moravce
Slovakia

Tel.: +421 37 640 30 11

Fax: +421 37 642 44 32

E-mail: ceg@ceg.sk

kontakt: www.ceg.sk
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